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Konus af polyoletin til forskalling.
Sættes for enden af plastafstandsrør under forskalling.

TEKNISK DATABLAD - KONUS

Der er ikke påkrævet sikkerhedsdatablad for dette produkt.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk 
eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.

Konus er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 
305/2011

Varenr. Beskrivelse A B C

1051030 Konus SK 22/10 43 mm 10 mm 22 mm

1051035 Konus SK 22/20 43 mm 20 mm 22 mm

1051040 Konus SK 22/30 45 mm 30 mm 22 mm

1051045 Konus SK 22/50 47 mm 50 mm 22 mm

1051050 Konus SK 32/10 52 mm 10 mm 32 mm

A) Først bestemmes rørets længde ud fra væggens tykkelse:
Her modregnes det som konus og kappen tillægger: 
Fx 2 stk. konus 22/20 = 40 mm og 2 stk. Vand-con Kappe = 19 mm, 
samlet 59 mm.

B) Sæt en Vand-con kappe i begge ender af røret og derefter konus.
C) Fastgør og luk den komplette forskalling, og start med at støbe.
D) Efter afhærdning, fjernes konussen igen, og smides ud.
E) Nu indsættes Vand-con proppen, der hvor konussen har siddet.
F) Til sidst anbefales det at svumme hullet med Redisit og fylde hullet med 
    Redirep 45 eller lignende.

Ingen krav.

1. Vand-Con Prop
2. Vand-Con Kappe
3. Plastafstandsrør
4. Vand-Con Kappe
5. Konus
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