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Velkommen til produktkatalog nr. 12
HauCon præsenterer hermed katalog nr. 12, vores fuldt opdaterede produktkatalog for vores special-
produkter og tekniske løsninger til entreprenørbranchen og elementfabrikker. Kataloget har samme 
velkendte design og produktoverblik, men byder på mange nye produkter som blandt andet skyldes 
input og ønsker fra Jer - vores kunder.

Siden vores sidste katalogudgivelse, er der sket meget i HauCon. Først og fremmest er vi, som en del af 
vores fremtidige strategi og virksomheds vision, flyttet i nye og større lokaler, så vi kan yde den bedst 
mulige service til Jer som kunder. Det betyder bl.a. bedre logistik- og lagerfaciliteter til håndtering af 
flere produkter. Det betyder også mere plads til nye og gamle medarbejdere, som i det daglige hjælper 
og rådgiver vores kunder omkring de bedste løsninger til hvert unikke byggeprojekt.

Løbende udvikling og innovation har i mere end 30 år været drivkraften for HauCons eksistens og valg 
af produktsortiment. Vi vil være den foretrukne partner i Norden! 

Vores inspiration stopper aldrig, og vi sparrer derfor kontinuerligt med kunder, leverandører og sam-
arbejdspartnere i både ind- og udland for at kunne tilbyde vores kunder de bedste og mest innovative 
produkter og løsninger til byggeriet. Internt i HauCon er videndeling og erfaringsudveksling også i 
højsædet. På bedste vis trækker vi på kompetencer fra over 100 dedikerede medarbejdere på nordisk 
plan.

Som en naturlig del af HauCons proaktive udvikling, har vi investeret i nye produkter, hvor flere har 
fokus på genanvendelighed og bæredygtighed. Der stilles i dag større krav til samfundet og bygge-
branchen som helhed i forhold til at sikre en bedre forvaltning af verdens ressourcer. Derfor er vi 
stolte af, at flere af vores nye produkter enten kan genanvendes flere gange eller er produceret af 
genbrugsmaterialer, der understøtter den cirkulære tankegang.

Vores tekniske afdeling er også et område i konstant udvikling. Flere produkter er blevet CE-mærket, 
og vi har tilføjet en ny kuldebrobryder til sokler m.m. til vores sortiment. Desuden arbejder vi intenst 
med opdatering af vores produktdokumentation, og for at følge den seneste udvikling inden for de-
sign og planlægning af byggeri, har vi som noget nyt i HauCon-gruppen oprettet en ny BIM-afdeling. 

I 2018 konverterede vi vores kvalitetsledelsessystem fra ISO 9001:2008 til nyeste standard ISO 
9001:2015. Det er et værktøj vi dagligt anvender til at optimere vores forretningsgange og sikre den 
bedste kvalitet overfor vores kunder, så vi med stolthed fortsat kan være en attraktiv samarbejdspart-
ner. 

Vi håber, at I vil tage godt imod vores nyeste katalog og alle de nye tiltag. Vi ser frem til en spændende 
fremtid i tæt samarbejde med Jer. 

Med venlig hilsen 
 
Jan Haugaard og hele HauCon Teamet
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“VI ARBEJDER HVER DAG PÅ AT 
GIVE VORES KUNDER DEN 
BEDSTE PERSONLIGE 
BETJENING.

INNOVATION OG LØBENDE 
PRODUKTUDVIKLING ER MED TIL 
AT DANNE GRUNDLAG FOR ET 
LANGVARIGT SAMARBEJDE MED 
KUNDER OG LEVERANDØRER.“
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AFSTANDSHOLDERE TIL ARMERING - PLAST

DÆK-CON ASK

VARE NR. BESKRIVELSE POSE SÆK
1021005 Dæk-Con Ask 10/04-16 1.000 stk 8.000 stk
1021010 Dæk-Con Ask 15/04-16 1.000 stk 6.000 stk
1021015 Dæk-Con Ask 20/04-16 500 stk 4.000 stk
1021020 Dæk-Con Ask 25/04-16 500 stk 3.500 stk
1021025 Dæk-Con Ask 30/04-16 250 stk 2.500 stk
1021030 Dæk-Con Ask 35/04-16 250 stk 1.500 stk
1021035 Dæk-Con Ask 40/04-16 250 stk 1.250 stk
1021040 Dæk-Con Ask 45/04-16 125 stk 1.000 stk
1021045 Dæk-Con Ask 50/04-16 125 stk 1.000 stk

Plastafstandsholder til vandret armering, som hovedsageligt anvendes i 
elementproduktion.

VARE NR. BESKRIVELSE BUNDT PALLE
1031220 Zig-Zag liste 15mm 200cm 100 m 5.000 m
1031225 Zig-Zag liste 20mm 200cm 100 m 5.000 m
1031230 Zig-Zag liste 25mm 200cm 100 m 5.000 m 
1031235 Zig-Zag liste 30mm 200cm 100 m 5.000 m
1031240 Zig-Zag liste 35mm 200cm 80 m 3.200 m
1031245 Zig-Zag liste 40mm 200cm 80 m 3.200 m
1031250 Zig-Zag liste 50mm 200cm 80 m 3.840 m

Afstandsliste i hård PVC til bundarmering. Anvendes til hårdt underlag samt 
ved dækstøbning. Listen er udformet for en optimal omstøbning og et mini-
malt aftryk. 

• Længde: 2 m 
• Forbrug: Der beregnes min. 1 m pr. m2

Vendes som på billedet, og udlægges forskudt i støberetningen.

ZIG-ZAG LISTE 

AL-LISTE

VARE NR. BESKRIVELSE BUNDT PALLE
1031290 AL-Liste 15/1, iso 100 m 7.000 m
1031295 AL-Liste 20/1, iso 100 m 6.300 m
1031300 AL-Liste 25/1, iso 100 m 4.900 m
1031305 AL-Liste 30/1, iso 100 m 4.200 m
1031310 AL-Liste 35/1, iso 60 m 3.780 m
1031315 AL-Liste 40/1, iso 60 m 2.400 m
1031320 AL-Liste 50/1, iso 60 m 1.680 m
1031325 AL-Liste 60/1, iso 40 m 1.280 m

Afstandsliste i hård PVC til bundarmering. Listen kan anvendes på alle 
underlag; herunder sand, isoleringsbatts, styropor m.m.

• Længde: 2 m 
• Forbrug : Der beregnes min. 1 m pr. m2

Vendes som på billedet med åbningen op, og udlægges forskudt i støbe-
retningen.
Anbefales ikke til rullearmering samt svær armering.

DÆK-CON PRAXI

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1021056 Dæk-Con Praxi 20/6-20 mm 500 stk
1021061 Dæk-Con Praxi 25/6-20 mm 500 stk
1021066 Dæk-Con Praxi 30/6-20 mm 500 stk
1021071 Dæk-Con Praxi 35/6-20 mm 500 stk
1021076 Dæk-Con Praxi 40/6-20 mm 400 stk
1021078 Dæk-Con Praxi 50/6-20 mm 375 stk

Plastafstandsholder til vandret armering. 
Dæk-Con Praxi er yderst stabil grundet de kraftige og flade ben.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1011505 Kassetta 15/4-12 mm 1.000 stk
1011510 Kassetta 20/4-12 mm 1.000 stk
1011515 Kassetta 25/4-12 mm 1.000 stk
1011520 Kassetta 30/4-16 mm 1.000 stk
1011525 Kassetta 35/4-16 mm 1.000 stk
1011530 Kassetta 40/4-16 mm 1.000 stk
1011535 Kassetta 45/4-20 mm 500 stk
1011540 Kassetta 50/4-20 mm 500 stk
1011545 Kassetta 55/4-20 mm 500 stk
1011550 Kassetta 60/4-20 mm 500 stk

Plastafstandsholder til vandret armering. 
Kassetta har afrundet ben, hvilket giver minimalt aftryk i synlige betondæk.

KASSETTA

AFSTANDSHOLDERE TIL ARMERING - PLAST
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AFSTANDSHOLDERE TIL ARMERING - PLAST

TMP

Plastafstandsholder med to dæklag til blødt underlag (sand, isoleringsbatts, 
styropor og leca). 
Forbrug: Der beregnes ca. 3-5 stk pr. m2.

VARE NR. BESKRIVELSE JERN Ø POSE PALLE
1039001 TMP 15/20 mm 8-16 mm 500 stk 16.000 stk
1039006 TMP 25/30 mm 8-16 mm 400 stk 12.800 stk
1039011 TMP 40/50 mm 8-16 mm 200 stk 16.000 stk
1039016 TMP 50/60 mm 8-16 mm 200 stk 13.600 stk

ISO-CON

Plastafstandsholder med to dæklag til blødt underlag (sand, isoleringsbatts, 
styropor og leca). 
Forbrug: Der beregnes ca. 3-5 stk pr. m2

VARE NR. BESKRIVELSE JERN Ø PAKNING
1041026 Iso-Con 70/80 mm 4-18 mm 150 stk
1041031 Iso-Con 90/100 mm 4-20 mm 100 stk
1041036 Iso-Con 110/120 mm 4-20 mm 100 stk
1041038 Iso-Con 130/140 mm 4-20 mm 75 stk

VARE NR. BESKRIVELSE POSE PALLE
1031075 Ring-Con RAS 15 mm 300 stk 12.000 stk
1031080* Ring-Con RAS 20 mm 300 stk 12.000 stk
1031085 Ring-Con RAS 25 mm 300 stk 12.000 stk
1031090 Ring-Con RAS 30 mm 300 stk 9.000 stk
1031095 Ring-Con RAS 35 mm 300 stk 9.000 stk

Plastafstandsholder i ringe til vandret armering og bundarmering.
Ringene giver nem og hurtig udlægning.
Anvendes hovedsageligt i elementproduktion.
1 stk = 6 løse ringe.

Forbrug: Der beregnes ca. 1 stk (6 ringe) pr. m²

RING-CON RAS PLANFIX

Justerbar plastafstandsholder til gulvafretning. Sættet anvendes ved 
afretninger over 180 mm. 
Højden reguleres med afstandsrør HDPE 22/26 mm afskåret efter mål.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1041080 Planfix fod 250 stk
1041085 Planfix gaffel (max bredde 45 mm) 250 stk
1041090 Planfix møtrik 250 stk

AFSTANDSHOLDERE TIL ARMERING - PLAST

DÆK-CON GEMINI

Ekstra høj afstandsholder med to dæklag beregnet til overkantsarmering.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1021200 Dæk-Con Gemini 60/4-24 mm 250 stk
1021205 Dæk-Con Gemini 70/4-24 mm 250 stk
1021210 Dæk-Con Gemini 80/4-24 mm 250 stk
1021215 Dæk-Con Gemini 90/4-24 mm 200 stk
1021220 Dæk-Con Gemini 100/110 4-24 mm 150 stk
1021225 Dæk-Con Gemini 120/130 4-24 mm 125 stk
1021230 Dæk-Con Gemini 140/150 4-24 mm 100 stk

ENDESTOP

Endestop i plast til armeringsjern. Sikrer en tæt tilpasning på selve 
armeringsjernet og reducerer kontakt med forskallingen.
Komprimeringen af betonen kan nøje iagttages.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1071065 Endestop 20/04-07 mm 1000 stk
1071070 Endestop 20/08-12 mm 500 stk
1071085 Endestop 25/04-07 mm 1000 stk
1071090 Endestop 25/08-12 mm 500 stk
1071095 Endestop 30/04-07 mm 1000 stk
1071100 Endestop 30/08-12 mm 500 stk
1071101 Endestop 30/10-14 mm 1000 stk
1071106 Endestop 30/16-20 mm 1000 stk
1071116 Endestop 35/04-08 mm 1000 stk

*Bemærk: Ikke lagervare. 
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AFSTANDSHOLDERE TIL ARMERING - PLAST

Kraftig plastafstandsholder til lodret armering. 
Kan anvendes til flere jerndiametre. 

VÆG-CON KAS  

VARE NR. BESKRIVELSE DÆKLAG JERN Ø POSE SÆK
1011100* Væg-Con Kas 10 mm 06-08 1.000 stk 10.000 stk
1011115 Væg-Con Kas 15 mm 06-08 500 stk 5.000 stk
1011120 Væg-Con Kas 15 mm 10-12 500 stk 4.000 stk
1011125 Væg-Con Kas 15 mm 14-18 500 stk 3.000 stk
1011135 Væg-Con Kas 20 mm 06-08 500 stk 4.000 stk
1011140 Væg-Con Kas 20 mm 10-12 500 stk 3.500 stk
1011150 Væg-Con Kas 20 mm 14-18 500 stk 2.500 stk
1011160* Væg-Con Kas 25 mm 04-06 500 stk 3.000 stk
1011165 Væg-Con Kas 25 mm 06-08 500 stk 3.000 stk
1011170 Væg-Con Kas 25 mm 10-12 500 stk 2.500 stk
1011175 Væg-Con Kas 25 mm 14-18 250 stk 2.000 stk
1011185 Væg-Con Kas 30 mm 06-08 250 stk 1.500 stk
1011190 Væg-Con Kas 30 mm 10-12 250 stk 1.000 stk
1011195 Væg-Con Kas 30 mm 14-18 200 stk 1.000 stk
1011210 Væg-Con Kas 35 mm 06-08 200 stk 1.000 stk
1011215 Væg-Con Kas 35 mm 10-12 200 stk 1.000 stk
1011220 Væg-Con Kas 35 mm 10-20 250 stk -
1011225 Væg-Con Kas 40 mm 06-08 200 stk 800 stk
1011230 Væg-Con Kas 40 mm 10-12 100 stk 800 stk
1011235 Væg-Con Kas 40 mm 14-18 100 stk 600 stk
1011255 Væg-Con Kas 50 mm 10-12 100 stk 300 stk
1011260 Væg-Con Kas 50 mm 14-18 100 stk 300 stk

VARE NR. BESKRIVELSE DÆKLAG JERN Ø POSE SÆK
1011005 Væg-Con Uni 15 mm 04-10 1.000 stk 5.000 stk
1011015 Væg-Con Uni 20 mm 04-12 500 stk 4.000 stk
1011025 Væg-Con Uni 25 mm 04-12 500 stk 2.500 stk
1011035 Væg-Con Uni 30 mm 04-12 250 stk 1.500 stk
1011036 Væg-Con Uni 30 mm 06-20 125 stk 1.000 stk
1011045 Væg-Con Uni 35 mm 04-12 200 stk 1.000 stk
1011051 Væg-Con Uni 35 mm 06-20 125 stk 1.000 stk
1011055 Væg-Con Uni 40 mm 05-14 125 stk 750 stk
1011061 Væg-Con Uni 40 mm 06-20 125 stk 500 stk
1011065 Væg-Con Uni 50 mm 08-14 100 stk 500 stk
1011071 Væg-Con Uni 50 mm 06-20 50 stk 500 stk
1011075 Væg-Con Uni 60 mm 04-18 250 stk -
1011080 Væg-Con Uni 70 mm 05-10 50 stk 250 stk
1011085 Væg-Con Uni 70 mm 12-20 100 stk -

Plastafstandsholder til lodret armering. 
Kan anvendes til flere jerndiametre. 

VÆG-CON UNI 

FIBERBETONAFSTANDSKLODS

VARE NR. BESKRIVELSE DÆKLAG POSE PALLE
1121005 Fiberbetonafstandsklods u/tråd 20/25/30 500 stk 30.000 stk
1121010 Fiberbetonafstandsklods m/tråd 20/25/30 500 stk 25.000 stk
1121015 Fiberbetonafstandsklods u/tråd 35/40/50 250 stk 10.000 stk
1121020 Fiberbetonafstandsklods m/tråd 35/40/50 250 stk 10.000 stk
1121311 Fiberbetonafstandsklods u/tråd 45/55/60 125 stk 5.000 stk
1121316 Fiberbetonafstandsklods m/tråd 45/55/60 125 stk 5.000 stk
1121317 Fiberbetonafstandsklods m/rustfri tråd 45/55/60 125 stk 5.000 stk

Afstandsklods til både vandret - og lodret armering med tre dæklag. 
Bemærk, at ved vandret armering kan klodserne kun tåle let belastning. 
Kan fås med eller uden 1 mm forzinket tråd.

FIBERBETONAFSTANDSLISTE

Fiberbetonafstandsliste til vandret armering.
Vendes som på billedet, og udlægges forskudt i støberetningen.
Sælges stykvis.

VARE NR. BESKRIVELSE POSE PALLE
1121500* Fiber m/krog 25mm L=18cm 125 stk 5.000 stk
1121505* Fiber m/krog 30mm L=18cm 125 stk 5.000 stk
1121510* Fiber m/krog 35mm L=18cm 100 stk 4.000 stk
1121515* Fiber m/krog 40mm L=18cm 100 stk 4.000 stk
1121520* Fiber m/krog 45mm L=18cm 80 stk 3.200 stk
1121525* Fiber m/krog 50mm L=18cm 50 stk 2.000 stk

VARE NR. BESKRIVELSE PALLE
1121189 Fiberliste 20 mm L=100 cm 1.500 stk
1121190 Fiberliste 25 mm L=100 cm konkav 1.500 stk
1121195 Fiberliste 30 mm L=100 cm konkav 1.000 stk
1121200 Fiberliste 35 mm L=100 cm konkav 750 stk
1121205 Fiberliste 40 mm L=100 cm konkav 600 stk
1121210 Fiberliste 50 mm L=100 cm konkav 400 stk

FIBERBETONTREKANT M/KROG

Konkav fiberbetonafstandsholder med galvaniseret krog til lodret armering.

FIBERBETONAFSTANDSSLANGE

Fiberbetonafstandsslange med knopper til vandret armering. 
Vendes som på billedet, og udlægges forskudt i støberetningen.
Sælges stykvis.

VARE NR. BESKRIVELSE PALLE
1121220 Fiberslange 25 mm L=80 cm 1.750 stk
1121225 Fiberslange 30 mm L=80 cm 1.500 stk
1121230 Fiberslange 35 mm L=80 cm 1.250 stk
1121235 Fiberslange 40 mm L=80 cm 1.000 stk
1121236 Fiberslange 45 mm L=80 cm 750 stk
1121240 Fiberslange 50 mm L=80 cm 600 stk

1121241 Fiberslange 55 mm L=80 cm 500 stk
1121242 Fiberslange 60 mm L=80 cm 500 stk

AFSTANDSHOLDERE TIL ARMERING - FIBERBETON

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare
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AFSTANDSHOLDERE TIL ARMERING - BETON

BETONAFSTANDSKLODS

VARE NR. BESKRIVELSE DÆKLAG POSE PALLE
1131500 Betonafstandsklods u/tråd 20/25/30 600 stk 24.000 stk
1131505 Betonafstandsklods m/tråd 20/25/30 600 stk 24.000 stk
1131510 Betonafstandsklods u/tråd 35/40/50 190 stk 10.000 stk
1131520 Betonafstandsklods m/tråd 35/40/50 185 stk 7.400 stk
1131525 Betonafstandsklods u/tråd 45/55/60 135 stk 5.400 stk
1131530 Betonafstandsklods m/tråd 45/55/60 130 stk 5.200 stk

Afstandsklods med tre dæklag til både vandret - og lodret armering.
Kan fås uden eller med faststøbt galvaniseret tråd. 
Bemærk, at der ikke er hul i klodserne uden tråd. 

ARMERET BETON ZIG-ZAG

VARE NR. BESKRIVELSE PALLE
1131090 Beton zig-zag 25 mm L=80 cm 1.200 stk
1131095 Beton zig-zag 30 mm L=80 cm 750 stk
1131100 Beton zig-zag 35 mm L=80 cm 600 stk
1131105 Beton zig-zag 40 mm L=80 cm 500 stk
1131106 Beton zig-zag 45 mm L=80 cm 500 stk
1131110 Beton zig-zag 50 mm L=80 cm 400 stk
1131111 Beton zig-zag 55 mm L=80 cm 400 stk
1131115 Beton zig-zag 60 mm L=80 cm 320 stk
1131118* Beton zig-zag 70 mm L=80 cm 250 stk
1131120* Beton zig-zag 75 mm L=80 cm 225 stk
1131121* Beton zig-zag 80 mm L=80 cm 200 stk
1131122* Beton zig-zag 90 mm L=80 cm 150 stk
1131123* Beton zig-zag 100 mm L=80 cm 120 stk

Trapezformet betonafstandsholder til vandret armering. Er velegnet til rul-
learmering. Zig-zag listen har en 2,5 mm indstøbt galvaniseret tråd, som 
giver den en høj brudstyrke. Listen kan anvendes på begge sider, delvis til 
synlig beton, hvor den afrundede lineære kant vendes nedad. 
Kan også anvendes til blødt underlag (fx isolering) pga. den stabile flade. 
Sælges stykvis.

DISTANS 

Anvendes til dobbelt armering. Udlægges mellem bund- og toparmeringen 
eller mellem ind- og udvendig armering i vægge. 
Sikrer en nem tilpasning og en hurtig udlægning.

• Længde: 2 m
• Ingen overhøjde på de vertikale wirer.

Kan ikke anbefales til rullearmering. Brug i stedet A-stol CKT til rullearmering.

AFSTANDSHOLDERE TIL ARMERING - STÅL

A-stol type CKT anvendes til bundarmering. Denne kraftige A-stol er særligt 
velegnet til rullearmering og kraftig armering.

• Længde: 2 m

Specielle mål og størrelser kan rekvireres.

VARE NR. BESKRIVELSE A (mm) B (mm) C (mm) BUNDT PALLE
1031504 A-Stol CKT 80 mm 7 4,5 5 200 m 600 m
1031505 A-Stol CKT 90 mm 7 4,5 5 200 m 600 m
1031510 A-Stol CKT 100 mm 7 4,5 5 200 m 600 m
1031511 A-Stol CKT 110 mm 7 4,5 5 200 m 600 m
1031515 A-Stol CKT 120 mm 7 4,5 5 200 m 600 m
1031516 A-Stol CKT 130 mm 7 4,5 5 200 m 600 m
1031517 A-Stol CKT 140 mm 7 4,5 5 200 m 600 m
1031520 A-Stol CKT 150 mm 7 4,5 5 200 m 600 m
1031521 A-Stol CKT 160 mm 7 4,5 5 200 m 600 m
1031522 A-Stol CKT 170 mm 7 4,5 5 200 m 600 m
1031530 A-Stol CKT 180 mm 7 4,5 5 200 m 600 m
1031531 A-Stol CKT 190 mm 7 4,5 5 200 m 600 m
1031535 A-Stol CKT 200 mm 7 4,5 5 200 m 600 m
1031540 A-Stol CKT 250 mm 7 4,5 5 100 m 300 m
1031545 A-Stol CKT 300 mm 7 4,5 5 100 m 300 m

A-STOL CKT

VARE NR. BESKRIVELSE BUNDT PALLE
1031107 Distans 30 mm 50 m 7.200 m
1031112 Distans 40 mm 50 m 7.200 m
1031117 Distans 50 mm 50 m 4.800 m 
1031122 Distans 60 mm 50 m 4.800 m
1031127 Distans 70 mm 50 m 4.800 m
1031132 Distans 80 mm 50 m 4.000 m
1031137 Distans 90 mm 50 m 4.000 m
1031142 Distans 100 mm 50 m 4.000 m
1031147 Distans 110 mm 50 m 3.200 m
1031152 Distans 120 mm 50 m 3.200 m
1031157 Distans 130 mm 50 m 3.200 m
1031162 Distans 140 mm 50 m 2.400 m
1031167 Distans 150 mm 50 m 2.400 m
1031172 Distans 160 mm 50 m 2.400 m
1031182 Distans 180 mm 50 m 2.400 m
1031192 Distans 200 mm 50 m 1.600 m
1031196 Distans 220 mm 50 m 1.600 m
1031202 Distans 240 mm 50 m 1.600 m
1031206 Distans 260 mm 50 m 1.200 m
1031211 Distans 280 mm 50 m 900 m
1031214 Distans 300 mm 50 m 900 m

*Bemærk: Ikke lagervare. Sælges kun som hele paller.
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Når man skal støbe en form eller et fundament skal 
der efterkommes mange krav til fleksibilitet, 
arbejdstid, håndtering og arkitektur.

Vi har et bredt sortiment og mange års erfaring 
inden for forskallingsløsninger og dertilhørende 
tilbehør.

FORSKALLING OG TILBEHØR
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FORSKALLING - PLASTFORSKALLING FORSKALLING - PLASTFORSKALLING

Plastforskallingen fra GeoPlast er let, robust og genanvendelig. Systemet er modulopbygget og kan anvendes til støbning 
af fundamenter, vægge og søjler. 

Elementerne vejer max 11 kg per del, kan genbruges op til 100 gange og behøver ikke assistance fra kran. Det betyder, at 
plastforskallingen skaber nye muligheder for støbeopgaver på lokationer, hvor kraner ikke kan benyttes.

Plastforskallingen er således en unik løsning, som kan tilpasses ethvert byggeprojekt. Den kan sættes sammen og kombi-
neres på mange måder, da elementerne findes i flere forskellige størrelser.

Plastforskallingen kan modstå tryk fra ny beton på op til 60 kN/m2, og varme/kulde fra -30o C til +70o C.

Plastforskallingen er fremstillet af genbrugeligt ABS-plast og er miljøvenligt. Desuden imødekommer plastforskallingens 
kvalitet og performance de højeste EU-standarder, da systemet er udviklet i en ISO 9001-certificeret virksomhed.
Da produkterne er lavet i plast bliver de ikke påvirket af fugt, og gør derfor forskallingen fordelagtig at anvende til 
støveopgaver nær eller i vand.

GeoPanel Form
Fundamenter og vægge

GeoTub Søjleform 
Runde søjler

GeoTub-Panel Søjleform
Kvadratiske og rektangulære søjler

ModulopbyggetLet afforskalling Let opbevaringMax 11 kg Hurtig opstilling Genanvendelig

Plastforskallingsforme

VARE NR. BESKRIVELSE MÅL (mm) VÆGT STK PALLE
4081200 GEOPANEL 120 x 60 1210 x 605 x 80 11 kg 1 stk 38 stk
1081203 GEOPANEL 15x60 150 x 605 x 80 2,04 kg 1 stk 280 stk
4081205 GEOPANEL 20 x 60 202 x 605 x 80 2,38 kg 1 stk 204 stk
4081210 GEOPANEL 25 x 60 252 x 605 x 80 2,62 kg 1 stk 166 stk
4081215 GEOPANEL 30 x 60 303 x 605 x 80 2,94 kg 1 stk 140 stk
4081220 GEOPANEL 35 x 60 353 x 605 x 80 3,36 kg 1 stk 118 stk
4081225 GEOPANEL 40 x 60 404 x 605 x 80 3,70 kg 1 stk 104 stk
4081230 GEOPANEL indvendigt hjørne 303 x 605 x 80 4,03 kg 1 stk 128 stk
4081235 GEOPANEL udvendigt hjørne 252 x 605 x 80 3,12 kg 1 stk 130 stk
4081240* GEOPANEL udligning til finer WP-18 100 x 605 x 80 1,52 kg 1 stk 450 stk
4081245 GEOPANEL udligning til finer WP-21 100 x 605 x 80 1,52 kg 1 stk 450 stk
4081250* GEOPANEL udligning til finer WP-27 100 x 605 x 80 1,52 kg 1 stk 450 stk
4081252 GEOPANEL CL Endeskot 20/25/30 460 x 605 x 80 5,25 kg 1 stk 91 stk
4081253 GEOPANEL CL Endeskot 35/40/45 610 x 605 x 80 6,28 kg 1 stk 76 stk

GEOPANEL er modulopbyggede plastforskallingsforme til støbeopgaver af 
fundamenter og vægge.

• Genanvendelig op til 100 gange.
• Kan modstå tryk fra frisk beton på op til 60 kN/m2.
• Max 11 kg

Forskallingen er lavet er ABS-plast, hvorfor den er meget lettere end tradi-
tionel forskalling. Overfladen bliver dermed glat og ensartet efter en nem 
afforskalling. Den lave vægt og det store udvalg af passtykker i forskellige 
størrelser, gør det muligt at imødekomme enhver støbeopgave. GEOPANEL 
er med sin lave vægt let at håndtere for én person og er ideel at anvende 
inde i bygninger eller andre steder, hvor brug af kran ikke er muligt.

GEOPANEL findes i 120×60 som basisstykke. Dertil findes passtykker i 15x60, 
20×60, 25×60, 30×60, 35×60 og 40×60.

GEOPANEL WP – Udligning til finer. 

• WP-18 til 18 mm finer
• WP-21 til 21 mm finer
• WP-27 til 27 mm finer

GEOPANEL FORM

Geopanel hjørnesamling

*Bemærk: Ikke lagervare
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GEOTUB PANEL SØJLEFORM

GEOTUB PANEL er plastforskallingsforme til støbeopgaver af firkantede og 
rektangulære søjler.

Forskallingen er lavet i genanvendeligt ABS-plast og vejer kun 8 kg pr. 
del. Det gør det muligt for en enkelt person at håndtere og installere for-
skallingen, og der behøves ingen assistance fra en kran. GEOTUB PANEL 
kommer i 10 forskellige størrelser, og gør det muligt at lave over 55 tilpas-
sede kombinationer. 
Overfladeresultatet på søjlen bliver flot glat og ensartet.

• Genanvendelig op til 100 gange.
• Kan modstå tryk fra frisk beton på op til 60 kN/m2.
• Max 8 kg
• 55 kombinationsmuligheder

VARE NR. BESKRIVELSE MÅL (mm) VÆGT STK PALLE
4081100* GEOTUB Panel 20 200 x 750 x 60 3,21 kg 1 stk 112 stk
4081105* GEOTUB Panel 23 230 x 750 x 60 3,58 kg 1 stk 114 stk
4081110* GEOTUB Panel 25 250 x 750 x 60 3,60 kg 1 stk 96 stk
4081115* GEOTUB Panel 30 300 x 750 x 60 3,89 kg 1 stk 96 stk
4081120* GEOTUB Panel 35 350 x 750 x 60 4,59 kg 1 stk 80 stk
4081125* GEOTUB Panel 40 400 x 750 x 60 5,36 kg 1 stk 80 stk
4081130* GEOTUB Panel 45 450 x 750 x 60 5,99 kg 1 stk 64 stk
4081135* GEOTUB Panel 50 500 x 750 x 60 6,62 kg 1 stk 48 stk
4081140* GEOTUB Panel 55 550 x 750 x 60 7,04 kg 1 stk 48 stk
4081145* GEOTUB Panel 60 600 x 750 x 60 7,36 kg 1 stk 48 stk

GEOTUB SØJLEFORM

VARE NR. BESKRIVELSE MÅL (mm) VÆGT STK PALLE
4081000 GEOTUB Søjleform Ø25 Ø250 H605 2,96 kg 1 stk 60 stk
4081005 GEOTUB Søjleform Ø30 Ø300 H605 3,69 kg 1 stk 60 stk
4081010 GEOTUB Søjleform Ø35 Ø350 H605 4,28 kg 1 stk 50 stk
4081015 GEOTUB Søjleform Ø40 Ø400 H605 4,78 kg 1 stk 40 stk
4081020* GEOTUB Søjleform Ø45 Ø450 H605 5,22 kg 1 stk 48 stk
4081025 GEOTUB Søjleform Ø50 Ø500 H605 5,60 kg 1 stk 20 stk
4081030* GEOTUB Søjleform Ø60 Ø600 H605 6,48 kg 1 stk 20 stk
4081035* GEOTUB Søjleform Ø70 Ø700 H605 8,21 kg 1 stk 18 stk
4081040* GEOTUB Søjleform Ø80 Ø800 H605 8,97 kg 1 stk 16 stk
4081045* GEOTUB Søjleform Ø90 Ø900 H605 9,80 kg 1 stk 16 stk
4081050* GEOTUB Søjleform Ø100 Ø1000 H605 10,70 kg 1 stk 14 stk

GEOTUB er den første genanvendelige plastforskalling til konstruktion af søjler. 
GEOTUB er hurtigt og let at sætte op samt afmontere. 

Forskallingen er let at løfte, og gør det muligt for én person at håndtere og install-
ere. GEOTUB er specielt god at bruge til støbeopgaver nær eller i vand, da plasten 
ikke bliver påvirket af fugt. GEOTUB er ideel til havnemurer eller marineopgaver.

• Genanvendelig op til 100 gange.
• Kan modstå tryk fra frisk beton på op til 60 kN/m2.
• Max 10 kg

GEOTUB findes i 11 forskellige størrelser, og kan kombineres med GEOPANEL for 
mere ovale udtryk.

GeoTub
Søjleform v/Strandlodsvej

Entreprenør: EMR

GeoTub
Søjleform v/ Kokkedal Station

Entreprenør: Aarsleff Rail

GeoTub 
Søjleform i saltvand

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare
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LÅSENØGLE

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS
4081255 Låsenøgle 1 stk

Låsenøgle til fastsættelse af fundament- og søjleforskalling af plast. Nøglen fun-
gerer som standard lås til alle typer GEOPLAST forskalling. 
Låsenøglen er let og intuitiv at anvende og med en enkel 90 graders omdrejning 
låser nøglen stramt. Låsenøglen er lavet i nylon og er meget stærk.

DOBBELT SAMLEMUFFE TIL STRÆKBJÆLKER

Dobbelt Samlemuffe til strækbjælker anvendes til GEOPANEL, til samling af stræk-
bjælker.

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS
4081330 Dobbelt samlemuffe til strækbjælker 1 stk

ELEMENTSTØTTEBESLAG

Elementstøttebeslag til fastgørelse af elementstøtter. Anvendes til GEOPANEL og 
GEOTUB PANEL.

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS
4081320 Elementstøttebeslag m12/50 1 stk

FODBESLAG

Fodbeslaget anvendes til montering på alle flade niveauer. De fire støttepunkter 
på bunden muliggør en meget hurtig og enkel montering. Fodbeslaget kan fast-
gøres til beton og murværk ved hjælp af skruer og plugs.

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS
4081275 Fodbeslag 1 stk

KRANKROG

Krankrog anvendes til håndtering af større sammensatte passtykker og dele.

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS
4081315 Krankrog 1 stk

PROP 25/43

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS
4081260 Prop 25 mm 1 stk

4081265 Prop 43 mm 1 stk

Blændprop til lukning af overskydende spændestavshuller og nøglehuller.
Findes i to forskellige størrelser; 25 mm og 43 mm.

SAMLEMUFFE MED SPÆNDESTAV

Samlemuffe med spændestav anvendes til GEOPANEL ved hjørnesamlinger

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS
4081325 Samlemuffe med spændestav 1 stk

SPÆNDBESLAG

Spændbeslag anvendes til spænd henover formen.

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS
4081270 Spændbeslag 1 stk

STIKBOLT

Stikbolt anvendes til elementstøttebeslag og strækbjælker. Stikbolt med nål fås 
både med Ø10 mm og Ø24 mm

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS
4081305 Stikbolt m/nål Ø10 mm 1 stk
4081310* Stikbolt m/nål Ø24 mm

Prop 25 mm
Blændprop til spændestavshuller.
Passer til GEOTUB PANEL og GEOPAN-
EL.

Prop 43 mm
Blændprop til nøglehuller.
Passer til GEOPANEL.

STRÆKBJÆLKE

Strækbjæle anvendes til GEOPANEL.

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS
4081280 Strækbjælke F-UN2000 1 stk
4081285 Strækbjælke UN1500 1 stk
4081290 Strækbjælke UN1000 1 stk
4081295 Strækbjælke UN750 1 stk
4081300 Strækbjælke UN500 1 stk

*Bemærk: Ikke lagervare
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Selvbærende engangsforskalling som er fremstillet af trapezprofilerede metalplader. 
Engangsforskalling er et godt alternativ til almindelig forskalling, da der kan opnås en tidsbesparelse på 
op til 80% i forhold til traditionel forskalling. Kan bagfyldes umiddelbart efter udstøbning.
Forskallingen monteres uden kran, og der kræves ingen afforskalling.

Vægt ca. 7 kg/m2.

Engangforskallingen fås i to typer:
• Type FS anvendes til stribefundamenter. Systemet er selvbærende i fundamentshøjder op til 120 

cm. De inderste M-klembøjler stabiliserer forskallingen, så armeringen kan monteres uhindret.
• Type ES anvendes til stribe- og punktfundamenter. Klemspænder indføres i afstivningsrørene for at  

stabilisere vægdelene i stedet for M-klembøjlerne.
 
Ved køb af disse systemer er en opstillingsplan en del af leverancen. 
Efter modtagelse af forskallingstegningen udarbejdes planen i CAD-kvalitet, og en plantegning vil 
medfølge leverancen med detaljer til montering. Alle enkeltdele er mærket med oplysninger om 
placering, bøjleform, monteringsretning og mål. 
Med leverancen medfølger 2 stk. tegninger, skruer og kevlarhandsker.

ENGANGSFORSKALLING - TYPE FS / ES

FORSKALLING - ENGANGSFORSKALLING
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UDSPARINGSKASSE/FUNDAMENTSFORM 

Kasser fremstillet af forzinket blik til udsparing. Udsparingskasserne 
produceres i to modeller, hvor den ene er forsynet med hulprofiler for at 
sikre en forbedret vedhæftning. Disse kan rekvireres i enten rund eller 
firkantet og med fast bund og/eller låg samt tragt. 

Den anden model er en trapezprofileret kasse, som anvendes til samme 
formål. 
Fordelen ved denne er, at den først samles på byggepladsen og dermed 
fylder mindre under transporten.

Udsparingskasser og fundamentsforme laves på mål og er derfor ikke 
lagervare.

FORSKALLING - ENGANGSFORSKALLING 

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS PALLE
4071300 HauCon Fundaform 1000 3,0x1,2 m 3,6 m2 252 m2

4071305 Montageskrue 4,2x25 FZB for Fundaform (500 stk.) 1 ks

HauCon Fundaform 1000 er en 10 mm formplade af polypropylen.
Formpladen består af kanaler, som dels gør pladen let og stiv samtidig med, 
at pladen nemt kan afkortes til den ønskede størrelse.

Fundaform 1000 er et godt alternativ til finer til mange opgaver.
Formen må ofte blive stående efter støbning til forskel fra finer.
Kan også anvendes som tag til interimistiske overdækninger.

Fordele ved HauCon Fundaform 1000
• Lav vægt
• Let at håndtere
• Bearbejdes med kniv
• Bedre arbejdsmiljø
• Plade størrelse: 3,0 m x 1,2 m
• Plade tykkelse: 10 mm

HAUCON FUNDAFORM 1000

FORSKALLING - ENGANGSFORSKALLING

NOVOFORM 

Novoform er et let, håndterbart og slidstærkt permanent forskallingssystem, 
som består af et stålnet som er overtrukket med folie, og sikrer adskillelsen 
mellem jord og beton i fundamentrenden.

Den lave vægt gør at formene kan monteres uden brug af kran. Skal bagfyl-
des ved udstøbning. Novoform er en professionel og omkostningseffektiv 
løsning. Du sparer renselag, olie, afstandsrør og konus samt dagsleje, ren-
sning og returtransport i forhold til tradiotionelle forskallingsforme.

Novoform kan rekvireres i forskellige bredder og højder, ring venligst til 
vores ekspedition for flere informationer: 8622 9393.
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FORSKALLING - KANTFORSKALLING FORSKALLING - SØJLEFORSKALLING

VARE NR. BESKRIVELSE (HØJDE) BREDDE STYKVIS PALLE
4071005* Kantforskalling 14 cm 12,0 cm 2,25 m 459 m
4071010* Kantforskalling 16 cm 12,0 cm 2,25 m 382,5 m
4071015* Kantforskalling 18 cm 12,0 cm 2,25 m 382,5 m
4071020 Kantforskalling 20 cm 12,0 cm 2,25 m 306 m
4071025* Kantforskalling 22 cm 13,0 cm 2,25 m 288 m
4071030* Kantforskalling 24 cm 14,0 cm 2,25 m 243 m
4071035 Kantforskalling 25 cm 15,5 cm 2,25 m 252 m
4071040* Kantforskalling 26 cm 16,0 cm 2,25 m 175,5 m
4071045* Kantforskalling 28 cm 17,0 cm 2,25 m 162 m
4071050 Kantforskalling 30 cm 18,0 cm 2,25 m 162 m
4071055* Kantforskalling 35 cm 21,0 cm 2,25 m 108 m
4071060 Kantforskalling 40 cm 24,0 cm 2,25 m 81 m
4071065* Kantforskalling 45 cm 27,0 cm 2,25 m 72 m
4071070 Kantforskalling 50 cm 30,0 cm 2,25 m 63 m

Permanent kantforskalling fremstillet af forzinket blik. 
Placeres på renselaget og fastgøres med søm. Såfremt kantforskallingen 
placeres direkte på jorden, anvendes specielle jordsøm til fastgørelse. 
Hurtig og effektiv at arbejde med, idet kantforskallingen er selvbærende. 
Samlingerne skal overlappe med 3-4 cm.
Længde: 2,25 m.

KANTFORSKALLING

Monotub søjlerør til forskalling. Rørene er fremstillet af pap og er belagt 
indvendig med en glat folie for bedre slipegenskaber. Monotub er 100% 
vandafvisende og kan anvendes under alle vejrforhold. 
Vores standardtype DD Speed er endvidere forsynet med en 0,5 mm ‘’lynlås’’, 
så røret efterfølgende ved afforskalling kan fjernes hurtigt og effektivt. 
Da rørene ikke er voksbehandlet, kræver de ingen efterbearbejdning ved 
afforskalling. Rørene skal ikke olieres.

Det anbefales altid at opbevare rørene stående, så de ikke deformeres.

OBS! Ved afkortning skal skæringen tapes og vende nedad.
(Afkortningsanvisning kan rekvireres).

Leveres også i firkantede og rektangulære Monotub søjlerør, samt søjlerør 
uden indvendig folie i tilfælde, hvor der ikke skal afforskalles. 

Andre dimensioner, længder og typer kan rekvireres. 

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
5011355 Monotub Ø200mm L=300 cm 3 m
5011360 Monotub Ø250mm L=300 cm 3 m
5011365 Monotub Ø300mm L=300 cm 3 m
5011370 Monotub Ø350mm L=300 cm 3 m
5011375 Monotub Ø400mm L=300 cm 3 m
5011380 Monotub Ø250mm L=400 cm 4 m
5011385 Monotub Ø300mm L=400 cm 4 m

MONOTUB

Multistrap spændes rundt om søjleforskallingen. Multistrap er forsynet med 
to beslag, hvor elementstøtterne kan påmonteres. 
Dette giver en bedre stabilitet under udstøbning.
Kan også anvendes som spændebånd ved forlængelse af rør, som samtidig 
holder muffen på plads.
Kan anvendes til Monotub op til Ø1200 mm.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
5011301 Multistrap 1 stk

MULTISTRAP

*Bemærk: Ikke lagervare
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TREKANTSLISTER 

Affasningslister i hård PVC med eller uden sømfane. 

MÅL i mm
VARE NR. BESKRIVELSE A B C PAKNING
1061005 Trekantsliste EL 110 11,0 15,5 26,0 100 m
1061010 Trekantsliste EL 115 15,0 21,2 32,0 100 m
1061015 Trekantsliste EL 120 20,0 28,3 37,0 100 m
1061020 Trekantsliste EL 125 25,0 36,1 46,0 50 m
1061025 Trekantsliste EL 130 30,0 42,4 53,0 50 m

Hvælvet rygside med undersænket sømhoved.
Længde: 2,5 m
Listen er forsynet med sømhuller pr. 10-15 cm til 
fastgørelse.

Trekantsliste EL m/sømfane

Trekantsliste EL-S m/sømfane - fuldprofil

MÅL i mm
VARE NR. BESKRIVELSE A B C PAKNING
1061030 Trekantsliste EL 106-S 6,5 9,0 20,5 100 m
1061035 Trekantsliste EL 110-S 10,0 14,2 27,0 100 m
1061040 Trekantsliste EL 115-S 15,0 21,2 31,0 50 m

Trekantsliste EL-S m/sømfane - fuldprofil rød

MÅL i mm
VARE NR. BESKRIVELSE A B C PAKNING
1061068 Trekantsliste 110-S PE (rød) 10,0 14,2 27,0 100 m

Type EL-S har samme egenskaber som de øvrige 
EL-lister men er lavet i PE, så det er muligt at 
anvende sømpistol til fastgørelse af listen. 
Længde: 2,5 m
Listen er forsynet med sømhuller pr. 10-15 cm til 
fastgørelse. 
Bemærk: Trekantlistens farve er rød.

Længde: 2,5 m
Listen er forsynet med sømhuller pr. 10-15 cm til 
fastgørelse.

MÅL i mm
VARE NR. BESKRIVELSE A B C PAKNING
1061045 Trekantsliste 11x11 mm 11,0 15,5 - 100 m
1061050 Trekantsliste 15x15 mm 15,0 21,2 - 100 m
1061055 Trekantsliste 20x20 mm 20,0 28,3 - 100 m
1061060 Trekantsliste 25x25 mm 25,0 35,4 - 100 m
1061061 Trekantsliste 30x30 mm 30,0 42,4 - 50 m

MÅL i mm
VARE NR. BESKRIVELSE A B C PAKNING
1061070* Metaltrekantsliste M 10x10 10,0 14,0 - 100 m
1061075* Metaltrekantsliste M 15x15 15,0 21,0 - 100 m
1061080* Metaltrekantsliste M 20x20 20,0 28,0 - 100 m

Trekantsliste EL u/sømfane

Trekantsliste metal u/sømfane

Længde: 2,5 m

Længde: 4 m

Trekantsliste u/sømfaneTrekantsliste EL m/sømfane Trekantsliste EL-S m/sømfane

Monteringsbilleder af trekantslister

*Bemærk: Ikke lagervare
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VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1111075 Forskallingsliste 50x30mm 20 m

Forskallingslisten holder den rette vægtykkelse i bunden af støbeformen.
Længde: 2 m

FORSKALLINGSLISTE 

Beskyttelsesprofil fremstillet af slagfast PVC. 
Anvendes til at udfylde og skjule samlinger i vægge eller dæk.
Tykkelse: 2,5 mm

T-LISTE 

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1061100 T-Liste 40x20 mm L=2500 mm 100 m
1061102 T-Liste 90x30 mm L=3020 mm 60,4 m

Massiv liste i hård PVC med sømhuller pr. 10 cm. 
Anvendes som ‘’vandnæse’’. 
Listen er konkav i bunden.
Længde: 2,5 m

PLASTPROFIL

MÅL i mm
VARE NR. BESKRIVELSE A B C PAKNING
1061097 Plastprofil 10,0 12,0 16,0 100 m

Massiv plastaffasningsliste i HDPE. 
Listen er sømfast og konkav i top og bund.
Længde: 2,5 m

TRAPEZLISTE 

MÅL i mm
VARE NR. BESKRIVELSE A B C PAKNING
1061085 Trapezliste TZ 23 5,0 7,0 23,0 100 m
1061092 Trapezliste TZ 28 10,0 14,0 28,0 100 m
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STRUKTURFOLIE 

Strukturfolie anvendes til at lave et aftryk, der ligner bræddestruktur. 
Folien kan monteres både vandret og lodret uden brug af specialværktøj. 
Bemærk: Der skal ikke bruges formolie på folien. 

Folien monteres med lim eller søm med ca. 10 cm mellemrum. 
Ved samlinger lægges de to stykker parallelt. 
Det bør sikres, at der ikke er folder, overlap eller urenheder.

Strukturfolie kan monteres på alle forme inkl. vores Monotub søjlefor-
skalling.
Så længe folien er uden skader, kan den genbruges.

Strukturfolie 002 længde/bredde: 400x120 cm
Strukturfolie 005 længde/bredde: 400x129,5 cm

OBS: Andre typer aftryk kan rekvireres ved forespørgsel

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
5012005 Strukturfolie model 002 4,8 m2

5012010 Strukturfolie model 005 5,2 m2

FORSKALLING - TILBEHØR TIL FORSKALLING OG FORME

Foto: Danny Gudnitz
Strukturfolie nr. 075 anvendt på vægge i nyt kontor 

(Bemærk: struktur nr. 075 er ikke lagervare)

Strukturfolie kan anvendes både inde og ude.

Her er de indvendige vægge støbt i nr. 075. 
Denne struktur er valgt for at give rum og vægge et 
råt look, og samtidig er strukturens overflade bedre 
for aukustikken.

Til denne opgave er folien vendt lodret, men den kan 
også bruges vandret.

Foto: Danny Gudnitz
Bemærk: Strukturfolie nr. 075 er ikke lagervare.



34 35

HAUCON PRODUKTKATALOG | NR. 12 HAUCON PRODUKTKATALOG | NR. 12

FORSKALLING - TILBEHØR TIL FORSKALLING OG FORME 

MASSIV PLASTPROP

Massiv plastprop til lukning af huller i støbeforme, forskalling m.m. 
Længde: 25 mm

RUNDFIX PLASTIK 

Plastikklods til fiksering af forskalling. 

VARE NR. BESKRIVELSE Ø MÅL POSE SÆK
1111071* Rundfix Plastik med søm Ø48 mm 100 stk
1111072* Rundfix plastik uden søm Ø48 mm 100 stk 500 stk
1111073 Rundfix plastik uden søm Ø41 mm 100 stk 500 stk

Rundfix plastik uden søm Ø48 mm Rundfix plastik uden søm Ø41 mm

VARE NR. BESKRIVELSE KASSE
3021095 Forskallingstape 50 mm 36 stk

Til at tape overgange og samlinger på forskallingen.
Pr. rulle: 50 m
Sælges stykvis.

FORSKALLINGSTAPE 

VARE NR. BESKRIVELSE Ø MÅL PAKNING
1071190* Massiv plastprop 5-11mm 1.000 stk
1071005* Massiv plastprop 8-12mm 1.000 stk
1071195* Massiv plastprop 9-15mm 1.000 stk
1071200* Massiv plastprop 13-19mm 1.000 stk
1071020 Massiv plastprop 18-22mm 1.000 stk
1071025* Massiv plastprop 20-24mm 1.000 stk
1071035* Massiv plastprop 24-28mm 1.000 stk
1071045* Massiv plastprop 26-33mm 1.000 stk

Rundfix Plastik med søm Ø48 mm

FORSKALLING - TILBEHØR TIL FORSKALLING OG FORME

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4041071 Inserts M12x60 - EV 1 stk
4041076 Inserts M16x100 - EV 1 stk
4041081 Inserts M20x120 - EV 1 stk

Inserts er designet til lave trækkapaciteter og anvendes primært til  
midlertidig fastgørelse, ikke i permanente konstruktioner.
Bemærk, må ikke anvendes til løft.

INSERTS

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1071290 Insertsholder M08 blå 100 stk
1071295 Insertsholder M10 gul 100 stk
1071300 Insertsholder M12 rød 100 stk
1071310 Insertsholder M16 sort 100 stk
1071320 Insertsholder M20 gul 100 stk
1071325 Insertsholder M24 blå 100 stk
1071330 Insertsholder M30 sort 100 stk

Insertsholder i plast til træforme/forskalling. 
Fastgøres med søm, hvorefter selve inserten skrues fast på insertsholderen. 
Ved afforskalling løsnes plastikpladen fra inserten, hvorefter denne sidder i 
en 10 mm dyb udsparing.
Kan også anvendes til hunarmeringskoblinger.

Plade Ø: 58 mm

Insertsholdere fra M08-M24 til 20 mm udsparing kan rekvireres.

INSERTSHOLDER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1071122 Insertsholder M10 m/tap 1.000 stk
1071123 Insertsholder M12 m/tap 1.000 stk
1071124 Insertsholder M16 m/tap 1.000 stk

Insertsholder i plast til stål- og batteriforme. Inserten skrues fast på
insertsholderen, der er forsynet med en tap, som derefter skubbes
ned i et forboret hul.
Plade Ø: 26 mm

INSERTSHOLDER M/TAP

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare
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FORSKALLING - UDSPARINGER

UDSPARINGSRULLE 

Fremstillet af forzinket blik. Anvendes til udsparinger i bundplader, 
pladsstøbte betondæk m.m. Hurtig og økonomisk at installere. 
Den 10 m lange rulle er perforeret for hver 5 cm. 
Strimlen skæres og bukkes på byggepladsen efter ønskede mål. 
De overlappede ender låses med bindetråd.

VARE NR. BESKRIVELSE RULLE PALLE
4061005 Udsparingsrulle SF 14 10 m 480 m
4061010* Udsparingsrulle SF 16 10 m 480 m
4061015* Udsparingsrulle SF 18 10 m 420 m
4061020 Udsparingsrulle SF 20 10 m 420 m
4061025* Udsparingsrulle SF 22 10 m 360 m
4061030* Udsparingsrulle SF 24 10 m 360 m
4061035 Udsparingsrulle SF 25 10 m 300 m
4061040* Udsparingsrulle SF 26 10 m 300 m
4061045* Udsparingsrulle SF 28  10 m 300 m
4061050 Udsparingsrulle SF 30 10 m 300 m
4061051* Udsparingsrulle S 32 10 m 300 m
4061052* Udsparingsrulle S 34 10 m 240 m
4061053* Udsparingsrulle S 36 10 m 240 m 

VARE NR. UDVENDIG Ø GODSTYKKELSE PAKNING
1091035* Ø 50 mm 1,80 mm stykvis
1091040* Ø 63 mm 3,00 mm stykvis
1091045* Ø 75 mm 2,20 mm stykvis
1091055* Ø 90 mm 2,70 mm stykvis
1091060* Ø 110 mm 2,90 mm stykvis
1091070* Ø 160 mm 3,80 mm stykvis
1091075* Ø 200 mm 4,50 mm stykvis
1091080* Ø 250 mm 5,00 mm stykvis
1091086* Ø 315 mm 6,20 mm stykvis

Rør i PVC til udsparing.  
Længde: 6 m 

UDSPARINGSRØR PVC

FORSKALLING - UDSPARINGER

BLIKRØR 

Blikrørene er korrugerede for at sikre en god lokal kraftoverførsel i 
konstruktionen. Korrugeringen gør, at den ydre diameter af et blikrør 
er 6-8 mm større end den indvendige diameter. 
Blikrørene har en længde på 6 m, men kan skæres på fixmål efter ønske.  

Der findes to typer af blikrør: 
Type T: Båndblik 36 x 0,40 mm tæt profileret. 
Type B: Båndblik 58 x 0,50 mm bredt profileret, fleksible, stor bøjningsmod-
stand.

Bemærk: Ikke lagervare

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1071054 X-Dybel M12x70 med papircover 250 stk

X-Dybel M12 anvendes til montage af elementstøtter. Dyblen trykkes
ned i den våde beton. Det rippede design giver en god omstøbning.

X-DYBEL M12

VARE NR. BESKRIVELSE INDV. Ø UDV. Ø INDV. DYBDE PAKNING
1081120* Top-Con Plast - Rund 45 mm 80 mm 60 mm 150 stk
1081125* Top-Con Plast - Oval 27/45 mm 80 mm 60 mm 200 stk
1081130* Top-Con Plast - Oval 35/45 mm 80 mm 60 mm 200 stk

Top-Con anvendes til indstøbning i søjle- og vægelementer, hvor den 
fungerer som udsparing.

TOP-CON PLAST

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare
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VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1051005 Afstandsrør 22/26 200 cm 100 m
1051010 Afstandsrør 22/26 400 cm 100 m
1051015 Afstandsrør 22/28 200 cm 100 m
1051025 Afstandsrør 32/38 200 cm 50 m

Afstandsrør i HDPE til forskalling. Rørene har en ru overflade og HDPE-
kvaliteten sikrer, at de ikke splintrer ved skæring i kulde.
Afstandsrørene kan afkortes i specifikke længder efter tilbud.

PLASTAFSTANDSRØR 

BETONPROP

Betonprop til Konus SK 22/50.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1151095 Betonprop til konus SK 22/50 150 stk

ENDEPROP ST 

Endeprop til HDPE afstandsrør.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1051085 Endeprop ST 22 mm 1.000 stk
1051090 Endeprop ST 32 mm 500 stk

KONUS SK 

Konus til plastafstandsrør.
SK 22/10, SK 22/20, SK 22/30 og SK 22/50 passer til følgende afstandsrør:

• Afstandsrør 22/26
• Afstandsrør 22/28

SK 32/10 passer til følgende afstandsrør:
•  Afstandsrør 32/38

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1051030 Konus SK 22/10 500 stk
1051035 Konus SK 22/20 500 stk
1051040 Konus SK 22/30 250 stk
1051055 Konus SK 22/30 m/ Gevind 250 stk
1051045 Konus SK 22/50 250 stk
1051050 Konus SK 32/10 250 stk

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1051125 Vand-Con Kappe RK 26 250 stk
1051130* Vand-Con Kappe RK 28 250 stk
1051135* Vand-Con kappe RK 32 125 stk

Kappe til vandtæt afstandssystem til plastafstandsrør: HDPE 22/26, HDPE 
22/28 og HDPE 32/38. 

Bemærk, at ved anvendelse af Vand-Con kappe reduceres rørets totallængde 
med 15 mm pr. kappe.

Til vandtæt støbning anbefales det at bruge konus til undersænkning samt 
udsætning med Rep 45 Reparationsmørtel.

VAND-CON KAPPE

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1051110 Vand-Con Prop RST 26 500 stk
1051115* Vand-Con Prop RST 28 500 stk
1051120* Vand-Con Prop RST 32 250 stk

Prop til vandtæt afstandssystem til plastafstandsrør: HDPE 22/26, HDPE 
22/28 og HDPE 32/38.

Til vandtæt støbning anbefales det at bruge konus til undersænkning samt 
udsætning med Rep 45 Reparationsmørtel.

VAND-CON PROP

1. Vand-Con Prop RST
2. Vand-Con Kappe RK
3. Plastafstandsrør HDPE 
4. Vand-Con Kappe RK
5. Konus SK

Vandtæt system til plastafstandsrør HDPE 22/26

FORSKALLING - AFSTANDSRØR OG TILBEHØR FORSKALLING - AFSTANDSRØR OG TILBEHØR 

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare
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KONUSUDTRÆKKER 

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1051150 Konusudtrækker til alm. konus 1 stk
1051155 Konusudtrækker til konus m/ gevind 1 stk

Konusudtrækker til alm. konus

Konusudtrækker til konus m/ gevind

PVC-KAPPE 

VARE NR. BESKRIVELSE POSE SÆK
1051140 PVC-Kappe 250 stk 5.000 stk

Til at forsegle plastikrør eller fiberbetonrør. Kan anvendes til rør med en 
indvendig diameter på 22 mm.

VARE NR. BESKRIVELSE POSE SÆK
1051145 PVC-Kobling 250 stk 2.500 stk

Til at forbinde plastikrør eller fiberbetonrør. Kan anvendes til rør med en 
indvendig diameter på 22 mm.

PVC-KOBLING 

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS PALLE
1131005 Fiberrør 22/40 mm L=125 cm 1,25 m 500 m

Afstandsrør i fiberbeton til vandtæt betonstøbning.
Tilbehør kan rekvireres.

FIBERBETONAFSTANDSRØR

FORSKALLING - AFSTANDSRØR OG TILBEHØR FORSKALLING - AFSTANDSRØR OG TILBEHØR
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FORSKALLING - SPÆNDESTAVE OG MONTAGEARTIKLER

SPÆNDESTAV D15

Sort     Svejsbar
a1/a2 = Ø15/Ø17 mm   a1/a2 = Ø15/Ø17 mm
Længde = 6 m    Længde = 6,1 m
Trækstyrke 90 kN   Trækstyrke 80 kN
Brudlast 195 kN    Brudlast 165 kN

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS BUNDT
4021012 Spændestav D15 L=100 cm sort 1 m
4021009 Spændestav D15 L=150 cm sort 1,5 m
4021014 Spændestav D15 L=200 cm sort 2 m
4021007 Spændestav D15 L=300 cm sort 3 m
4021008 Spændestav D15 L=600 cm sort 6 m 600 m
4021010 Spændestav D15 L=610 cm svejsbar 6,1 m 610 m

GLASFIBERSPÆNDESTAV

Ø = 15 mm
Længde = 6 m
Tilladt belastning 40 kN
Glasfiberspændestav Ø15 mm kan anvendes sammen med vores mon-
tageartikler til D15 systemet. 
Bemærk: Der skal altid anvendes nye møtrikker/combiplader.

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS BUNDT
4021003 Glasfiberstav Ø15 mm 6 m 600 m

FLØJMØTRIK

Fløjmøtrik D15/70 Fløjmøtrik D15/95 
a = Ø70 mm   a = Ø95 mm   
h = 54 mm   h = 54 mm   
SW 27    SW 27    
Trækstyrke 90 kN  Trækstyrke 90 kN  

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4021015 Fløjmøtrik D15/70 50 stk
4021020 Fløjmøtrik D15/95 25 stk

Fløjmøtrik D15/70 Fløjmøtrik D15/95

STÅLKONUS 

a = Ø80 mm
b = Ø30 mm
c = 55 mm
L = 102 mm
SW 30
Trækstyrke 90 kN

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4021035* Stålkonus D15/102 50 stk

FORSKALLING - SPÆNDESTAVE OG MONTAGEARTIKLER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4021038 Plastbelagt stålkonus Ø40/60 50 stk

PLASTBELAGT STÅLKONUS

Plastbelagt stålkonus:
Ø top = 40 mm / Ø bund = 60 mm
L  = 100 mm
SW 27 / Trækstyrke 90 kN

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4021050 Sekskantmøtrik D15/30 svejsbar 200 stk
4021055 Sekskantmøtrik D15/50 svejsbar 100 stk

SEKSKANTMØTRIK, SVEJSBAR

Sekskantmøtrik D15/50 Sekskantmøtrik D15/30

Sekskantmøtrik D15/30

Sekskantmøtrik D15/50

Sekskantmøtrik D15/30
L = 30 mm
SW 30
Trækstyrke 60 kN

Sekskantmøtrik D15/50
L = 50 mm
SW 30
Trækstyrke 90 kN

BETONPROP TIL PLASTBELAGT STÅLKONUS

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4021039 Betonprop til stålkonus 108 stk

Betonprop:
Ø top = 52 mm / Ø bund = 58 mm 
H = 30 mm
Anbefalet lim: Rep 05 Betoheft

*Bemærk: Ikke lagervare
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VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4021060 Svejsemøtrik m/ plade D15 50 stk

a = 32 mm 
b = 128 mm 
h = 47 mm 
Trækstyrke 90 kN

SVEJSEMØTRIK M/PLADE

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4021045 Kobling D15/100 sekskantet 50 stk

Sekskantet kobling 
L = 100 mm 
SW 30 
Trækstyrke 90 kN

KOBLING D15

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4021070 Vandstop D15/112 40 stk
4021110 Konus til vandstop 250 stk

Vandstop D15/112
a = Ø26 mm
b = Ø65 mm
L = 112 mm
Trækstyrke 90 kN

VANDSTOP D15 OG KONUS

FORSKALLING - SPÆNDESTAVE OG MONTAGEARTIKLER

Vandstop D15/112

Konus til vandstop

Konus til vandstop
a = Ø26 mm  
b = Ø22 mm 
L = 40 mm 
Trækstyrke 90 kN

FORSKALLING - SPÆNDESTAVE OG MONTAGEARTIKLER

BETONFELS-ANKER

a = Ø33 mm 
L = 120 mm 
Borehul = Ø34-37 mm
Boredybde min. 320 mm 
Trækstyrke 90 kN

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4021090 Betonfels-anker D15 50 stk

COMBIPLADE

b = 111 mm
L = 146 mm
h = 65 mm
Trækstyrke 90 kN

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4021027 Combiplade 111x146 10 stk

SVEJSEMØTRIK M/VINGER

Anvendes til spuns. Består af Sekskantmøtrik D15/50 med påsvejste vinger. 
b = 150 mm 
L = 160 mm 
SW = 30 mm 
Trækstyrke 90 kN

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4021062 Svejsemøtrik m/ vinger 1 stk

RAKET 

Inkl. plastinsert til fastgørelse på forskallingen. 
Trækstyrke 8 kN

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4021085* Raket D15 1 stk

*Bemærk: Ikke lagervare
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FORSKALLING - SPÆNDESTAVE OG MONTAGEARTIKLER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1101005 HC-Spændeapparat 1 stk
1101015 Kniv til HC-Spændeapparat 1 stk

Bruges til at spænde HC-Formlåse.

HC-SPÆNDEAPPARAT

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4021063 Skruenøgle til D15 og D20 1 stk

SKRUENØGLE

HC-FORMLÅS 

Formlås i stål til montering direkte på rundjern op til Ø10 mm. 
Låser uden at glide på armeringen. Tilspændes med HC-spændeapparat og
fastlåses med hammerslag.

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS BUNDT
1101020 HC-Formlås 1 stk 100 stk

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4021064 Spændenøgle til plastbelagt stålkonus 1 stk

SPÆNDENØGLE

Bruges til at løsne spændestave Ø15 mm og Ø20 mm

Kniv til HC-Spændeapparat

GEVINDSTANG

Andre dimensioner og kvaliteter kan rekvireres, fx ubehandlet, 
elforzinket, rustfri A2 eller rustfri A4.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4041300* Gevindstang FZV M12x1000 mm 1 stk
4041305* Gevindstang FZV M16x1000 mm 1 stk
4041310* Gevindstang FZV M20x1000 mm 1 stk
4041315* Gevindstang FZV M24x1000 mm 1 stk

FORSKALLING - GEVINDSTÆNGER OG MONTAGEARTIKLER

MØTRIK

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4041400* Møtrik FZV M12 1 stk
4041405* Møtrik FZV M16 1 stk
4041410* Møtrik FZV M20 1 stk
4041415* Møtrik FZV M24 1 stk

SKIVE

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4041500* Skive FZV M12 1 stk
4041505* Skive FZV M16 1 stk
4041510* Skive FZV M20 1 stk
4041515* Skive FZV M24 1 stk

SPÆNDPLADE

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4041700* Spændplade FZV 60x6 hul Ø18 mm 1 stk
4041705* Spændplade FZV 60x6 hul Ø22 mm 1 stk
4041710* Spændplade FZV 60x6 hul Ø26 mm 1 stk
4041800* Spændplade FZV 80x8 hul Ø18 mm 1 stk
4041805* Spændplade FZV 80x8 hul Ø22 mm 1 stk
4041810* Spændplade FZV 80x8 hul Ø26 mm 1 stk
4041900* Spændplade FZV 100x10hul Ø18 mm 1 stk
4041905* Spændplade FZV 100x10hul Ø22 mm 1 stk
4041910* Spændplade FZV 100x10hul Ø26 mm 1 stk

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare
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STÅLGULVLEDER

Stålgulvledere type S er produceret i varmgalvaniseret stål, og er derfor 
beskyttet mod rust. Lederen har effektiv fer og not samling, der kan optage 
forskydning over fugen.

• Fylder minimalt ved oplagring
• Robuste
• Nemme at transportere
• Minimal vægt: fra 0,4 til 2,28 kg/m. Dette betyder enkel og let håndtering
• Planhed +/– 1 mm på 3 m 

Type S-27 fuldunderstøbes til første knæk
• Type S-55, S-75 og S-100 punktstøbes til første knæk og pr. 60 cm i 

længderetningen
• Til hver stålgulvleder medfølger 3 stk. fødder og 2 stk. samleklips

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
5021081 Stålgulvledere S-27 mm 2,5 m
5021082 Stålgulvledere S-55 mm 3 m
5021083 Stålgulvledere S-75 mm 3 m
5021084 Stålgulvledere S-100 mm 3 m

BETONGULVLEDER

Betongulvledere med stålskinne i toppen. Skinnen er produceret i 
varmgalvaniseret stål og er derfor beskyttet mod rust. 

• Kan anvendes sammen med vibratorer op til 8 m
• Forsynet med huller til toparmering i Ø10 mm
• Betonkvalitet: 45 MN/m2

• Planhed i henhold til DIN 19 202 +/–2 mm på 2 m
• Afprøvet af Dansk Teknologisk Institut i henhold til SIS 923 507

Type A
• Er beregnet til gulve med svag belastning
• Punktstøbes til første knæk og pr. 65 cm i længderetningen

Type C
• Er beregnet til gulve med svær belastning som pallevogne og trucks
• Kan leveres med Anti Crak fiber armering til store vibratorer op til 15 m
• C 65 mm punktstøbes til første knæk og pr. 65 cm i længderetningen
• Type C 90 og C 115 punktstøbes til første knæk og pr. 80-100 cm i 

længderetningen

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS BUNDT
5021010 Betongulvleder A 50 mm 3,9 m 19,5 m
5021035 Betongulvleder C 65 mm 3,9 m 19,5 m
5021040 Betongulvleder C 90 mm 3,9 m 19,5 m
5021045 Betongulvleder C 115 mm 3,9 m 19,5 m

FUGELISTE

Fugelisten anvendes, hvor man ønsker svindrevnen integreret i en lukket og 
forseglet fuge. Fugelisten kan anvendes til betongulvledere og stålgulvledere. 

• Total højde: 14 mm
• Top bredde: 7 mm

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
5021085 Fugeliste Type F 2 m

FORSKALLING - GULVLEDERE OG REVNEANVISERE FORSKALLING - GULVLEDERE OG REVNEANVISERE
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K-FORM GULVLEDERE

Enkelt støbeledersystem i 100% uPVC til betongulve. Fås i tre forskellige stør-
relser. Intuitivt “click-on” system.

VARE NR. BESKRIVELSE LÆNGDE PALLE
5021200 K-Form gulvleder 135  mm 2,44 m 697,84 m
5021201 K-Form gulvleder 85 mm 2,44 m 1.019,92 m
5021202 K-Form gulvleder 35 mm 2,44 m 1.342 m

K-FORM TILBEHØR

Tilbehør til K-Form gulvledere.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
5021203 K-Form forhøjerliste 1 stk
5021204 K-Form topliste 2,44 m
5021205 K-Form kryds 100 stk
5021206 K-Form Samleklips 167 stk

FORSKALLING - GULVLEDERE OG REVNEANVISERE FORSKALLING - GULVLEDERE OG REVNEANVISERE

K-FORM 

K-Form er en gulvleder i plast, hvilket giver mere fleksibilitet 
sammenlignet med traditionelle beton- eller stålledere. K-Form 
er let at montere og kræver ikke specialvæktøj.

K-Form er fremstillet af 100% uPVC, der oprindeligt kommer fra 
deponerede termovinduer. Produktet har arvet egenskaberne 
herfra, og det betyder at gulvlederen er fleksibel overfor tem-
peraturudsving og tilpasser sig varme eller kulde, så betonen 
ikke revner.

Fordele ved K-Form:
• Skal ikke fjernes efter udstøbning
• Kan nemt skæres til på stedet
• Lige til at klikke sammen
• Fremstillet i robust 100% genanvendeligt PVC
• Aftagelig topliste
• Muliggør kontinuerlig støbning
• Forborede huller til dorne og bundforankring
• Ikke nødvendigt at skære svindrevner K-Form K85K-Form K 35 K-Form K 135

K-Form Forhøjerliste
*passer ikke med K 35

K-Form K 35

K-Form K 85

K-Form Kryds
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ARMERINGSTILBEHØR

Koblinger

Strittekasser 

Gennemlokningsarmering 

Facadeforankring 

Glasfiberarmering 

Dorne 

Bindetråd og samlinger

Bindemaskiner og værktøj

3.1
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PLASTFLET-TYPE 43

Anvendes til støbeskel, begrænsning ved støbning af dæk, bjælker, 
dragere og vægge. Der foreligger ingen risiko for rustgennemslag. 
Ved fugesikring kan stødjern let stikkes igennem Plastflet, hvor man ellers 
skal bore huller, hvis der benyttes træ. 
Komprimeringen af betonen kan nøje iagttages.

Maskestørrelse: 6x4 mm. Tråd: 3 mm

VARE NR. BESKRIVELSE BREDDE PAKNING
1091005 Plastflet type 43 23 cm 50 m
1091010 Plastflet type 43 46 cm 50 m

RIPP-METAL

Galvaniseret støbenet som anvendes til samme formål som Plastflet.
Derudover egner den sig som udsparingsform til dilatationsfuger og
til ind- og udvendig vægforskalling. 
Kan også bruges til lukning af bundplader, vægge og tag.

Maskestørrelse: 5x10 mm

Kg pr. m2: 1,48 kg

VARE NR. BESKRIVELSE BUNDT PALLE
1091020 Ripp Metal 0,45 mm 250x60 cm 15 m2 450 m2

RECOSTAL 1000

Recostal 1000 er en engangs-endebegrænsning, som giver et ru støbeskel. 
Dette giver en god vedhæftning ved videre støbning.
Recostal 1000 fås med eller uden trapezprofilering afhængig af højde. 

Andre dimensioner og typer kan rekvireres.

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS PALLE
4071100 Recostal 1000 1,2x2,25 m 2,7 m2 270 m2

FORSKALLING - ENDEBEGRÆNSNINGER
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ARMERINGSTILBEHØR - KOBLINGER

ALLIGATORKOBLING

Anvendes til at forbinde stålarmering i jern Ø10-32 mm. 
Dette system kræver ikke gevindskæring eller andre former for klargørelse af 
jernet. Armeringsjernet skubbes ind i Alligatorkoblingen indtil, at den er 
halvvejs inde.  Dette gøres i begge ender, hvorefter sikringsboltene 
strammes med fx en skraldenøgle. 

Stålkvalitet: S355J0

Alligatorkoblingen kan svejses, men man bør være opmærksom på, at dette 
vil medføre en forringelse af koblingens effekt og styrke.

Fordele ved anvendelse af Alligatorkoblinger:
• Sørger for integreret tilslutning til stålarmering
• Intet behov for gevindskæring eller anden forberedelse af armering
• Den er hurtig, enkel og let at anvende
• Det anbefales at der anvendes en trykluftdrevet skruenøgle
• Ingen særlig uddannelse er nødvendig
• Ingen svejste komponenter
• Korrekt montering er let at kontrollere visuelt

Der foreligger certifikater på alligatorkoblingerne fra:
KOMO - DIBt-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik)

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4041005 Alligator ALC-10 L=160 mm 1 stk
4041010 Alligator ALC-12 L=180 mm 1 stk
4041020 Alligator ALC-14/16 L=230 mm 1 stk
4041030 Alligator ALC-20 L=260 mm 1 stk
4041040 Alligator ALC-25 L=390 mm 1 stk
4041050 Alligator ALC-32 L=480 mm 1 stk

ARMERINGSKOBLING

Anvendes til at forbinde to betonkonstruktioner. 
Koblingerne er forsynet med metrisk gevind, og er produceret af 
armeringsstål med en flydespænding på 500 N/mm2 og en brudstyrke på 550 
N/mm2. 
Slip er mindre end 0,1 mm.

Et sæt består af to dele; en han - og en hunkobling. 

Stålkvalitet: FeB 500

Koblingerne kan rekvireres i andre dimensioner, længder og kvaliteter. 
Kan ligeledes forbukkes efter tegning.

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS PALLE
4031145 Hunkobling Ø12/M16x600mm 1 stk 700 stk
4031150 Hunkobling Ø16/M20x800mm 1 stk 350 stk
4031155 Hunkobling Ø20/M24x1000mm 1 stk 250 stk
4031159 Hunkobling Ø25/M30x1500mm 1 stk 75 stk
4031160 Hankobling Ø12/M16x575mm 1 stk 1.000 stk
4031165 Hankobling Ø16/M20x770mm 1 stk 500 stk
4031170 Hankobling Ø20/M24x965mm 1 stk 300 stk
4031173 Hankobling Ø25/M30x1500mm 1 stk 150 stk

ARMERINGSTILBEHØR - STRITTEKASSER

Enkelt strittekasse til armering. Kasserne er velegnede til både vandret og 
lodret støbning. 

• Standardlængde: 1,25 m
• Bøjleafstand:15 cm
• Stålkvalitet: BSt 500 WR

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS PALLE
4011005 Strittekasse VHQ 08/15 1,25 m 150 m
4011010 Strittekasse VHQ 10/15 1,25 m 150 m
4011015 Strittekasse VHQ 12/15 1,25 m 150 m

ENKELT STRITTEKASSE

TYPE Ø (mm)/s (cm) l0 (cm) s (cm)
VHQ 08/15 32 15

10/15 39 15
12/15 46 15

Wirebox til sammenkobling af præfabrikerede elementer med
Ø6 mm stålwire.

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS PALLE
4011100 Wirebox 100 1 stk 1.000 stk

WIREBOX

MÅL
b l h d L SL B
50 150 20 3 212 100 65
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TYPE Ø (mm) Bøjleafstand
s (cm)

Forankrings længde
l0 (cm)

Højde
h (cm)

Bøjlebredde
b (cm)

Kassebredde
d (cm)

RSH 08 12 15 46 17 8 11

RSH 11 8 15 32 17 11 14
10 15 39 17 11 14

RSH 12 12 15 46 17 12 15

RSH 14 10 15 39 17 14 17
12 15 46 17 14 17

RSH 18 10 15 39 17 18 21
12 15 46 17 18 21

VARE NR. BESKRIVELSE VÆGTYKKELSE STYKVIS PALLE
4011029 Strittekasse RSH 08/12-15 15 cm 1,25 m 150 m
4011030 Strittekasse RSH 11/08-15 16-19 cm 1,25 m 150 m
4011035 Strittekasse RSH 11/10-15 16-19 cm 1,25 m 150 m
4011040 Strittekasse RSH 12/12-15 17-20 cm 1,25 m 150 m
4011045 Strittekasse RSH 14/10-15 19-22 cm 1,25 m 120 m
4011050 Strittekasse RSH 14/12-15 19-22 cm 1,25 m 120 m
4011055 Strittekasse RSH 18/10-15 23-26 cm 1,25 m 100 m
4011060 Strittekasse RSH 18/12-15 23-26 cm 1,25 m 100 m

Dobbelt strittekasse til armering. Kasserne er velegnede til vandret og lodret 
støbning. Type RSH har en trapezprofileret kasse, som giver større 
vedhæftning til betonen.

• Standardlængde: 1,25 m
• Bøjleafstand: 15 cm
• Stålkvalitet: BSt 500 WR

Kan rekvireres i andre dimensioner samt med bøjleafstand 10, 20 og 25 cm. 
Dobbelt strittekasse i andre typer, kan også rekvireres.

DOBBELT STRITTEKASSE

ARMERINGSTILBEHØR - STRITTEKASSER ARMERINGSTILBEHØR - STRITTEKASSER

Special typer Antal
(m)

Diameter
Ø mm

Bøjle- 
afstand
s (cm)

Størrelse
b (cm)

Højde
h (cm)

Forankrings 
længde
I0 (cm)

Størrelse
v (cm)

Størrelse
a (cm)

Enheds 
længde
L (cm)

BEREGNINGSDIAGRAM
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ARMERINGSTILBEHØR - GENNEMLOKNINGSARMERING

GENNEMLOKNINGSARMERING

Med gennemlokningsarmering er det muligt at designe 
slanke betondæk. Systemet kan udelade store konsoller 
på søjlevederlag og besværligt armeringsarbejde i tungt 
armeret dæk. 
Systemet er velegnet til Filligran dæk, så elementprodu-
centen kan montere Bole® gennemlokningsarmering på 
fabrikken. Bole® armeringen kommer i korrekte længder 
og interne afstande tilpasset dæktykkelse og krævet 
styrke. Derved kan Bole® nemt monteres i armeringssys-
temet.

Bole®

For yderligere information og bestilling kontakt venligst 
vores tekniske afdeling på ta@haucon.dk eller 
86 22 93 93.
Vær opmærksom på at dette ikke er lagervare.
Dimensioneringssoftware kan downloades på vores 
hjemmeside - www.haucon.dk

Kontakt og bestilling

ARMERINGSTILBEHØR - FACADEFORANKRING

FACADEFORANKRING

Schöck Isolink® facadeforankring til sandwichvægge 
giver elementfabrikker et konstruktionsmateriale, som 
er et økonomisk og effektivt alternativ til de hidtil kendte 
forankringsløsninger. 
Samtidig er Isolink® en kuldebrofri forbindelse.

Isolink®

For yderligere information og bestilling kontakt venligst 
vores tekniske afdeling på ta@haucon.dk eller 
86 22 93 93. 
Vær opmærksom på at dette ikke er lagervare.
Dimensioneringssoftware kan downloades på vores 
hjemmeside - www.haucon.dk

Kontakt og bestilling

Varmegennemstrømning 
ved Schöck Isolink® 

Varmegennemstrømning 
ved rustfrit stål
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ARMERINGSTILBEHØR - GLASFIBERARMERING

GLASFIBERARMERING

Schöck ComBAR® er glasfiberarmering med høj
brudstyrke. ComBAR® er ekstremt holdbar, korrosionsbe-
standig og har lav termisk ledeevne.
Ideelt til ætsende og elektromagnetisk følsomme miljøer.
ComBAR® er derudover ideelt til ”soft-eye”, hvor en be-
tonmur gennembrydes med diamantbor.

For yderligere information og bestilling kontakt venligst 
vores tekniske afdeling på ta@haucon.dk eller 
86 22 93 93.
Vær opmærksom på at dette ikke er lagervare.

ComBAR®

ARMERINGSTILBEHØR - GLASFIBERARMERING

Billeder fra MetNord - Carsten Mesnikow Johansen, Züblin
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ARMERINGSTILBEHØR - DORNE

Type SLD er beregnet til kraftige konstruktioner, som 
udsættes for store langs- og tværgående kræfter. SLD 
består af en hylse og en dorn, som begge er af rustfri 
stålkvalitet A4. SLD monteres i dilatationsfugen mellem 
2 konstruktionselementer. Dornen fordeler herefter 
kræfterne fra det ene element gennem hylsen til det 
andet element. Den lave friktion sikrer en let glidende 
bevægelse mellem de to elementer, og den høje 
slidstyrke gør, at dornene ikke skal vedligeholdes. 

Hvis dornene udelukkende skal optage kræfter i én 
retning og skal kunne bevæge sig i to retninger, benyttes 
typen SLD Q, hvor hylsen er lavet i et rektangulært 
design. 

SLD kan leveres med brandmanchetter, som gør den 
godkendt til F 90-systemløsninger.

SLD dornene leveres i rustfri stålkvalitet A4.
Dornen er kontrolleret og godkendt af det tyske institut 
for byggeteknik (DIBT) i Berlin. 

Dimensioneringssoftware kan downloades på vores 
hjemmeside - www.haucon.dk

SLD

DORNE

Fordelingen af langs- og tværgående kræfter mellem dækelementer og bjælker anses ofte som komplekse 
problemstillinger, hvor der normalt anvendes støttekonsoller, glidelejer eller gerberdragere. Et alternativ hertil 
er de monteringsklare Schöck Dorne, som kan optage både langs- og tværgående kræfter. Dornene er af enten 
rustfri stålkvalitet A4 eller galvaniseret stål med lav friktionsmodstand og høj slidstyrke. En dornløsning optager 
mindre plads i konstruktionen samt er nemmere at udføre sammenlignet med eksempelvis støttekonsoller. 

LD dornen er med til at forhindre revner forårsaget af 
temperaturudvidelser eller betonsammentrækninger i fx 
broer og udkragninger m.m.

Fordelingen af langs- og tværgående kræfter i dilata-
tionsfuger er ofte en kompleks problemstilling. Normalt 
anvendes støttekonsoller, glidelejer eller gerberdragere, 
men en alternativ og mere enkel løsning, er at bruge LD 
dorne. 

Sammenlignet med støttekonsoller, optager LD dornen 
ikke plads i konstruktionen og den er nemmere at ud-
føre/montere.

LD

VARE NR. BESKRIVELSE TYPE PAKNING
4031206 Dorn LD 16/270 Part Zn Galvaniseret 1 stk
4031213 Dorn LD 20/320 Part Zn Galvaniseret 1 stk
4031207 Dorn LD 16/270 Part A4 Rusfri A4 1 stk
4031214 Dorn LD 20/320 Part A4 Rusfri A4 1 stk
4031208 Glidehylse LD 16 Part P Plastik 1 stk
4031216 Glidehylse LD 20 Part P Plastik 1 stk
4031209 Glidehylse LD 16 Part S A4 Rusfri A4 1 stk
4031217 Glidehylse LD 20 Part S A4 Rusfri A4 1 stk

For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling på ta@haucon.dk eller 86229393.
På haucon.dk kan teknisk information om dornsystemerne downloades.

DORNE - LAGERVARE

ARMERINGSTILBEHØR - DORNE

Traditionelle samlinger Løsninger med Schöck Dorne

De CE-mærkede dorne er bl.a. ideelle at bruge til CE-mærkede betonelementer – for at opnå en total CE-mærkning på 
hele konstruktionsløsningen.

LD dornen fås i forskellige diametre i enten galvaniseret stål (Zn) eller rustfri stål (A4). Hylsene fås i enten plastik (P) eller 
rustfri stål (S A4).
Udover lagervarene kan vi også skaffe:

• Dorne og hylser i andre diametre
• Hylser med to bevægelsesretninger
• Brandmanchetter
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ARMERINGSTILBEHØR - BINDETRÅD OG SAMLINGER

Bindetråd i ringe, sort. 

Andre tykkelser og kvaliteter kan rekvireres.

VARE NR. BESKRIVELSE KASSE PALLE
2021030 Bindetråd BTR 1,50mm sort 25 kg 900 kg
2021045 Bindetråd BTR 3,00mm sort 25 kg 900 kg

BINDETRÅD BTR

Afhugget bindetråd, sort. 

Andre længder og kvaliteter kan rekvireres.

VARE NR. BESKRIVELSE KASSE PALLE
2011005 Bindetråd BTA 1,5mm L=150mm, sort 25 kg 1.000 kg
2011010 Bindetråd BTA 1,5mm L=200mm, sort 25 kg 1.000 kg
2011015 Bindetråd BTA 1,5mm L=250mm, sort 25 kg 1.000 kg

BINDETRÅD BTA

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
2021005 Bindetråd BT dobbelt 100mm 1.000 stk
2021010 Bindetråd BT dobbelt 120mm 1.000 stk
2021015 Bindetråd BT dobbelt 140mm 1.000 stk
2021020 Bindetråd BT dobbelt 160mm 1.000 stk
2021025 Bindetråd BT dobbelt 180mm 1.000 stk

 Dobbelt Bindetråd, forkobret.

BINDETRÅD BT DOBBELT

Bindetråd i ”dukker”. Ca. 25 m/rl. og ca. 120 rl/kasse. 
BTD special er en “blødere” blank type tråd.

VARE NR. BESKRIVELSE KASSE PALLE
2011049 Bindetråd BTD 1,20mm rustfri 20 kg 1.000 kg
2011035 Bindetråd BTD 1,25mm sort 25 kg 1.000 kg
2011036 Bindetråd BTD 1,25mm forkobret 25 kg 1.000 kg
2011040 Bindetråd BTD 1,50mm sort 25 kg 1.000 kg
2011041 Bindetråd BTD 1,50mm special 25 kg 1.000 kg
2011045 Bindetråd BTD 1,70mm sort 25 kg 1.000 kg
2011046 Bindetråd BTD 1,70mm special 25 kg 1.000 kg
2011048 Bindetråd BTD 2,00mm sort 25 kg 1.000 kg

BINDETRÅD BTD 

ARMERINGSTILBEHØR - BINDETRÅD OG SAMLINGER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
2011050 Bindetråd m/øje 100mm 1.000 stk
2011055 Bindetråd m/øje 120mm 1.000 stk
2011060 Bindetråd m/øje 150mm 1.000 stk
2011070 Bindetråd m/øje 180mm 1.000 stk
2011075 Bindetråd m/øje 200mm 1.000 stk
2011080 Bindetråd m/øje 250mm 1.000 stk
2011085 Bindetråd m/øje 300mm 1.000 stk
2011095 Bindetråd m/øje 500mm 1.000 stk

Bindetråd m/ øje, blank.
Andre længder og kvaliteter kan rekvireres.

BINDETRÅD MED ØJE

VARE NR. BESKRIVELSE KASSE PALLE
2021105 Bindeclips 08/10-12 8.000 stk 144.000 stk
2021110 Bindeclips 12/14-16 4.000 stk 72.000 stk
2021115 Bindeclips 12/18-20 4.000 stk 72.000 stk
2021116 Bindeclips 10/20-22 4.000 stk 72.000 stk

Erstatter traditionel binding med bindetråd. Hurtig og nem montering.

BINDECLIPS

Hønsering til samling af armering.  

Fremstilles efter opgave.

HØNSERING

Åleruse som er fremstillet i stål, er udformet som en spiral og kan 
produceres i ønskede længder. Produceres oftest i Ø4 mm blankt jern, da det 
gør det nemmere at trække ålerusen ud. 
Anvendes i forbindelse med stavvibrator, så denne ikke kiler sig fast i 
armeringen. Den udvendige diameter fastsættes ud fra mål på stavvibrator 
+40 mm til bevægelse.

Fremstilles efter opgave.

ÅLERUSE



66 67

HAUCON PRODUKTKATALOG | NR. 12 HAUCON PRODUKTKATALOG | NR. 12

ARMERINGSTILBEHØR - BINDEMASKINER OG TILBEHØR

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
2001302 Bindemaskine MAX RB 398 1 stk

BINDEMASKINE MAX RB 398

MAX Bindemaskinen sikrer perfekte bindinger hver gang.
• Emnetykkelse: 20 - 39 mm
• Tråd: 0,8 mm
• Bindingens stramhed kan justeres
• Ca. 120 bindinger pr. rulle
• Enhåndsbetjening 
• Kompatibel med MAX forlænger
• Vælg mellem 3 og 4 omviklinger
• Op til 5 gange hurtigere end binding med tang
• 12 måneders garanti

Leveres i kuffert med bæltekrog, 2 stk. lithium-ion batterier samt oplader.

Bemærk: Garantien er kun gældende ved brug af original MAX tråd.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
2001307 Bindemaskine MAX RB 518 1 stk

BINDEMASKINE MAX RB 518

MAX Bindemaskinen sikrer perfekte bindinger hver gang.
• Emnetykkelse: 32-51 mm
• Tråd: 0,8 mm
• Bindingens stramhed kan justeres
• Ca. 120 bindinger pr. rulle
• Enhåndsbetjening 
• Kompatibel med MAX forlænger
• Vælg mellem 3 og 4 omviklinger
• Op til 5 gange hurtigere end binding med tang
• 12 måneders garanti

Leveres i kuffert med bæltekrog, 2 stk. lithium-ion batterier samt oplader.

Bemærk: Garantien er kun gældende ved brug af original MAX tråd.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
2001304 Bindemaskine MAX RB 655 1 stk

BINDEMASKINE MAX RB 655

MAX Bindemaskinen sikrer perfekte bindinger hver gang.
• Emnetykkelse: 20 - 65 mm
• Stramme bindinger med kraftig 1,5 mm tråd
• Bindingens stramhed kan justeres
• Ca. 120-230 bindinger pr. rulle
• Enhåndsbetjening 
• Kompatibel med MAX forlænger
• 12 måneders garanti

Leveres i kuffert med bæltekrog, 2 stk. lithium-ion batterier samt oplader.

Bemærk: Garantien er kun gældende ved brug af original MAX tråd.

BINDEMASKINE MAX TWINTIER RB 441T

Revolutionerende bindemaskine med TWINTIER-system: Dobbelttråd. Maski-
nen giver ca. 4000 bindinger pr. opladning og reducerer forbruget af tråd 
med op til 70% samtidig med at den giver stærkere bindinger. Designet er 
ergonomisk og har brugervenlige deltajer.

• Emnetykkelse: 20 - 44 mm
• 50% stærkere end RB398
• 0,7 sek. pr. binding
• 70% mindre trådforbrug
• Tråd: 1,0 mm
• Bindingens stramhed kan justeres
• Ca. 240 bindinger pr. rulle
• Enhåndsbetjening 
• Kompatibel med MAX forlænger
• 12 måneders garanti

Leveres i kuffert med bæltekrog, 2 stk. lithium-ion batterier samt oplader.

Bemærk: Garantien er kun gældende ved brug af original MAX tråd.

ARMERINGSTILBEHØR - BINDEMASKINER OG TILBEHØR

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
2001308 Bindemaskine MAX TWINTIER RB 441T 1 stk
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ARMERINGSTILBEHØR - BINDEMASKINER OG TILBEHØR ARMERINGSTILBEHØR - BINDEMASKINER OG TILBEHØR

TILBEHØR TIL BINDEMASKINER

VARE NR. BESKRIVELSE KASSE PALLE
2001310 MAX tråd TW 898 0,8mm blank (RB398/RB518) 50 rl 2.000 rl
2001311 MAX tråd TW 898 0,8 mm elgalv (RB398/RB518) 50 rl 2.000 rl
2001312 MAX tråd TW 898-S 0,8 mm rustfri (RB398/RB518) 50 rl 2.000 rl
2001315 MAX tråd TW 1525 1,5 mm blank (RB655) 50 rl 1.500 rl
2001155 MAX tråd TW 1525 1,5 mm elgalv (RB655) 50 rl -
2001320 MAX tråd TW 1061T 1,0 mm blank (RB441T) 30 rl 1.440 rl

TRÅD TIL BINDEMASKINER

Tråd i andre kvaliteter kan rekvireres. 

BATTERIER OG OPLADERE TIL BINDEMASKINER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
2001332 Batteri til RB 398 + RB 518 + RB 441T 1 stk
2001334 Batteri til RB 655 1 stk
2001333 Oplader til RB 398 + RB 518 + RB 441T 1 stk

2001335 Oplader til RB 655 1 stk

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
2001339 MAX forlænger til RB bindemaskiner 1 stk
2001345 Cover til RB bindemaskine 1 stk
2001346 Spray til MAX tråd 1 stk

Cover til RB bindemaskine

Spray til MAX tråd
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Anvendes til bindetråd m/ øje og bindetråd dobbelt.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
2021095 Bindeapparat 1 stk

BINDEAPPARAT

Anvendes til bindetråd.

BINDETÆNGER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
7011015 Bindetang 225mm plasthåndtag 1 stk
7011020 Bindetang 225mm stålhåndtag 1 stk
7011024 Bindetang 300mm plasthåndtag 1 stk
7011009 Bindetang 300mm  stålhåndtag 1 stk

LÆGTEHAMMER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
7011008 Lægtehammer m/ stålskaft 1 stk
7011005 Lægtehammer m/glasfiberskaft 1 stk

ARMERINGSTILBEHØR - BINDEMASKINER OG TILBEHØR ELEMENT - OG ISOLERINGSMONTAGE

Opklodsningsløsninger

Isoleringsmontage

4.1

4.2

072

074

Lægtehammer m/ glasfiberskaft

Lægtehammer med enten stålskaft eller glasfiberskaft.

Lægtehammer m/ stålskaft
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ELEMENT- OG ISOLERINGSMONTAGE - OPKLODSNINGSLØSNINGER

JUSTERBRIK

Anvendes til midlertidig opklodsning og justering af betonelementer inden 
understøbning. Brikkerne kan stables og er forsynet med tapper og huller, 
der sikrer en stabil opklodsning.

Justerbrikker sort: Kan anvendes til tryk på op til 2,0 ton pr. opklodsning.

Justerbrikker blå: Kan anvendes til tryk på op til 6,0 ton pr. opklodsning.

Dimensioner:
• Længde: 80 mm
• Bredde: 50 mm

JUSTERBRIK SORT
VARE NR. BESKRIVELSE POSE PALLE
1081005 Justerbrik 2 mm, sort    (1,5 ton) 1.000 stk 105.000 stk
1081006 Justerbrik 3 mm, sort    (1,5 ton) 1.000 stk 70.000 stk
1081010 Justerbrik 5 mm, sort 500 stk 52.500 stk
1081015 Justerbrik 10 mm, sort 400 stk 32.000 stk
1081020 Justerbrik 15 mm, sort 200 stk 22.000 stk
1081025 Justerbrik 20 mm, sort 200 stk 16.000 stk
1081027 Justerbrik 30 mm, sort 125 stk 5.000 stk

JUSTERBRIK BLÅ
VARE NR. BESKRIVELSE POSE PALLE
1081030 Justerbrik 2 mm, blå 1.000 stk 105.000 stk
1081031 Justerbrik 3 mm, blå 1.000 stk 70.000 stk
1081035 Justerbrik 5 mm, blå 500 stk 52.500 stk
1081040 Justerbrik 10 mm, blå 400 stk 32.000 stk
1081045 Justerbrik 15 mm, blå 200 stk 22.000 stk
1081050 Justerbrik 20 mm, blå 200 stk 16.000 stk
1081056 Justerbrik 30 mm, blå 125 stk 5.000 stk

Stålplader til opklodsning af betonelementer.
Fremstilles efter opgave

Bemærk: Ikke lagervare.

PLADEKLIP

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1081074 Stabelplade 150x60mm 200 stk

Anvendes til mellemlæg af betonelementer uden at misfarve betonen.
Max belastning 4,0 ton.

STABELPLADE

ELEMENT- OG ISOLERINGSMONTAGE - OPKLODSNINGSLØSNINGER

PLASTKILE

Plastkilen er fremstillet af ren PE, hvilket sikrer kilen mod deformationer 
samt påvirkning fra fugt eller råd. Kilerne er forsynet med forskudte takker, 
hvilket medfører en holdbar og skridsikker opklodsning.
Flækker ikke ved gennemboring af skruer eller søm.
Max. belastning er angivet ved 100% overlap.

VARE NR. BESKRIVELSE MAX BELASTNING (KG) PAKNING
1081085 Plastkile Sort 74x42x7 500 stk
1081089* Plastkile Grøn 80x30x10 200 1.000 stk
1081090* Plastkile Orange 80x40x8 200 1.000 stk
1081095* Plastkile Brun 90x45x15 1.700 500 stk
1081100* Plastkile Hvid 90x60x15 2.000 720 stk
1081105 Plastkile Gul 150x45x25 2.200 324 stk
1081110* Plastkile Blå 150x60x25 3.250 250 stk
1081115* Plastkile Rød 150x60x25 6.750 250 stk

VARE NR. BESKRIVELSE FARVE PAKNING
1081118 Plastkile Kombikasse Grøn 70 stk

Orange 60 stk
Brun 75 stk
Gul 40 stk

PLASTKILE KOMBIKASSE

*Bemærk: Ikke lagervare
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ELEMENT- OG ISOLERINGSMONTAGE - ISOLERINGSMONTAGE

Todelt søm i UV-bestandigt plast til isoleringsfastgørelse på lodrette flader. 
Er specielt anvendelig til montering af bløde isoleringsmåtter.
Anbefales ikke til hulsten. 
Montering: Der bores et hul Ø8 mm, dybde 40 mm i fast underlag. 
Forbrug: Ca. 5 stk. pr. m²

VARE NR. BESKRIVELSE ISO-TYKKELSE PAKNING
1101025* Iso-søm 80 mm (Todelt) 40/50 mm 125 stk
1101030* Iso-søm 100 mm (Todelt) 60/70 mm 125 stk
1101035* Iso-søm 120 mm (Todelt) 80/90 mm 125 stk
1101040 Iso-søm 140 mm (Todelt) 100/110 mm 125 stk
1101045 Iso-søm 160 mm (Todelt) 120/130 mm 125 stk
1101050 Iso-søm 180 mm (Todelt) 140/150 mm 125 stk
1101055 Iso-søm 200 mm (Todelt) 160/170 mm 125 stk

ISO-SØM

Egnet til beton, natursten og andre materialer med medium eller høj styrke. 
Hoveddiameter: Ø50 mm 
Montering: Der bores et hul Ø10 mm 
Anbefales ikke til hulsten.
Forbrug: Ca. 5 stk. pr. m²

VARE NR. BESKRIVELSE ISO-TYKKELSE PAKNING
1101095 Iso-søm 90 m/dybel 50/60 mm 250 stk
1101100 Iso-søm 110 m/dybel 70/80 mm 250 stk
1101105 Iso-søm 130 m/dybel 90/100 mm 250 stk
1101110 Iso-søm 150 m/dybel 100/120 mm 250 stk

ISO-SØM M/DYBEL

Anvendes til terrændæk hvor der bruges isolering. 
Iso-Skruen skrues 3/4 ned i isoleringen. Der anvendes tilhørende 9 mm bits. 
Herefter omstøbes toppen, hvorved isoleringen er hæftet sammen med be-
tonen. Dette er særligt anvendeligt ved en isoleringstykkelse på 300 mm. 
Iso-Skruen har samme funktion som vores Plastsøm, der dog kun kan fås til 
isolering på op til 220 mm. Forbrug: Ca. 5 stk. pr. m²

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1101113 Iso-Skrue 100 mm 500 stk
1101115 Iso-Skrue 140 mm 500 stk
1101120 Iso-Skrue 190 mm 400 stk
1101125 Bits til Iso-Skrue 9 mm x 60cm 1 stk

ISO-SKRUE

ELEMENT- OG ISOLERINGSMONTAGE - ISOLERINGSMONTAGE

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1101139 Isoleringsspyd 300 mm - 5,5mm 250 stk

1101140 Isoleringsspyd 350 mm - 5,5mm 250 stk
1101145 Isoleringsspyd 400 mm - 5,5mm 250 stk
1101150 Isoleringsspyd 450 mm - 5,5mm 250 stk

Anvendes til fastholdelse af isolering over 300 mm på vandrette og lodrette 
flader.

Montering: Der bores et hul Ø10 mm, dybde 50 mm.

Ved lodret montering:
 Monter plug og plade på spyddet, hvorefter spyddet føres igennem
 isoleringen, der fastholdes mod betonen.
Ved vandret montering
 Monter spydet nedefra og op, afslut med plug. 

Forbrug: Ca. 5 stk. pr. m²

ISOLERINGSSPYD

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1101130 Plug til isoleringsspyd 100 stk

PLUG TIL ISOLERINGSSPYD

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1101135 Plade 60 mm til Isoleringsspyd 50 stk

PLADE TIL ISOLERINGSSPYD

VARE NR. BESKRIVELSE ISO-TYKKELSE PAKNING
1101060 Plastsøm 60 mm 0-20 mm 1.000 stk

1101065 Plastsøm 75 mm 20-25 mm 1.000 stk
1101070 Plastsøm 100 mm 25-50 mm 500 stk
1101075 Plastsøm 125 mm 50-75 mm 500 stk
1101076 Plastsøm 150 mm 75-125 mm 500 stk
1101085 Plastsøm 200 mm 125-150 mm 300 stk
1101090 Plastsøm 270 mm 220 mm 250 stk

Anvendes til forankring af isoleringsplader samt udsparinger af styropor og 
flamingo til dæk og terrændæk. 

Anvendes kun ved insitu-støbning. Modhagerne skal omstøbes.
Forbrug: Ca. 5 stk. pr. m²

PLASTSØM

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1101121 Iso-Skrue 240 mm Grå 125 stk
1101122 Iso-Skrue 290 mm Grå 100 stk
1101126 Bits for Iso-Skrue 240-290 mm 10 mm x 80 cm 1 stk

ISO-SKRUE GRÅ

Anvendes til terrændæk hvor der bruges isolering. Iso-Skruen skrues 3/4 ned 
i isoleringen. Der anvendes tilhørende 10 mm bits. Herefter omstøbes top-
pen, hvorved isoleringen er hæftet sammen med betonen.
Dette er særligt anvendeligt ved en isoleringstykkelse på 400 mm.
Forbrug: Ca. 5 stk. pr. m²

*Bemærk: Ikke lagervare
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VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1071055 Sømklods 43x18x38 mm 250 stk

Plastklods til indstøbning til senere fastgørelse af tagrender, fodlister,
væg- og tagbeklædning, trapper, vinduer m.m.

SØMKLODS

Fremstillet af blå polypropylen. Anvendes til fastgørelse af isolering på
murbindere. Holderen er med slids.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1111010 HC Isoleringsholder 75x75 mm 1.000 stk

HC-ISOLERINGSHOLDER

VARE NR. BESKRIVELSE TYKKELSE HØJDE POSE PALLE
1071166 Flisekryds K 3 mm 35 mm 450 stk 19.800 stk
1071167 Flisekryds T 3 mm 35 mm 700 stk 20.300 stk
1071170 Flisekryds K 4 mm 20 mm 500 stk 40.000 stk
1071175 Flisekryds T 4 mm 20 mm 500 stk 20.000 stk
1071180 Flisekryds K 4 mm 50 mm 500 stk 8.500 stk
1071185 Flisekryds T 4 mm 50 mm 500 stk 24.000 stk

Anvendes ved udlægning af fliser, hvor krydset sikrer en tilpasset afstand. 
Flisekrydset bliver siddende mellem fliserne og kan derfor ikke genbruges.

FLISEKRYDS 

ELEMENT- OG ISOLERINGSMONTAGE - ISOLERINGSMONTAGE

VARE NR. BESKRIVELSE TYKKELSE HØJDE RULLE SÆK
5041095 Kantisolering 10 mm 150 mm 50 m 400 m

Kantisolering i polyethylen. Rullerne er forsynet med PE-folie samt et 
forskåret snit pr. 15 mm, så overskydende isolering kan afrives.
Bemærk: Farven på kantisolering er hvid.

KANTISOLERING

K = kryds

T = T-stykke
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SDU Kolding er det første universitetsbyggeri i 
Danmark, som opfylder de skrappe krav for 
energiforbrug i Bygningsreglementet 2015. 
Her er brugt Schöck Isokorb® KST 16 til montering 
af servicebroen og den dynamiske solafskærmning. 
Schöck Isokorb® KST 16 sikrer et minimalt varmeud-
slip ved kuldebroforbindelserne og hjælper herved 
byggeriet med at overholde kravene i 
Bygningsreglementet 2015.

Projekt: Syddansk Universitet, Kolding
Arkitekt: Henning Larsen Architects
Ingeniør: Orbicon

Foto af: Henning Larsen Architects - Jens Lindhe

KULDEBROBRYDERE

Beton - Beton

Beton - Stål

Stål - Stål

Projektreferencer

5.1

5.2

5.3

5.4

082

086

088

091
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KULDEBROBRYDERE

KULDEBROBRYDERE

Isokorb® er et tilslutningselement med høj bæreevne til termisk adskillelse mel-
lem to konstruktionsdele. Isokorb® giver derved stor designfrihed med mulighed 
for store udkragende elementer, uden det giver kuldebroer.
På grund af temperaturforskellen mellem ude og inde kan der dannes kondens 
indenfor, hvilket er grobund for skimmelsvamp. Dette problem opstår især ved 
udkragede bygningsdele som balkoner og tagudhæng. Ved brugen af Isokorb® 
reduceres klimaskærmens varmetab ved udkragningerne og er samtidig med til 
at skabe et bedre indeklima. 
Kuldebroer, indeklima og energiforbrug er elementer som der er skærpet fokus 
på i byggereglementerne BR15 og BR20. 

Isokorb® er designet i følgende overordnede typer:
• Beton – Beton
• Beton – Stål
• Stål – Stål

Isokorb® typerne er udviklet til mange forskelligartede situationer, der vises med 
simple detaljer på de efterfølgende sider.

Isokorb® Beton – Beton XT typer er designet med 120 mm isolering. Det sikrer 
50% bedre isoleringsevne og op til 50% bedre trinlydsisolering.

Alle typer fra KXT15 til KXT50-CV35-V6-H200-REI120 er BREEAM, LEED, EPD og 
DGNB certificeret.

Vi er behjælpelige med at finde den helt rigtige Isokorb® løsning som netop 
passer til dit projekt, nybyg eller renovering. 
Kontakt venligst vores tekniske afdeling på ta@haucon.dk eller 86 22 93 93.

DOKUMENTATION AF ISOKORB®

CE-mærkningen af Isokorb® er gældende i henhold til de europæiske lovkrav. 
Derudover er CE-mærkningen et resultat af EU’s forordning EU nr. 305/2011, 
der fremmer fri bevægelighed for varer inden for EU og regulerer sikker-
hedsniveauet for byggeprodukterne.

En CE-mærkning er ligeledes med til at fremskynde både byggeprocesser og 
godkendelsesprocedurer, hvilket reducerer omkostningerne i planlægnings-
fasen. Dette er især af væsentlig betydning for designere, ingeniører og bygher-
rer som har fokus på effektivitet.

Grundlaget er den Europæiske Teniske Vurdering (ETA) som er en ensartet og 
uafhængig procedure til vurdering af et byggeprodukts væsentlige egenskaber 
samt ydeevne.

Godkendelsen er udført af Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), gælder i 
hele EU og er godkendt af alle EOTA-medlemmer.

ETA-17/0261 og ETA-17/0262 er gældende for Schöck Isokorb® pr. 14. maj 2018, 
med ubegrænset gyldighed og en garanteret produktlevetid på mindst 50 år.

Schöck, som er producenten af Isokorb®, går op i at optimere deres produktion i forhold til energi og miljø. Schöck er 
derfor certificeret i følgende:

• Energiledelsessystemet ISO 50001
• Miljøledelsessystemet: ISO 14001
• Kvalitetsledelsessystemet: ISO 9001
• Arbejdsmiljøledelsessystemet: ISO 18001

Alle Isokorb® typer er testet og certificeret af mindst ét testinstitut. Kontakt endelig HauCon A/S for at få hjælp til de 
certifikater, som du skal bruge i dit næste projekt.

BIM - BUILDING INFORMATION MODELLING

Alle vores Isokorb® produkter er nu BIM-ready. Det betyder, at vi kan hjælpe 
kunden med at implementere Isokorb® i deres 3D-model. 
Det giver et godt billede af og en større forståelse for, hvad vores løsninger 
bidrager med til hvert projekt, og det betyder i sidste ende færre fejl og et mere 
sikkert byggeri.

Kontakt venligst vores tekniske afdeling på ta@haucon.dk eller 86 22 93 93.

CE-MÆRKNING

CERTIFIKATER
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BETON - BETON

• Adskiller yderliggende betondele termisk fra indvendig betonkonstruktion
• Reducerer varmetabet til et minimum ved hjælp af tryklejeteknologien (HTE-modul)
• Sikrer bevægelsesfrihed på grund af betontryklejets kunststofovertræk
• Bidrager til en reducering af varmeudgifter
• Let montering på grund af niveauintegrerede HTE-moduler
• Eksponerede ståldele består af rust- og syrefast stål. 

TYPE KXT - Til frithængende balkoner

Til forskydnings- og momentpåvirket forbindelse.

TYPE QXT - Understøttet balkon

Til forskydningspåvirket forbindelse.

Type DXT - Gennemløbende dæk

Til positiv og negativ forskydnings- og momentpåvirket forbindelse. 

Type AXT - Rækværker og brystninger

Til forskydnings- og momentpåvirket forbindelse.  

Type FXT - Udvendig brystning

Til forskydnings- og momentpåvirket forbindelse.  

KULDEBROBRYDERE - BETON - BETON
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Type OXT - Konsol

Til normal- og forskydningspåvirket forbindelse. 

Type SXT - Udkragede bjælker

Til forskydnings- og momentpåvirket forbindelse.  

Type WXT - Vægforbindelser

Til forskydnings- og momentpåvirket forbindelse.  

IDock

Innovation med dokumenteret Isokorb® teknologi
Med Schöck Isokorb® IDock er det nu muligt at eftermontere balkoner på allerede støbte dæk. 
Herved skabes der helt nye muligheder i byggeprocesserne for både planlæggere, entreprenører og 
betonelementindustrien. Schöck Isokorb® IDock er en innovativ løsning, som er et resultat af mange års 
erfaring fra installation af Schöck® kuldebrobrydere. Denne lette eftermontering resulterer i store 
effektivitets- og omkostningsmæssige fordele. 

Schöck Isokorb® IDock består af 3 dele

Fordele:
• Optimering af byggeprocessen ved efterfølgende montering af balkon
• Reduktion af byggeomkostninger
• Besparelse på omkostninger af midlertidig understøtning
• Tidsbesparende: Balkonen er efter 48 timer fuldt selvbærende og klar til belastning
• Uafhængig installationstidspunkt af den eksterne balkon i den nye bygning
• Fleksibilitet i produktion af balkoner og dæk

Indsættelse af ende- og 

receselementet i armeringen. 

Støbning af dæk og 

efterfølgende hærdning.

Præfabrikeret balkon med

indstøbt Schöck Isokorb® IDock 

placeres i recessen.

Recessen efterfyldes med 

mørtel og skal derefter hærde.

Byggeprocessen

Endeelement
Endeelementet anvendes til at 
placere receselementet i 
forskallingen, som skaber 
afstand mellem dækket og Schöck 
Isokorb® IDock. 

Receselement
Receselementet agerer som form 
til recesserne. Elementet placeres 
direkte på armeringen før 
støbning. Efter betondækket er 
støbt fjernes receselementet, som 
derved har dannet recesserne. 

Schöck Isokorb®

Schöck Isokorb® elementet bliver 
indstøbt i balkonen på fabrik. 
Balkonelementet monteres ved at 
indstøbe den frie armering direkte 
i recesserne på byggepladsen.

Schöck IDock® Receselement Schöck Isokorb® Type KSchöck IDock® Endeelement
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BETON - STÅL

• Termisk adskillelse og statisk forbindelse mellem stålkonstruktioner og 
betondele

• Gør præfabrikation muligt for stålleverandøren
• Let at montere
• Udsatte ståldele består af rust- og syrefast stål.

Type KSXT - Frit udkragede stålbalkon i betonkonstruktion

Til forskydnings- og momentpåvirket forbindelse.  

Type QSXT - Understøttet stålbalkon i betonkonstruktion

Til forskydningspåvirket forbindelse.  

Type KS og QS findes også som en renoveringstype kaldet RKS og RQS. Denne type kan anvendes til eftermontering af 
balkoner. 

Novo Nordisk fik for få år tilbage bygget ny lagerbygning 
og kontorfaciliteter på 21.000 m2. Bygningen er placeret i 
Hillerød, og Novo Nordisk har nu god plads til alle deres 
råvarer.

Fundamentet er baseret på in-situ beton, stål og be-
tonelementer.

HauCon har til byggeriet leveret Isokorb® kuldebrobry-
dere til beton-stål forbindelserne.

NOVO NORDISK  WAREHOUSE

Varmegennemstrømning med og uden Isokorb® 

Varmegennemstrømning uden Isokorb® Varmegennemstrømning med Isokorb® 
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STÅL - STÅL

• Termisk adskillelse og statisk forbindelse mellem kold og varm stålkonstruktion
• Let at montere
• Kan afdække området for tilslutning af alle profilstørrelser og statiske  

belastninger på grund af den module opbygning
• Garanterer korte dimensionerings- og monteringstider

KST - Frithængende stålkonstruktion

Til forskydnings-, normal- og momentpåvirket forbindelse.  

KSTQ - Understøttet stålkonstruktion 

Til forskydnings- og normalpåvirket forbindelse.  

KULDEBROBRYDERE - STÅL - STÅL

KSTZ - Understøttet stålkonstruktion

Til normalpåvirket forbindelse.  

Foto af: Henning Larsen Architects - Jens Lindhe

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
7000004 Isokorb KSTQ16 Modul 1 stk
7000005 Isokorb KSTQ22 Modul 1 stk
7000002 Isokorb Neopor for KST H=20mm 1 stk
7000003 Isokorb Neopor for KST H=30mm 1 stk

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
7000000 Schöck Isokorb KST16 1 stk
7000001 Schöck Isokorb KST22 1 stk

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
7000006 Isokorb KSTZ16 Modul 1 stk
7000007 Isokorb KSTZ22 Modul 1 stk
7000002 Isokorb Neopor for KST H=20mm 1 stk
7000003 Isokorb Neopor for KST H=30mm 1 stk
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Kunde : ØSB Projekt nr. : 12DK0019 Dato : 03-10-2012 

Projekt : Ligthhouse By : Århus Side : 3/29 
 

HauCon DK • Lægaardsvej 19 • 8520 Lystrup• Danmark • Tel: +45 86 22 93 93 • Fax: +45 86 22 93 96 • www.Haucon.dk • info@haucon.dk 
                                   Vi forbeholder os til eneretten af disse beregninger og tegninger. Brug af tredje mand er forbudt. 

Altan AE-01A, B, C (3 st.) 
 
Plan Understøtninger detalje 

IK01  Isokorb K55-CRC-H135, 750 mm  
IK02  Isokorb K55-CRC-H135, 750 mm  
IK03  Isokorb K55-CRC-H135, 750 mm  
IK04  Isokorb K55-CRC-H135, 750 mm  
IK05  Isokorb K55-CRC-H135, 750 mm  

 

  
Linie laster  

 

 

gk1 = 1,00 kN/m Rækværk 
qk1 = 0,50 kNm/m Rækværk moment 
Wk1 = 0,77 kNm/m Vind på Rækværk (0 = 0,3) 
gk2 = 1,50 kN/m Facade 
gk3 = 0,40 kN/m Bjælke 
gk4 = 1,88 kN/m2 Kiler (gennemsnitlig værdi) 
gk5 = 1,88 kN/m2 Kiler (gennemsnitlig værdi) 
gk6 = 1,88 kN/m2 Kiler (gennemsnitlig værdi) 

 
Fladelast:  Egenvægt: 0,110 m x 27 kN/m³ = 2,97 kN/m² Ekstra:  0,5 kN/m² 

                                                                      Nyttelast: qk = 2,50 kN/m², 2 = 0,2; Wk3 = 1,54 kN/m2, 0 = 0,3 
 
 

Last kombinationer 1,0 p + 1,5 q  or  1,20 p     

   

     
Reaktioner og Isokorb typer: 

 Vg 
[kN] 

Mg 
[kNm] 

Vq 
[kN] 

Mq 
[kNm] 

VEd,min 
[kN] 

VEd,max 
[kN] 

MEd,min 
[kNm] 

MEd,max 
[kNm] Isokorb type VRd 

[kN] 
u.c. 
[-] 

MRd 
[kNm] 

u.c. 
[-] 

IK01 12,7 9,0 5,9 6,2 11,5 21,6 8,1 18,3 Isokorb K55-CRC-H135, 750 mm 0,0/30,8 70 % 0,0/30,4 60 % 
IK02 12,1 9,3 6,1 6,4 10,9 21,3 8,4 19,0 Isokorb K55-CRC-H135, 750 mm 0,0/30,8 69 % 0,0/30,4 63 % 
IK03 12,1 9,8 6,3 6,8 10,9 21,6 8,8 20,0 Isokorb K55-CRC-H135, 750 mm 0,0/30,8 70 % 0,0/30,4 66 % 
IK04 12,4 10,0 6,5 6,9 11,2 22,2 9,0 20,3 Isokorb K55-CRC-H135, 750 mm 0,0/30,8 72 % 0,0/30,4 67 % 
IK05 12,8 10,1 6,7 6,9 11,5 22,9 9,1 20,5 Isokorb K55-CRC-H135, 750 mm 0,0/30,8 74 % 0,0/30,4 67 % 

  
Deformationer Deformationer fra permanente laster: 9,0 mm 

Deformationer fra variable laster: 6,0 mm 

Deformationer fra kvasi-permanente laster: 10,2 mm 

Egenfrekvens: fe = (384/10,2) = 6,2 Hz > 5 Hz (OK)  

 

10 mm 

Forslag: 10 mm pilhøjde (der er ikke taget højde for 
deformationer af indspændingen, eksempelvis bjælke eller 
dæk) 

 

 
Beregnet med følgende betonstyrke: C90/105, Ec,eff = 100000 N/mm2 

 

EKSEMPEL PÅ STATISK DOKUMENTATION

KULDEBROBRYDERE - PROJEKTREFERENCER

Københavns Zoo er i gang med at bygge et stort pandaanlæg til to nye pandaer. 
Barren omkring byggeriet og selve projektet er sat meget højt. Der lægges især vægt på at forene dyrevelfærd, 
gæsteoplevelser, arkitektur og æstetik når de to pandaer flytter ind i april 2019. 
Det store pandaanlæg er designet af BIG Architects som har samarbejdet med Schønherr Landskabsarkitekter. 

Pandahuset er en særlig teknisk udfordring, da BIG har brugt yin og yang som inspiration til designet, og konstruktion-
erne er derfor uden lige linier. Byggeriet er meget kompleks med dobbelte krumme dæk og buede glasfacader. 
Til projektet anvendes 35 meter Isokorb® KXT, 100 meter Isokorb® DXT samt 20 meter Isokorb® K. 

Isokorb® KXT, DXT og K er anvendt til frithængende, gennemløbende dæk

Dilatationsfugerne sikrer at differencebevægelser mellem varm og kold betonside ikke afmatter Isokorb® træk-, tryk- og 
forskydningsarmering. 
Dilatationsfugerne skal sidde med maksimum 21 meters afstand.
I dilatationsfugerne er der anvendt LD dorne til overførsel af forskydningskræfter. 

Til dilatationsfugerne er der anvendt 38 stk af de stærkeste CE-mærkede LD Dorne
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KULDEBROBRYDERE - PROJEKTREFERENCER

DNU i Aarhus opfylder kravene til lavenergiklasse 2015, da der er anvendt markedets mest moderne- og energirigtige 
systemløsninger. Dette medfører en reducering af energiforbruget og giver et optimalt indeklima. 
Nøgleordene for denne bygnings formsprog er optimering og fleksibilitet. 

Isokorb® løsning til filigrandæk
En af bygningerne er udstyret med en frithængende balkon. Etagedækket er et filigrandæk, og den prefabrikeret 
balkon er tilsluttet bygningen via Isokorb® type K. 

Til DNU er anvendt Isokorb® type K

Foto: Rådgivergruppen DNU I/S.

KULDEBROBRYDERE - PROJEKTREFERENCER
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KULDEBROBRYDERE - PROJEKTREFERENCER KULDEBROBRYDERE - PROJEKTREFERENCER

AARhus er ved at blive opført på Aarhus Havns ny område Aarhus Ø, som er en helt ny bydel i byen. Bygningen har 4 
hjørner som topper i forskellige højder, hvilket skaber private terrasser på forskellige niveauer. Byggeriet er tegnet af BIG 
Architects. 

Altaner i udvendige hjørner er monteret med Isokorb® 4 stk. KSTZ og 4 stk. KSTQ

Altanerne i højstyrkebeton ind mod gården er monteret med Isokorb® K

På Lægårdsvej i Lystrup har HauCon A/S fået opført dette nye firmadomicil. Den spændende bygning er tegnet af arkitek-
terne Gudnitz, Krabbe & Vang, og stod færdig i sommeren 2018. Hovedbygningen er støbt i in-situ beton, og er især 
kendetegnet ved sine to store udkragninger. Det store frithængende tagudhæng er på imponerede 4,8 meter fra hjørne 
af bygningen til spidsen.

Til projektet er der anvendt den seneste generation af Isokorb® som hedder Isokorb® KXT-Combar® . Modellen har 120 
mm Neopor® isolering, og isolerer varme og trinlyd bedre end Isokorb® KXT modellerne. Ydermere er trækarmeringen 
erstattet af glasfiber, som er endnu stærkere og har en højere brudstyrke.

I byggeriet er anvendt 90 meter Isokorb® KXT-Combar® og 6 meter Isokorb® KXT-WO
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KULDEBROBRYDERE - PROJEKTREFERENCER

Lighthouse er et byggeprojekt egnet til beboelse og erhverv, opført på Aarhus havnefront. 
Byggeriet består af 2 faser, som omfatter almene boliger samt kontorlokaler. 

Isokorb® løsning til huldæk

Lighthouse er udstyret med organiske balkoner i højstyrkebeton, som giver facaden et varierende og ekspressivt udtryk. 
Balkonerne er forbundet med betonfliger via Isokorb® type K. 

Isokorb® type K er indstøbt mellem betonflig og balkon på elementfabrikken. Balkonens betonfliger boltes fast til det 
massive dæk.

Til Lighthouse fase 1 og 2 er anvendt > 2500 m Isokorb® type K

KULDEBROBRYDERE - FOAMGLAS® PERINSUL HL

VARE NR. BESKRIVELSE KASSE PALLE
7010103 Foamglas® Perinsul HL 50 x 110 x 450 mm 30 stk 630 stk
7010104 Foamglas® Perinsul HL 50 x 150 x 450 mm 20 stk 420 stk
7010105 Foamglas® Perinsul HL 50 x 190 x 450 mm 14 stk 294 stk

Perinsul er en kuldebrobryder som kan anvendes i murværk, sokler, mur-
kroner og lign.
Perinsul består af komprimeret glasfiber. Den øvre og nedre overflade er be-
lagt med bitumen. Perinsul kan enkelt tilskæres i de rette mål med en 
fukssvans.

Varmeledningsevne: 0,058 W/mK
Trykstyrke: 2750 kPa

FOAMGLAS® - SPECIALPRODUKT MED HØJ TRYKSTYRKE
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Vi tilbyder et bredt sortiment inden for lejer og 
fuger, som gør det muligt at tilgodese alle typer af 
konstruktioner, hvor der bl.a. stilles krav til 
anvendelsesområde, design og udformning.
Vores tekniske afdeling sidder altid klar til at hjælpe 
med beregninger og valg af den bedste løsning til 
netop dit projekt. 

LEJER OG FUGER

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Bygningsbære- og glidelejer

Bygningsfuger

Brolejer 

Brofuger

Neopren

100

101

102

103

104
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LEJER OG FUGER - BYGNINGSBÆRE- OG GLIDELEJER

BYGNINGSBÆRE- OG GLIDELEJER

Vi er leveringsdygtige i bygningsbære- og glidelejer, herunder:
• Glidefolie
• Elastomer glidelejer – armeret eller uarmeret
• Elastomer bærelejer – uarmeret eller lyddæmpende

Der findes mange typer lejer afhængig af anvendelsesområdet, som fx til 
insitu-støbning, fundamenter, præfabrikerede elementer eller trapper.
Alle forespørgsler vil blive behandlet med henblik på design og udformning 
af den mest optimale løsning til det enkelte projekt iht. gældende 
projekttegninger. 

Alle lejer fremstilles efter opgave.

For yderligere information, kontakt venligst vores tekniske afdeling på 
ta@haucon.dk eller 86 22 93 93. 

Glidefolie Elastomer glidelejer Elastomer bærelejer

VARE NR. BESKRIVELSE BREDDE LÆNGDE TRYKSTYRKE PAKNING
7000015 Glidefolie TG 1A + c4, 150 mm 1000 mm 3 MPa 1 stk
7000016 Glidefolie TG 1A + c4 200 mm 1000 mm 3 MPa 1 stk
7000017 Glidefolie TG 5 POM + c4 150 mm 1000 mm 10 MPa 1 stk
7000018 Glidefolie TG 5 POM + c4 200 mm 1000 mm 10 MPa 1 stk

GLIDEFOLIE LAGERVARE

Glidefolie TG 5 POM + c4Glidefolie TG 1A + c4, 

LEJER OG FUGER - BYGNINGSFUGER 

BYGNINGSFUGER

Vi er leveringsdygtige i et stort udvalg af fugeprofiler til dilatationsfuger i 
gulve, vægge, P-dæk, vejbroer, jernbanebroer osv.
Typen af fugeprofil vælges til anvendelsessituationen, hvor der skal tages 
hensyn til bevægelsesforventninger, belastninger, indbygningsmetode, 
vandtæthed, materialeønske og udseende.
Hvad enten fugeprofilen skal anvendes i en bro eller en anden 
konstruktionsdel står teknisk afdeling til rådighed for rådgivning.

For yderligere information, kontakt venligst vores tekniske afdeling på 
ta@haucon.dk eller 86 22 93 93. 

Gulvfuge Gulvfuge, vandtæt

Gulvfuge, store bevægelser Gulvfuge, feltbegrænser
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LEJER OG FUGER - BROLEJER

BROLEJER

Vi er leveringsdygtige i et bredt sortiment af specialfremstillede stål- og 
elastomerlejer til brobyggeri iht. lejenormen DS/EN 1337. 
Ved design af den enkelte bro bestemmes lejerne ud fra lastpåvirkning, 
rotation og flytninger. Herved kan det bestemmes om det skal være:
• Fast leje 
• Styret leje 
• Frit leje

Elastomerlejer Potlejer Sfærisklejer

Iht. DS/EN 1337-3 Iht. DS/EN 1337-5 Iht. DS/EN 1337-7

Der findes en løsning til alle konstruktioner. Sammen med vores producent 
yder vi hjælp til design af lejer til det enkelte projekt. Alle forespørgsler vil 
blive behandlet med henblik på design, udformning og levering.
Alle brolejer fremstilles efter opgave. 

For yderligere information, kontakt venligst vores 
tekniske afdeling på ta@haucon.dk eller 86 22 93 93. 

LEJER OG FUGER - BROFUGER 

BROFUGER

Brofuger er oftest indtegnet eller beskrevet i projektmaterialet og varierer 
alt efter det enkelte projekt.
For at finde den helt rigtige fuge som netop passer til dit projekt, beder vi 
dig om at kontakte vores tekniske afdeling, som vil være behjælpelige med 
den rigtige løsning. 

For yderligere information, kontakt venligst vores tekniske afdeling på 
ta@haucon.dk eller 86 22 93 93. 

Finger fuger

Elastomer fuger
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LEJER OG FUGER - NEOPREN

VARE NR. BESKRIVELSE TYKKELSE BREDDE LÆNGDE RULLE
5031005 Neopren 2 mm 1,40 m 20 m 28 m2

5031006 Neopren 3 mm 1,40 m 10 m 14 m2

5031010 Neopren 5 mm 1,40 m 10 m 14 m2

5031015 Neopren 10 mm 1,40 m 5 m 7 m2

Sort neopren gummiplade som anvendes inden for almen industri til
fx mellemlæg, tætning m.m. Neopren har acceptable ozon-egenskaber
og god vejrbestandighed, men den er ikke UV-bestandig.
Her kan anvendes EPDM gummi i stedet.

• Arbejdstemperaturer mellem -20ºC og +70ºC.
• Hårdhed: 65º +/- 5 Shore A
• Træk/brudstyrke: 5 N/mm2

• Brudforlængelse: 200%
• Blivende deformation: 40%

 
Andre dimensioner og udførelser kan rekvireres fra værk.

NEOPREN

VANDTÆTNING

Ekspanderende fugebånd

Ikke-ekspanderende fugebånd

SBR fugebånd

PVC-P fugebånd

Fugeblik

Fugemasser

Injektion

Smøre- og sprøjtemembraner

Bentonitmembraner

Selvklæbende membraner

Rør og spændestave

Grundmursplader til fugtisolering

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

106

109

110

112

116
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120

126

128

132

135
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VANDTÆTNING - EKSPANDERENDE FUGEBÅND

HyDra RX 103 skal have et dæklag på min. 60 mm. Fugebåndet anvendes 
ved lette konstruktioner og rørgennemføringer. Ved montering anbefales det 
at bruge HauCon Universal Klæber eller HyDra Swelling Paste SX 100.

VARE NR. BESKRIVELSE RULLE KASSE
1141086 HyDra RX 103 10x15mm 6,08 m 72,96 m

HYDRA RX

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1141101 Revofix net til RX L=100cm 30 m

U-formet montagenet til HyDra RX 101 og HyDra RX 101 Kondoma. 
Revofix monteres oven på fugebåndet, hvor det fastgøres med søm for hver 
300 mm. 
Revofix net leveres i kasser inkl. søm (90 stk).
Bemærk at Revofix net ikke kan anvendes til RX 103. Her fastgøres i stedet 
HauCon Universal Klæber.

REVOFIX NET TIL RX

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1141109 Søm til Revofix net 2,5x35 mm 200 stk

SØM TIL REVOFIX NET

VANDTÆTNING - EKSPANDERENDE FUGEBÅND

HAUCON UNIVERSAL KLÆBER

HauCon Universal Klæber er en 1-komponent neutral montagelim til 
fugebånd, som er fri for opløsningsmidler og phthalater. 
Limen hærder via fugt fra luften, og danner en stærk og elastisk limfuge.
HauCon Universal Klæber kan benyttes både ude og inde, er lugtfri,
hurtighærdende og har en fremragende bestandighed mod klimatiske på-
virkninger.

HauCon Universal Klæber har en god vedhæftning på de fleste byggemateri-
aler; herunder spunsjern, beton, mursten, træ, glasfiber, glas m.m. 

Limfladerne skal være rene og fri for fedt, støv og løse partikler. 
Limfladerne må gerne være fugtige men ikke våde.
Kan påføres ved temperaturer fra +5ºC til +40ºC.

Rækkeevne: Ca. 10 m pr. tube.

VARE NR. BESKRIVELSE INDHOLD STYKVIS KASSE
1141148 HauCon Universal Klæber 290 ml 1 stk 12 stk

VARE NR. BESKRIVELSE RULLE KASSE
1141097 HyDra RX 101 Kondoma 19x25mm 5 m 30 m

VARE NR. BESKRIVELSE RULLE KASSE
1141094 HyDra RX 101 19x25 mm 5 m 30 m

HyDra RX 101 skal have et dæklag på min. 80 mm. Fugebåndet er blevet 
testet og godkendt ved Vattenfall til 30 m vandsøjletryk. 
Ved montering anbefales det at bruge Revofix net, HauCon Universal Klæber 
eller HyDra Swelling Paste SX 100. 

HyDra RX 101 Kondoma skal ligesom HyDra RX 101 have et dæklag på min. 
80 mm. Fugebåndet er blevet testet og godkendt ved Vattenfall til 30 m 
vandsøjletryk. Ved montering anbefales det at bruge Revofix net, HauCon 
Universal Klæber eller HyDra Swelling Paste SX 100. HyDra RX 101 Komdoma 
er forsynet med en folie, som forsinker ekspansionstiden op til ca. 8 dage. 
Folien består af 100 % organiske komponenter og opløses gradvist. Bemærk 
at fugebåndet ikke må ligge i blank vand.

HyDra RX fugebåndet er et ekspanderende fugebånd til støbeskel, som 
består af 75 % ren natriumbentonit og 25 % butylgummi. Ved kontakt med 
vand ekspanderer fugebåndet op til 1.500 % sin egen tør volumen. 
Tætningen beror på, at der dannes et hydrostatisk tryk i bentonitten, som 
giver en vandtæt barriere mod vandindtrængning. Ved ekspansionen 
injicerer HyDra RX sig gradvist ind i alle revner og sprækker, hvorved den 
sikrer en komplet forsegling.

HyDra RX fugebåndet kan anvendes i saltvand, hvor saltindholdet ikke 
overstiger 2%, dog med nedsat ekspansion. Må ikke bruges om PVC-rør.

HYDRA RX 103

HYDRA RX 101 KONDOMA

HYDRA RX 101
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VANDTÆTNING - EKSPANDERENDE FUGEBÅND

HYDRA POLYPROOFX® 1

HyDra PolyproofX® 1 er et ekspanderende, termoplastisk elastomer 
fugebånd. Den er kendetegnet ved sin høje elasticitet og trækstyrke. 
Ved kontakt med vand vil fugebåndet ekspandere op til 400 % sin egen 
tørvolumen. Ideel til vandtætning mellem gammel/ny beton samt betonele-
menter.
Fugebåndet skal have et dæklag på min. 80 mm. 
Er testet og godkendt til 50 m vandsøjletryk.
Ved montering anbefales det at bruge HauCon Universal Klæber eller HyDra 
Swelling Paste SX 100.

HyDra PolyproofX® 1 SW kan anvendes i vand med saltindhold på op til 2%.

VARE NR. BESKRIVELSE RULLE KASSE
1161035 HyDra PloyproofX® 1 20x5 mm 20 m 140 m
1161040 HyDra PolyproofX® 1 20x10 mm 10 m 70 m
1161045* HyDra PolyproofX® 1 SW 20x10 mm 10 m 70 m

Hydrotite CJ og CJTA er ekspanderende polymer fugebånd med neopren. 
Fugebåndene vil ekspandere op til 700 % sin egen tørvolumen.
Hydrotite skal have et dæklag på min. 50 mm. 

Hydrotite CJTA er forsynet med en folie, som forsinker ekspansionstiden op 
til ca. 8 dage.

Ved montering anbefales det at bruge HauCon Universal Klæber eller HyDra 
Swelling Paste SX 100.

VARE NR. BESKRIVELSE RULLE KASSE
1141138 Hydrotite CJ-0725-3K (7 25N) 10 m 40 m
1141139 Hydrotite CJTA-0725-3K 10 m 40 m

HYDROTITE

VANDTÆTNING - IKKE-EKSPANDERENDE FUGEBÅND

HyDra Flex og HyDra Flex FR er bitumenbaserede ikke-ekspanderende 
fugebånd til støbeskel. Fugebåndet hæfter på både frisk og hærdet beton. 
Fugebåndet er blevet testet og godkendt ved Vattenfall til 30 m 
vandsøjletryk. Fugebåndet reagerer ikke med vand, men binder sig til 
betonen efter støbning.

HyDra Flex FR er resistent overfor benzin, diesel, olier og andre 
petroleumslignende stoffer.

Ved montering på hærdet beton anvendes HyDra Flex Primer. 

VARE NR. BESKRIVELSE RULLE KASSE
1141092 HyDra Flex 22x28x4,5 m 4,5 m 27 m
1141093 HyDra Flex FR 22x22x3,5 m 3,5 m 28 m
1141089 HyDra Flex XL 35x56x3 m 3  m 9 m

HYDRA FLEX

HyDra Flex Primer er en stærkt klæbende vandbaseret overfladeprimer til 
brug på beton, plastik og metal. 
HyDra Flex Primer forbedrer hæftningen mellem præfabrikerede 
tætningsmidler og betonflader i installationsprocessen. 

Påføres på betonen før montering af HyDra Flex eller HyDra Flex FR.

Rækkeevne: 2-2,5 m2/l.

VARE NR. BESKRIVELSE SPAND KASSE
1141091 HyDra Flex Primer 3,785 l pr. spand 1 stk 4 stk

HYDRA FLEX PRIMER

HyDra Flex FR

HyDra Flex

*Bemærk: Ikke lagervare
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VANDTÆTNING - SBR FUGEBÅND

TRELLEBORG SBR FUGEBÅND

Fugebånd fra Trelleborg bruges til vandtætning af eksempelvis tunnelkon-
struktioner med krav om langvarig tæthedsgaranti.
Et system med fugebånd fra Trelleborg garanterer 100% vandtæthed og en 
levetid på fugebåndene i 200 år.

Fugebåndet W9U-I er det internt liggende fugebånd i dilatationsfuger som 
sikrer 100% vandtæthed efter det er blevet injekseret.
Fælles for alle Trelleborg fugebånd er at de er produceret i gummi af meget 
høj kvalitet for at kunne modstå højt vandtryk ved store bevægelser over 
mange år. Fugebåndende kan leveres i netop den gummikvalitet der kræves 
afhængig af det kemiske miljø.

• Styren Butadien-gummi [SBR]. Standard kvalitet
• Kloroprene Gummi (CR)
• Etylen Propylen Dien Monomer (EPDM)
• Naturgummi (NR)
• Nitrid Gummi (NBR)

Trelleborg er en af verdens største gummiproducenter til marine konstruk-
tioner, bilindustrien og mange andre brancher. Derfor er der næsten heller 
ingen grænser for hvilken type gummi og profiler vi kan frembringe til netop 
den betonkonstruktion du skal have tætnet. Tag derfor gerne fat i teknisk 
afdeling og så hjælper vi med at finde den rigtige løsning til dit projekt. 

Fugebåndene støbes ind eksternt på konstruktionen og benyttes i dilata-
tionsfuger med højt vandtryk og med krav om lang levetid, fortrinsvist som 
beskyttelse af W9U fugebåndet. 

Montering 
AM 250/350 fugebåndene anvendes i bundplade og væg. AM fugebåndene 
kan bukkes med en radius af ned til 150mm og skal kold vulkaniseres i skar-
pe hjørner.

VFV fugebåndet anvendes i topplade og indfanger på grund af designet ikke 
luft under støbning. 
I hjørnesamlingen mellem topplade og væg, hvor AM og VFV fugebåndet 
mødes skal de samles med en kold vulkanisering som vist på billedet i højre 
side.

FUGEBÅND - TRELLEBORG AM 250, AM350 OG VFV

VANDTÆTNING - SBR FUGEBÅND

Indvendig fugetildækning kan eksempelvis være en klemfuge som ACME, 
der klemmes i dilatationsfugen efter endt udstøbning. ACME profilet bruges 
i tunnelelementer til beskyttelse af W9U fugebåndet. Profilet kan derudover 
også anvendes i brofuger hvor der ikke er krav til vandtryk.
Der findes flere forskellige størrelser af ACME fugebånd, alt efter størrelsen 
af fugen og dilatationskapacitet.

Montering
ACME fugebåndet klemmes ind i recessen i dilatationsfugen. Det anbefales at 
lime profilet fast til konstruktionen med MS-Polymer. Profilet modstår varme 
på op til 160°C i korte perioder, eksempelvis under udlægning af asfalt.

KOMPRIMERINGSPROFIL - TRELLEBORG ACME

W9U-(I) fugebånd fra Trelleborg er interne fugebånd der indstøbes i betonen 
og giver fuldstændig vandtæthed mellem beton og stålplader på begge sider 
af fugebåndet. I praksis vil krybning og fejl i udstøbningen af betonen give 
små utætheder. Derfor er der mulighed for (I) injektion igennem injektions-
rør til fortrængningsbånd, der er limet til spidsen af fugebåndets stålplader.

Montering W9U-(I)
Fugebåndet monteres i endeskottet. Vingerne fæstnes til armeringen med 
bindetråd gennem hullerne i stålbåndet. Vingerne skal vendes op, 15° fra 
vandret når det monteres vandret, for at sikre luft ikke bliver indespærret 
under vingen under støbning.
Injektionsrørene monteres for hver 4. meter med forbindelse til fortræng- 
ningsbåndet, og hjælper med at holde fugebåndet i den rigtige position 
under støbningen.

W9U fugebåndet skal vulkaniseres i stødsamlinger. Vulkanisering kræver det 
rette materiel og materiale og skal bestilles sammen med fugebåndet.
Monteringen og vulkanisering af fugebåndet skal udføres af kvalificeret per-
sonel, som er certificeret og godkendt af leverandøren. Oplæring udføres på 
byggepladen af leverandøren.

FUGEBÅND - TRELLEBORG W9U-(I)

AM 250, AM350

VFV

Væg detalje ACME, W9U-I, AM 350

Topdæk detalje VFV, W9U-I, AM 350

Vulkanisering

ACME

W9U-I

AM350

AM350

W9U-I

W9U-I

ACME

VFV
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VANDTÆTNING - PVC-P FUGEBÅND

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1141600 Fugebånd A 100 25 m
1141605 Fugebånd A 150 25 m
1141610 Fugebånd A 200 25 m
1141615 Fugebånd A 240 25 m

FUGEBÅND TIL STØBESKEL OG DILATATIONSFUGER 

PVC-P Fugebånd til anvendelse ved støbeskel eller dilatationsfuger. 
Fugebåndet findes i forskellige profiler til henholdsvis indvendig - og 
udvendig montering.

Andre dimensioner, profiler og kvaliteter kan rekvireres, som fx Nitriflex (DIN 
18541) og Elastoflex (DIN 7865). Der kan ligeledes rekvireres tilbehør som fx 
hjørner, kryds og T-stykker.

Svejsevejledning kan rekvireres i ekspeditionen. Vi demonstrerer også gerne 
i form af et svejsekursus på byggepladsen.

Tekniske specifikationer til PVC-P

PVC-P Blyfri Total 
bredde i mm

Bredde i mm Tykkelse i mm Anker 
højde i mm

Type a b c f
A 100 100 40 3,0 10
A 150 150 45 3,0 10
A 200 200 70 3,0 15
A 240 240 80 3,5 15

TYPE A - TIL INDVENDIG MONTERING - STØBESKEL

Egenskaber Specifikationer Test metode
Hårdhed Shore A 75° +/- 5° DIN 53505
Brudstyrke ≥ 8N/mm2 DIN EN ISO 527-2
Brudforlængelse ≥ 275 % DIN EN ISO 524-2

VANDTÆTNING - PVC-P FUGEBÅND

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1141620 Fugebånd AA 200 25 m
1141625 Fugebånd AA 250 25 m

PVC-P Blyfri Total 
bredde i mm

Bredde i mm Tykkelse i mm Anker 
højde i mm

Antal
ankre

Type a b c f
AA 200 200 80 3,5 20 4
AA 250 240 90 4,0 25 4

TYPE AA - TIL UDVENDIG MONTERING - STØBESKEL

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1141630 Fugebånd D 150 25 m
1141635 Fugebånd D 200 25 m
1141640 Fugebånd D 240 25 m

PVC-P Blyfri Total 
bredde i mm

Dilatations 
bredde i mm

Dilations 
tykkelse i mm

Bevægelses
område

Anker 
højde i mm

Type a b c k f
D 150 150 70 3,0 10 10
D 200 200 90 3,5 10 15
D 240 240 90 4,0 20 15

TYPE D - TIL INDVENDIG MONTERING - DILATATIONSFUGER
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VANDTÆTNING - PVC-P FUGEBÅND

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1141645 Fugebånd AD 200 25 m
1141650 Fugebånd AD 250 25 m

TYPE AD - TIL UDVENDIG MONTERING - DILATATIONSFUGER

PVC-P Blyfri Total 
bredde i mm

Dilatations 
bredde i mm

Dilations 
tykkelse i mm

Bevægelses
område

Anker 
højde i mm

Type a b c k f
AD 200 200 80 3,5 20 20
AD 250 240 90 4,0 20 25

VANDTÆTNING - PVC-P FUGEBÅND

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1141165 Fugebåndsklemme 200 stk

FUGEBÅNDSKLEMME

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1141260* Kvartmånekniv m/diamantskær 1 stk

KVARTMÅNEKNIV M/ DIAMANTSKÆR

SVEJSEØKSE

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1141665 Svejseøkse 300W 1 stk

Anvendes til at fæstne PVC-P fugebåndet til armeringen.

Anvendes til at skære i PVC-P fugebåndet.

Anvendes til at svejse i PVC-P fugebåndet.

*Bemærk: Ikke lagervare



116 117

HAUCON PRODUKTKATALOG | NR. 12 HAUCON PRODUKTKATALOG | NR. 12

VANDTÆTNING - FUGEBLIK

Contaflexactiv er et aktivt fugeblik. Systemet kombinerer fordelene ved 
traditionelt fugeblik og bentonit fugebånd. Contaflexactiv kan monteres 
direkte på armeringen uden yderligere hjælpemidler. Bentonitlaget er 
forsynet med en beskyttelsesfolie, som beskytter bentonitten mod for tidlig 
ekspansion i tilfælde af regn og fugt.

• 2-i-1 løsning
• Montering uden værktøj
• Klemmer til fastgørelse medfølger

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS KASSE
1141088 Contaflexactiv ACF 125 plus 2,25 m 22,5 m

CONTAFLEXACTIV

VANDTÆTNING - FUGEMASSER

HyDra Swelling Paste SX 100 er en 1-komponent ekspanderende pasta. Den 
er specielt velegnet til limning af fugebånd i støbeskel samt til tætning rundt 
om kabler og rør ved forsegling af fuger. 
Pastaen vil ekspandere op til 150 %, når den kommer i kontakt med vand. 
HyDra Swelling Paste SX 100 hæfter på såvel tørre som fugtige flader.  

VARE NR. BESKRIVELSE INDHOLD STYKVIS KASSE
1161030 HyDra Swelling Paste SX 100 290 ml 1 stk 12 stk

HYDRA SWELLING PASTE SX 100

HyDra Sealant er til vandtætning af rørgennemføringer. 
Konsistensen er blød som modellervoks og vil klæbe til de fleste materialer 
uden at lime. Kan bruges ved rindende vand.

VARE NR. BESKRIVELSE INDHOLD STYKVIS KASSE
1141154 HyDra Sealant 310 ml 1 stk 25 stk

HYDRA SEALANT
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VANDTÆTNING - INJEKTION

Rondo er en rund injektionsslange, som er designet til nem og effektiv 
vandtætning af vandrette og lodrette betonkonstruktioner.
Leveres som komplet sæt inklusiv tilbehør.

Rondo Injektion Komplet indeholder:
• 5 rl. à 8 m Rondo Injektionsslange
• 10 stk. Injektionsslanger
• 10 stk. Injektionskopper
• 200 stk. Hilti klammer
• 1 stk. Lim

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1141460 Rondo Injektion Komplet 40 m

RONDO INJEKTION KOMPLET

WaterproofX® 100 er den første injektionsslange, som forener fordelene ved 
en rund slange og en indvendig kurvet form, som skaber en god kontakt til 
overfladen. 
Dette gør, at den kan skylles og re-injiceres ved brug af PUR-resin 
injektionsvæske. Slangen er testet til injektionslængder op til 30 m.
Leveres som komplet sæt inklusiv tilbehør.

WaterproofX® 100 Komplet indeholder:
• 1 x 40 m WaterproofX®100
• 1 x 2 m PVC indføringsslange
• 8 x slangekobling
• 4 x Varioclix
• 200 x Stecki fikserings clips

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1141801 WaterproofX® 100 Komplet 40 m

WATERPROOFX® 100

Combiject 2010 Kondoma kan betragtes som en dobbeltsikring, som 
kombinerer HyDra RX 101 Kondoma med en injektionsslange. Denne 2-i-1 
løsning giver dobbelt sikkerhed, da bentonitten vil tætne de fleste lækager, 
hvorefter det er muligt at tætne yderligere ved injektion. Fugebåndet er 
forsynet med en beskyttelsesfolie, som forsinker ekspansionstiden op til ca. 
8 dage. 

Combiject 2010 Kondoma skal have et dæklag på min. 80 mm.

Combiject 2010 Kondoma Komplet indeholder:
• 5 rl. à 8 m Combiject 2010 Kondoma
• 40 m Revofix net, L=50 cm
• 10 stk. Injektionskopper

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1141428 Combiject 2010 Kondoma Komplet 40 m

COMBIJECT 2010 KONDOMA

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1141465 HyDra Ekspansionsnippel 13/110 100 stk

Ekspansionsnipler anvendes, når der kræves iborede nipler i forbindelse 
med injektion.

HYDRA EKSPANSIONSNIPPEL

VANDTÆTNING - INJEKTION



120 121

HAUCON PRODUKTKATALOG | NR. 12 HAUCON PRODUKTKATALOG | NR. 12

VANDTÆTNING - SMØRE- OG SPRØJTEMEMBRANER

Hydra 1K Svindfri er en 1-komponent fleksibel tyk bitumenmembran uden 
opløsningsmidler. Membranen er polystyrolholdig og revneoverbyggende til 
sikker tætning af bygningsværker.

• Klar til brug 
• Let at arbejde med; skal spartles eller sprøjtes på
• 1-komponent
• God stabilitet
• Fleksibel, elastisk, revneoverbyggende
• Modstandsdygtig over for alle naturlige aggressive stoffer, som forekom-

mer i jorden
• Indeholder polystyrol
• Miljøvenlig - uden opløsningsmidler

Kan anvendes på lodrette og vandrette flader på alle mineralske underlag, 
så som kalksandsten, teglsten, betonsten, beton, porebeton, puds og støbt 
gulv. 

Anvendes sammen med HyDra Bitumen Primer samt evt. HyDra 
armeringsvæv.

Påføres ved temperaturer fra +5°C til +30°C.

*Våd på våd påførelse

**Første lag skal være tørt før andet lag påføres

VARE NR. BESKRIVELSE SPAND PALLE
3061020 HyDra 1K Svindfri 30 ltr 540 ltr

HYDRA 1K SVINDFRI

KRAV / BELASTNINGSTILFÆLDE LAGTYKKELSE MIN. FORBRUG (l/
m²)

ARMERINGSVÆV LAG AF 
BITUMENVÅD TØR

Skrabespartling - - ca. 1-2 Nej 2*
Jordfugt 3,5 mm 3,0 mm ca. 3,5 Nej 2*
Kortvarigt vandtryk 3,5 mm 3,0 mm ca. 3,5 Ja 2**
Konstant vandtryk 4,6 mm 4,0 mm ca. 4,6 Nej 1*
Klæbning af isolerings- og drænplader - - ca. 1-2 Nej 1*

VANDTÆTNING - SMØRE- OG SPRØJTEMEMBRANER

HyDra 2K Poly Svindfri er en fleksibel og miljøvenlig 2-komponent tyk bitu-
menmembran. Membranen indeholder hydraulisk bindende pulver til revne-
forsegling.

• Uden opløsningsmidler
• Tidsbesparende
• Let at arbejde med; skal spartles eller sprøjtes på
• 2-komponent
• Hurtigt gennemhærdet, regnfast efter kort tid
• Revneoverbyggende
• Modstandsdygtig over for alle naturlige aggressive stoffer, som forekom-

mer i jorden
• Indeholder polystyren

Kan anvendes på lodrette og vandrette flader på alle mineralske underlag, 
såsom kalksandsten, teglsten, betonsten, beton, porebeton, puds og støbt 
gulv. Anvendes sammen med HyDra Bitumen Primer samt evt. HyDra arme-
ringsvæv.
Testet iht. EN 15814 til 7,5 meter vandsøjletryk, efter 72 timer ved en tørlag-
stykkelse på 4 mm, med armeringsvæv i mellem 2 lag HyDra 2K Poly Svindfri.
Påføres ved temperaturer fra +5°C til +30°C. 

*Våd på våd påførelse

**Første lag skal være tørt før andet lag påføres

VARE NR. BESKRIVELSE SPAND PALLE
3061037 HyDra 2K Poly Svindfrii 30 ltr 540 ltr

HYDRA 2K POLY SVINDFRI

KRAV / BELASTNINGSTILFÆLDE LAGTYKKELSE MIN. FORBRUG (l/m²) ARMERINGSVÆV LAG AF 
BITUMENVÅD TØR

Skrabespartling - 1-2 mm ca. 1-2 Nej 1
Jordfugt 3,6 mm 3,0 mm ca. 3,6 Nej 2*
Kortvarigt vandtryk 3,6 mm 3,0 mm ca. 3,6 Nej 2*
Konstant vandtryk 4,8 mm 4,0 mm ca. 4,8 Ja 2**
Klæbning af isolerings- og drænplader - 1-2 mm ca. 1-2 Nej 1

FORBRUGFORBRUG



122 123

HAUCON PRODUKTKATALOG | NR. 12 HAUCON PRODUKTKATALOG | NR. 12

VANDTÆTNING - SMØRE- OG SPRØJTEMEMBRANER VANDTÆTNING - SMØRE- OG SPRØJTEMEMBRANER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3061000 HyDra Armeringsvæv 1x50 m 1 rulle

HyDra Bitumen Primer er en primer baseret på en bitumenemulsion uden 
opløsningsmidler. 

• Klar til brug
• Let at arbejde med; skal kostes eller sprøjtes på, ej spartles
• Hurtigt tørrende
• Tyndtflydende
• Uden opløsningsmidler
• Belaster ikke grundvandet
• Ingen sundhedsfarlige dampe
• Ingen eksplosionsfare

HyDra Bitumen Primer er en grunder til hæfteforbedring og forsegling i 
forbindelse med Hydra 1K Svindfri og Hydra 2K Poly Svindfri fugtisolering-
smembraner. 
Kan anvendes på tørre, let fugtige, mineralske, stærkt sugende og sandede 
underlag. 
HyDra Bitumen fugtisoleringsmembraner til forsegling af:

• Kælderydervægge og fundamenter
• Underlag som hulsten, massiv sten, hulblok, massiv sten/blok, slaggesten, 

kalksten, mursten af beton, porebetonsten, forskallingssten af beton og 
blandet murværk.

Forbrug: Ca. 100-200 ml/m²

HYDRA BITUMEN PRIMER

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS PALLE
3061010 HyDra Bitumen Primer (10 ltr) 10 ltr 600 ltr

HYDRA ARMERINGSVÆV

HyDra Armeringsvæv er en glassilkevæv, som er forskydningsfast og 
modstandsdygtig over for alkali. Bruges til forstærkning af Hydra Bitumen 
fugtisoleringsmembran iht. kravene i DIN 18195.

• Egnet til belastningstilfælde if. DIN 18195-5 og DIN 18195-6

Ameringsvæven der er beklædt med kunststof bruges til indstøbning i HyDra 
Bitumen fugtisoleringsmembran i forbindelse med kritisk underbund og 
ekstremt høje belastninger.

• Anbefales til kritiske underlag, som eksempelvis porebetonsten

Hydra 2K Reaktiv er en 2-komponent bitumen-latex-emulsion til tætning af 
bygninger ved kontakt med jorden.

• Revnelukkende og fleksibel
• Miljøvenlig – fri for opløsningsmidler
• Omgående regnfast

A+B-komponenterne til Hydra 2K Reaktiv leveres begge i brugsklar form.

Påføres ved temperaturer fra +5°C til +30°C.

Udelukkende til forarbejdning med egnede sprøjteapparater (fx 
2K-sprøjteanlæg fra firmaet Dittmann GmbH).

HYDRA 2K REAKTIV

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3061040* HyDra 2K Reaktiv komp. A (1000 ltr.) 1.000 ltr
3061042* HyDra 2K Reaktiv komp. A (200 ltr.) 200 ltr
3061045* HyDra 2K Reaktiv komp. B 25 ltr

De oplyste forbrugsmængder er mindsteværdier. Lagtykkelsen øges med 
mindst 25% af den mindste tørlagtykkelse.

Spuns Syd ved Silkeborg motorvejen. Areal ca 35.000 m2 

LAGTYKKELSESMÅLER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3061055 Lagtykkelsesmåler 1-7 mm 1 stk

Bruges til at måle og kontrollere tykkelsen af sprøjtemembranen.

*Bemærk: Ikke lagervare

KRAV / BELASTNINGSTILFÆLDE LAGTYKKELSE MIN. FORBRUG (l/m²) LAG
VÅD TØR

Jordfugt 4,0 mm 3,0 mm ca. 4,0 2*
Kortvarigt vandtryk 4,0 mm 3,0 mm ca. 4,0 2*
Konstant vandtryk 5,3 mm 4,0 mm ca. 5,3 2*
Primer (A-komponent) - - ca. 0,2 1

FORBRUG

*Våd på våd påførelse



124 125

HAUCON PRODUKTKATALOG | NR. 12 HAUCON PRODUKTKATALOG | NR. 12

VANDTÆTNING - SMØRE- OG SPRØJTEMEMBRANER

VARE NR. BESKRIVELSE SPAND PALLE
3031225* weber.tec 901, 5 ltr 5 ltr 450 ltr

3031210* weber.tec 901, 10 ltr 10 ltr 450 ltr

Primer til:
• weber.tec 915
• weber.tec Superflex 10
• weber.tec Superflex 100 S

WEBER.TEC 901

VARE NR. BESKRIVELSE SPAND PALLE
3031197* weber.tec 915 30 kg 540 kg

En 1-komponent smøremembran, som anvendes til fugeisolering af beton-
konstruktioner. Kan påføres med rulle, kost, sprøjte og spartel.

WEBER.TEC 915

VARE NR. BESKRIVELSE BREDDE LÆNGDE PAKNING
3031214 weber.sys 981 20 cm 50 m 1 rulle

3031215* weber.sys 981 100 cm 50 m 1 rulle

Findes i bredde 20 cm til støbeskel og i bredde 100 cm til store flader.

GLASVÆV

VARE NR. BESKRIVELSE SPAND PALLE
3031205* weber.tec Superflex 10  30 kg 540 kg

En 2-komponent smøremembran, som anvendes til fugtisolering af 
betonkonstruktioner. Påføres med spartel.

WEBER.TEC SUPERFLEX 10

VANDTÆTNING - SMØRE- OG SPRØJTEMEMBRANER

VARE NR. BESKRIVELSE SPAND PALLE
3031204* weber.tec Superflex 100 S 30 kg 540 kg

En 2-komponent smøremembran, som anvendes til fugtisolering af 
betonkonstruktioner. 
Påføres med sprøjte. Specielt anvendelig til sprøjtning af store arealer.

WEBER.TEC SUPERFLEX 100 S

HYDRA BITUMEN COATING

HyDra Bitumen Coating er en miljøvenlig 1-komponent bitumen smøremem-
bran. Membranen påføres nemt, og beskytter betonkonstruktioner mod fugt 
og naturligt forekommende stoffer i jorden. Membranen kan ikke modstå 
vandtryk.

Membranen kan anvendes på lodrette og vandrette overflader, fundaments- 
plader, fundamenter og kældervægge. Kan anvendes på alle kendte og 
egnede mineralunderlag såsom kalksandsten, teglsten, betonsten, beton, 
porebeton, puds og støbt gulv. 

HyDra Bitumen Coating er CE-mærket i henhold til DS/EN 15814

VARE NR. BESKRIVELSE SPAND PALLE
3041000 HyDra Bitumen Coating 20 ltr 24 stk

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare

VARE NR. BESKRIVELSE SPAND PALLE
3061047 HyDra Bitumen Rep 20 kg 480 kg

1-komponent bituminøs reparations- og vandtætningsmembran i forbindelse 
med brug af HyDra 1K Svindfri, HyDra 2K Poly Svindfri og/eller HyDra 2K 
Reaktiv.

HYDRA BITUMEN REP
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VANDTÆTNING - BENTONITMEMBRANER

VARE NR. BESKRIVELSE RULLE PALLE
1143050 HyDra Tex 5000 C 5,1x1,25 m 6,375 m2 159,375  m2

1143055* HyDra Tex 5000 C 40x5,1 m 204 m2

HYDRA TEX 5000 C

HyDra Tex 5000 C er en bentonitmembran til vandtætning af de fleste 
betonkonstruktioner. Membranen består af to lag geotekstiler; en vævet og 
en ikke-vævet. Imellem de to lag geotekstiler er der 5.000 g/m2 bentonit 
pulver.  Den ikke-vævede geotekstil er blevet nålelogget. 
Dette gør, at membranen vil få en mekanisk vedhæftning til betonen. 

VARE NR. BESKRIVELSE RULLE PALLE
1143060* HyDra Tex 5000 X2 5x1,25 m 6,25 m2 156,25 m2

1143065* HyDra Tex 5000 X2 40x5 m 200 m2

HyDra Tex 5000 X2 er en videreudvikling af 5000 C. 
Denne vandtætningsmembran er forsynet med en PE folie på 200 g/m2 på 
den udvendige side, som danner en ekstra sikring. Den ikke-vævede 
geotekstil er blevet nålelogget. Dette gør, at membranen vil få en mekanisk 
vedhæftning til betonen.

HYDRA TEX 5000 X2

VARE NR. BESKRIVELSE RULLE PALLE
1143040 HyDra Tex 5000 CP 5,1x1,25 m 6,375 m2 159,375 m2

1143045* HyDra Tex 5000 CP 40x5,1 m 204 m2

HyDra Tex 5000 CP er en bentonitmembran til vandtætning af de fleste 
betonkonstruktioner i forbindelse med forurenet vand og saltvand. 
Membranen består af to lag geotekstiler; en vævet og en ikke-vævet. 
Imellem de to lag geotekstiler er der 5.000 g/m2 bentonit pulver. 
Den ikke-vævede geotekstil er blevet nålelogget. Dette gør, at membranen vil 
få en mekanisk vedhæftning til betonen.

HYDRA TEX 5000 CP

HyDra Tube er løst bentonit i en vandopløselig folie til placering i hulkehler 
i forbindelse med HyDra Tex bentonitmembran. 
Benyttes til lækagesikring af hulkehler og overgange vandret til lodret.

VARE NR. BESKRIVELSE KASSE PALLE
1143026 HyDra Tube L: 50 cm 20 stk 240 stk

HYDRA TUBE

VARE NR. BESKRIVELSE SÆK PALLE
1143020 HyDra Tex Bentonit pulver 20 kg 1000 kg

Løst bentonit pulver, som anvendes ved overlapning af membran.

HYDRA TEX BENTONIT PULVER

VANDTÆTNING - BENTONITMEMBRANER

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare
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VANDTÆTNING - SELVKLÆBENDE MEMBRANER VANDTÆTNING - SELVKLÆBENDE MEMBRANER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING PALLE
3062000 HyDra SAM Primer 5 ltr 5 ltr 300 ltr

Farveløs primer til overflader for vedhæftning af HyDra SAM 1,5 Wall 
vandtætningsmembran.
HyDra SAM Primer kan anvendes på lodrette og vandrette overflader, funda-
menter og kældervægge. Vedhæfter på alle kendte og egnede mineralsub-
strater såsom kalksandsten, teglsten, betonsten, beton, porebeton, puds og 
støbt gulv.

HYDRA SAM PRIMER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING PALLE
3062010 HyDra SAM 1,5 Wall 1x15 mtr 15 m2 225 m2

Selvklæbende bitumen membran til vandtætning af konstruktioner.
HyDra SAM 1,5 Wall består af polymeriseret bitumen, hvilket er den 
klæbende del, som skal være mod underlaget/betonen. Selve den vandtætte 
membran består en HDPE folie med hjælpe linjer som kan bruges til overlap 
ved montering.

HYDRA SAM 1,5 WALL

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING KASSE PALLE
3062020 HyDra SAM Corner Tape 

300 mm x 15 mtr
1 stk 3 stk 45 stk

Selvklæbende vandtætningstape til brug ved hjørner i forbindelse med Hy-
Dra SAM 1,5 Wall vandtætningsmembran.
HyDra SAM Corner Tape er en 300 mm bred selvklæbende og fleksibel tape, 
fremstillet af polymermodificeret bitumen med en tværlamineret HDPE-folie 
på den ene side. I hver side er der en 50 mm vulkaniseringsstrimmel som 
består af bitumen, som kan sikre en bedre forbindelse ved overlapning.

HYDRA SAM CORNER TAPE

VARE NR. BESKRIVELSE Pakning KASSE
3062015 HyDra SAM Tape 1,5 300 mm x 15 mtr 1 stk 3 stk

Selvklæbende membranstrimmel/tape bestående af polymeriseret bitumen 
på en tværlamineret HDPE folie til HyDra SAM 1,5 Wall membran.
Anvendes som reparation ved huller i HyDra SAM 1,5 Wall og ved riller og 
ved elementsamlinger. 

HYDRA SAM TAPE 1,5

Selvklæbende tape til luft-, vind- og vandtætning i forbindelse med HyDra 
SAM 1,5 Wall vandtætningsmembran. Tapen anvendes som ekstra sikring 
ved membranens overkant, så der ikke kan løbe vand bag HyDra SAM 1,5 
Wall.

HYDRA EDGING TAPE FLEECE

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING KASSE PALLE
3062025 HyDra Edging Tape Fleece 

100 mm x 25 mtr
1 stk 3 stk 90 stk

HyDra SAM 1,5 Wall monteret.

Polyfleece SX® 1000 Wall er en fleecemembran, med en LDPE-folie (175 g) 
som er indkapslet af PP-fleecen.

Polyfleece SX® 1000 Wall er en højkvalitets fleecemembran med en ekspan-
derende belægning indeholdende modificeret polymer. Den kemiske sam-
mensætning af belægningen gør at membranen begynder at ekspandere, 
når den kommer i kontakt med vand (ca. 150 %), såfremt den beskyttende 
LDPE-folie bliver beskadiget

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1143190 Polyfleece SX® 1000 Wall 1x20 m 20 m2

1143195* Polyfleece SX® 1000 Wall 2x20 m 800 m2/palle

POLYFLEECE SX® 1000 WALL

*Bemærk: sælges kun i hele paller
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VANDTÆTNING - SELVKLÆBENDE MEMBRANER

Preprufe® 300R PLUS LT er en formonteret ”pre-applied” radonsikret 
vandtætningsmembran, der under støbning binder sig kemisk til den ferske 
beton. Preprufe® består af en kraftig HDPE folie og en vejrresistent lim.

• Anvendes ved vandrette betonkonstruktioner over 350 mm tykkelse

• Monteres ved temperaturer fra -5°C

Er forsynet med ekstra kraftig selvklæbende tape langs rullen, så det her kun 
er nødvendigt at tape de tværgående samlinger.
Ved temperaturer under 0°C skal alle samlinger tapes med Preprufe Tape LT.

VARE NR. BESKRIVELSE RULLE PALLE
1142092* Preprufe® 300R PLUS LT 1,17x31 m 36 m2 576 m2

PREPRUFE® 300R PLUS LT

VARE NR. BESKRIVELSE RULLE PALLE
1142094* Preprufe® 160R PLUS LT 1,17x36,5 m 42 m2 672 m2

Preprufe® 160R PLUS LT er en formonteret ”pre-applied” radonsikret 
vandtætningsmembran, der under støbning binder sig kemisk til den ferske 
beton. Anvendes under bundplader og kældervægge. Preprufe® består af en 
kraftig HDPE folie og en vejrresistent lim.

• Anvendes ved vandrette betonkonstruktioner op til 350 mm tykkelse.
Kan også anvendes til lodrette konstruktioner

• Monteres ved temperaturer fra -5°C

Er forsynet med ekstra kraftig selvklæbende tape langs rullen, så det her kun 
er nødvendigt at tape de tværgående samlinger.
Ved temperaturer under 0°C skal alle samlinger tapes med Preprufe Tape LT.

PREPRUFE® 160R PLUS LT

VANDTÆTNING - SELVKLÆBENDE MEMBRANER

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS KASSE
1142090* Preprufe® Tape LT 100mmx15 m 1 rulle 4 ruller

Preprufe® Tape LT anvendes ved overlap og samlinger sammen med 
Preprufe® membraner. 

Anvendelse med Preprufe® 160R PLUS LT og Preprufe® 300R PLUS LT:
• Ved temperaturer under 0°C skal alle samlinger tapes
• Ved temperaturer over 0°C skal kun tværgående samlinger tapes

PREPRUFE® TAPE LT

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare

Bituthene Primer W2 
En vandbaseret primer, som bruges til at klargøre overfladen inden, at man 
monterer membranen 

• Anvendes til fugtige underlag, men ikke til ’’grøn beton’’
• Kan anvendes ved 0°C og derover
• Rækkeevne: 9-12 m2 pr. liter

BITUTHENE PRIMER W2

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1142013* Bituthene Primer W2 (5 ltr) 1 stk

Bituthene Primer S2
En primer baseret på opløsningsmidler

• Kan anvendes til “grøn beton”
• Kan anvendes ned til -5°C
• Rækkeevne: 9-11 m2 pr. liter

BITUTHENE PRIMER S2

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1142015* Bituthene Primer S 2 (5 ltr) 1 stk

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare

VARE NR. BESKRIVELSE RULLE PALLE
1142096* Preprufe® 800PA LT 1,2x35 m 42 m2 672 m2

Preprufe® 800PA LT er en eftermonteret ”post applied” selvklæbende 
membran. Den består af en armeret krydslamineret HDPE folie og en 
syntetisk klæber. 

• Indeholder ikke bitumen
• Anvendes primært til kældervægge og underjordiske parkeringsanlæg
• Ved montering direkte på beton skal overfladen først primes med  

Bituthene Primer W2 ved temperaturer 
• Kan med fordel anvendes sammen med Preprufe® 160R PLUS LT og Pre-

prufe® 300R PLUS LT
• Monteres ved temperaturer fra -5°C

PREPRUFE® 800PA LT

*Bemærk: Ikke lagervare

For at tætne overgange og skarpe hjørner anvendes Bituthene® LM(E), en 
2-komponent kemisk tyktflydende masse, som forhindrer lækager mellem 
vandret og lodret monterede membraner samt ved rørgennemføringer.

BITUTHENE® LM(E)

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1142010* Bituthene LM(E) 5,7 ltr 1 stk

*Bemærk: Ikke lagervare
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Ekspanderende plug til plastafstandsrør HDPE 22/26. For en 100% vandtæt 
løsning anvendes både plug og ring. Systemet er blevet testet og godkendt 
ved Vattenfall til 50 m vandsøjletryk.
Det ekspanderende materiale er fremstillet i termoplastisk elastomer. 

VARE NR. BESKRIVELSE POSE KASSE
1161005 HyDra Plug 22 mm 100 stk 1.000 stk

HYDRA PLUG

1. HyDra Plug
2. Vand-Con Kappe RK
3. HyDra Ring
4. Plastafstandsrør HDPE
5. Vand-Con Kappe RK
6. Konus SK

Vandtæt system til plastafstandsrør HDPE 22/26

VANDTÆTNING - RØR OG SPÆNDESTAVE

HyDra Plug

HyDra Ring

Rørkraven bruges, hvor rørledninger skal føres vandtæt gennem gulvplader 
og vægge. Rørkraven er testet til 5 bar og forhindrer, at fugt trænger ind i 
bygningen langs ydersiden af røret.

• Rørkraven leveres med 2 monterede rustfrie spændebånd
• Den 4 cm brede krave med ekstra vandspærre hindrer vand i at trænge 

ind i bygningen
• Når spændebåndet er spændt, sørger små vandspærrer for en 

vandtæthed op til 50 m vandsøjletryk.
• Er radonsikret

Andre dimensioner kan rekvireres.

VARE NR. BESKRIVELSE PASSER TIL PAKNING
1141680 Rørkrave til PVC / 110 Udvendig Ø110 mm 1 stk
1141681 Rørkrave til PVC / 160 Udvendig Ø160 mm 1 stk

RØRKRAVE

HYDRA FLANGE

Ekspanderende flange til D15 spændestave. 
Er fremstillet af termoplastisk elastomer i høj kvalitet, som ekspanderer ved 
kontakt med vand. Ekspansionen fører til, at der dannes et tryk rundt om 
spændestaven, som forhindrer vandet i at passere. 

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1161007 HyDra Flange 12/42 100 stk

VANDTÆTNING - RØR OG SPÆNDESTAVE

HyDra Flange monteret

HYDRA RING

Ekspanderende ring til plastafstandsrør HDPE 22/26. For en 100% vandtæt 
løsning anvendes både plug og ring. Systemet er blevet testet og godkendt 
ved Vattenfall til 50 m vandsøjletryk.
Det ekspanderende materiale er fremstillet i termoplastisk elastomer. 

VARE NR. BESKRIVELSE POSE KASSE
1161010 HyDra Ring 26 mm 100 stk 2.500 stk
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VANDTÆTNING - RØR OG SPÆNDESTAVE

HYDRA RIVESTOP

HyDra Rivestop er en hurtig og sikker vandtætning af afstandsrør og formhul- 
ler. Ved en mekanisk ekspansion af gummiet kan HyDra RiveStop modstå et 
vandtryk op til 5 bar. 

HyDra RiveStop egner sig til betonkonstruktioner som er i direkte kontakt med 
vand og modstår et konstant vandtryk, da nitten består af rustfri stål. 

HyDra RiveStop findes på HauCons lager i 2 forskellige størrelser, som kan 
anvendes i forskellige typer konstruktioner og miljøforhold. Valget af HyDra 
RiveStop skal baseres på størrelsen af hullet

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1161001 Hydra Rivestop 17x48 mm PS 160 stk
1161002 Hydra Rivestop 21x48 mm PS 120 stk
1161000 Hydra Rivestop monteringsværktøj 1 stk

VANDTÆTNING - GRUNDMURSPLADER TIL FUGTISOLERING

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS PALLE
1091185 Grundmursplade 100 cm 20 m2 480 m2

1091190 Grundmursplade 150 cm 30 m2 360 m2

1091200 Grundmursplade 200 cm 40 m2 480 m2

1091205 Grundmursplade 250 cm 50 m2 600 m2

1091215 Plastskive til grundmursplade 250 stk

1091220 Søm til grundmursplade 250 stk

1091225 Topliste 200 cm 40 m

1091230 Bitumenstrimmel 1,5mm x 40mm 40 m

Drænplade med 8 mm høje knopper, som er specielt anvendelig til 
kældervægge og andre fugtige strukturer, hvor pladen beskytter og 
ventilerer overfladen. 
Grundmurspladen er fremstillet af HDPE plastik og bliver ikke påvirket af fugt 
eller bakterier. 
Pladen er miljøvenlig, og den forurener dermed ikke drikkevandet. 
Til grundmurspladen findes en topliste på en længde à 2 m samt 
plastskiver, søm og bitumenstrimmel. 
Toplisten kan også anvendes i forbindelse med HyDra Tex 
vandtætningsmembraner. 
Montering: Grundmurspladen skal monteres med knopperne mod betonen.
Forbrug: 4-5 stk. plastskiver og søm pr. m²

GRUNDMURSPLADER TIL FUGTISOLERING

Grundmursplade

Topliste

SømPlastskive Bitumenstrimmel



136 137

HAUCON PRODUKTKATALOG | NR. 12 HAUCON PRODUKTKATALOG | NR. 12

BETON OG KEMIPRODUKTER

Formolie og formvoks

Curing

Sprøjter og tilbehør

Mørtel/Beton

Betonfjerner

Retarder

Fugeskum

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

138

140

141

144

147

148

150

HauCons nye kontordomicil skulle udfordre beton-
ens muligheder og præsentere vores egne special-
produkter. 

Det er lykkes. Bygningen er blevet et fuldskala show-
room, der desuden opfylder energikravene i hen-
hold til BR2020. Bygningen er nomineret til In-situ 
prisen 2019.

Arkitekter: Gandrup|Krabbe|Vang
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BETON OG KEMIPRODUKTER - FORMOLIE OG FORMVOKS

FORMOLIE PIERI® DECOBIO 330

Pieri® Decobio 330 er en vegetabilsk formolie, som er udviklet til et bredt 
anvendelsesområde. 

Da den er plantebaseret, adskiller den sig fra andre vegetabilske olier.
Pieri® Decobio 330 opfylder de strengeste krav inden for miljøbeskyttelse,
indeholder ingen opløsningsmidler og er BASTA godkendt i Sverige.
Olien er beregnet til både byggepladser og elementfabrikker og anvendes, 
hvor der stilles krav til en høj overfladefinish. 

• Kan anvendes ned til -5ºC
• Påføres med sprøjte
• MAL-kode: 0-3 
• Rækkeevne: 40 - 50 m² pr. liter

Bemærk: Alt olie tillægges gældende smøreolieafgift.
VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING PALLE
3010035 Formolie Pieri Decobio 330 (220 L) 220 ltr 880 ltr
3010040 Formolie Pieri Decobio 330 (25 L) 25 ltr 550 ltr

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3011070* Formolie Da Vinci AM4 208 ltr

Mineralsk all-round formolie som anvendes til alle støbeopgaver. 
Olien indeholder anti-rust additiv, der beskytter metalforme mod rust. 
Formolie Da Vinci AM4 er endvidere tilsat et tågedæmpende additiv, som ud 
fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt gør produktet endnu mere sikkert og 
brugervenligt. Olien kan anvendes ned til -9ºC og påføres med enten sprøjte, 
pensel eller rulle.
Formolie Da Vinci AM4 opnår bemærkningen ”god bionedbrydelighed” ifølge 
testmetoden CEC-L-33-A-93.

• MAL-kode: 00-1
• Rækkeevne: 20 – 40 m² pr. liter

Bemærk: Alt olie tillægges gældende smøreolieafgift.

FORMOLIE DA VINCI AM4 

Pieri® Decobio 320 er en vegetabilsk formolie med en mineralsk fortynder, 
som er udviklet til at opfylde de strengeste krav inden for miljøbeskyttelse og 
hygiejniske forhold. Pieri® Decobio 320 er fortrinsvis beregnet til 
byggepladser, men den kan også anvendes på elementfabrikker. 
Anvendes hvor der stilles krav til en høj overfladefinish.

Olien danner en tynd film af vegetabilske olier på formoverfladen og optager 
dannelsen af luftbobler under vibration. 

• Kan anvendes ned til -25ºC
• Påføres med sprøjte
• MAL-kode: 1-4
• Rækkeevne: Ca. 40 m² pr. liter

Bemærk: Alt olie tillægges gældende smøreolieafgift.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING PALLE
3010015 Formolie Pieri Decobio 320 (220 L) 220 ltr 880 ltr
3010020 Formolie Pieri Decobio 320 (25 L) 25 ltr 750 ltr

FORMOLIE PIERI® DECOBIO 320

BETON OG KEMIPRODUKTER - FORMOLIE OG FORMVOKS

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3011005 Formolie Da Vinci P6 208 ltr

FORMOLIE DA VINCI P6

FORMVOKS MASTERFINISH

En kemisk/fysisk virkende formvoks der nedsætter friktionen ved afformning. 
Anvendes ved betonstøbning ved vanskelige afformninger fx udsparinger, 
dorne og indsatse. 

Inden påføring af formvoks skal formen være omhyggeligt renset. 
Påføringen kan ske med pensel, rulle eller klud. 
Formvoks MasterFinish kan anvendes ved temperaturer ned til -15°C.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3021230 Formvoks MasterFinish FW 324 15 ltr

Da Vinci P6 er en videreudvikling af Da Vinci 8, og den har derfor alle de gode 
egenskaber fra denne olie. Den er endvidere tilsat flydepunktssænker for at 
sikre optimale egenskaber ved lave temperaturer. 
Olien kan derfor anvendes ned til -21ºC

Da Vinci P6 har en lavere viskositet end Da Vinci 8, hvilket resulterer i mindre 
porrer i betonen samt en optimering af slipevnen. Derudover udgør Da Vinci 
P6 en minimal sundhedsrisiko, da den høje raffineringsgrad af baseolien 
efterlader et meget lavt aromatindhold.

• Påføres med enten sprøjte, pensel eller rulle
• MAL-kode: 00-3
• Rækkeevne: 20 – 40 m2 pr. liter

Bemærk: Alt olie tillægges gældende smøreolieafgift.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING PALLE
3011006 Formolie Da Vinci 8 208 ltr 832 ltr

3011016 Formolie Da Vinci 8 25 ltr 700 ltr 

Da Vinci 8 er en højraffineret mineralsk all-round formolie, som anvendes til 
opgaver ved forskalling og støbning. Olien indeholder anti-rust additiv, der 
beskytter metalforme mod rust. Olien kan desuden anvendes til 
rustbeskyttelse af udstyr, som midlertidigt ikke benyttes. 

• Kan anvendes ned til -15ºC
• Skal påføres med enten sprøjte, pensel eller rulle
• MAL-kode: 00-3
• Rækkeevne: 20 – 40 m2 pr. liter

Bemærk: Alt olie tillægges gældende smøreolieafgift. 

FORMOLIE DA VINCI 8

*Bemærk: Ikke lagervare
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BETON OG KEMIPRODUKTER - CURING 

NOX CRETE CURING RTU

Anvendes til forsegling af kapilarrender i beton. Curingen indeholder ingen
voks, olie eller paraffin, hvorfor man efter 28 døgn altid opnår en fuldstændig
vedhæftning for en eventuel efterbehandling. Curing skal altid omrystes
før brug.
Det anbefales ikke at anvende Curing ved lavere temperaturer end +3ºC, da
den kan skille ved temperaturer derunder.

• MAL-kode: 00-3
• Rækkeevne: 12-14 m² pr. ltr

Ved dobbelt dosering kan Nox Crete Curing anvendes som støvbinder.
Genbehandling skal foretages for fornyet virkning.

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS PALLE
3021124 Nox Crete curing RTU 200 ltr 800 ltr
3021123 Nox Crete curing RTU 20 ltr 480 ltr

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3020002 Ferrox Plus 6 ltr 1 stk

3020007 Ferrox Plus 10 ltr 1 stk

Forskallingssprøjte i 6 ltr eller 10 ltr i galvaniseret stål med olieresistente
pakninger og slange. Velegnet til forskallingsolie, curing og oliebaserede
væsker.
Vi anbefaler, at der tilkøbes en dyse til enten olie eller curing med 
forskallingssprøjten, for at opnå det bedste resultat.

FORSKALLINGSSPRØJTER

BETON OG KEMIPRODUKTER - SPRØJTER OG TILBEHØR

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3020020* Teleskopforlænger til Ferrox 107-200 cm 1 stk

3020019 Teleskopforlænger til Ferrox 130-250 cm 1 stk

TELESKOPFORLÆNGER TIL FORSKALLINGSSPRØJTER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3020021 Dyse 6501 Olie 1 stk

3020022 Dyse 6504 Curing 1 stk

DYSE TIL FORSKALLINGSSPRØJTER

Dyse 6501 Olie

Dyse 6504 Curing

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3020009 Olierygsprøjte 18 ltr 1 stk

Kraftig rygsprøjte på 18 liter med pumpearm. Velegnet til forskallingsolie, 
curing og oliebaserede væsker.
Vi anbefaler, at der tilkøbes en dyse til enten olie eller curing med 
forskallingssprøjten, for at opnå det bedste resultat.

FORSKALLINGSSPRØJTER

*Bemærk: Ikke lagervare
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BETON OG KEMIPRODUKTER - SPRØJTER OG TILBEHØR

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3020030 Håndtag og slange til Ferrox 1 stk

HÅNDTAG OG SLANGE TIL FORSKALLINGSSPRØJTER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3020031 Håndtag til Ferrox 1 stk

HÅNDTAG TIL FORSKALLINGSSPRØJTER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3020012* Spiralslange 2,5 m til Ferrox 1 stk

3020013 Spiralslange 5 m til Ferrox 1 stk

SPIRALSLANGE TIL FORSKALLINGSSPRØJTER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3020032 Pumpe til Ferrox 1 stk

HÅNDPUMPE TIL FORSKALLINGSSPRØJTER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3020011 Strålerør til Ferrox 1 stk

STRÅLERØR TIL FORSKALLINGSSPRØJTER

Sammensat håndtag og spiralslange til Ferrox sprøjte.
Spiralslange: 2,5 m

HANE TIL TROMLER

Bruges til formolie- og curingtromler.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3011045 Formolie Hane 1 stk

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3020015 Luftpåfyldingsventil 1 stk

LUFTPÅFYLDINGSVENTIL TIL FORSKALLINGSSPRØJTER

Alle Ferrox sprøjter kan tilkobles en kompressor med en luftpåfyldingsventil 
for at undgå manuel pumpning. 
Max. tryk: 6 bar

BETON OG KEMIPRODUKTER - SPRØJTER OG TILBEHØR

HÅNDPUMPE TIL TROMLER

Håndpumpe til 208 liters tromler. Kun til olie - må ikke benyttes til curing

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3011044 Håndpumpe til 208 ltr 1 stk

*Bemærk: Ikke lagervare
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BETON OG KEMIPRODUKTER - MØRTEL/BETON

VARE NR. BESKRIVELSE SÆK PALLE
3031141* Elementsprøjtebeton sommer 0-2 25 kg 1.050 kg

3031142* Elementsprøjtebeton vinter 0-2 25 kg 1.050 kg

Anvendes til sammenstøbning af betonelementer og til fuger i forbindelse 
med montering af betonvægelementer. 

• Lagtykkelse 5-50 mm ved lodrette fuger 
• Lagtykkelse 5-40 mm ved vandrette fuger
• Kornstørrelse: 0-2 mm
• Trykstyrke: 45 MPa (sommer), 40 MPa (vinter)
• Vinterudgaven kan anvendes fra -5ºC til +10ºC

ELEMENTSPRØJTEBETON 0-2

VARE NR. BESKRIVELSE SÆK PALLE
3031055* Eksp. Elementbeton kl. P (sæk) 25 kg 1.050 kg

3031056* Eksp. Elementbeton kl. P (Big Bag) 1.500 kg

3031086* Eksp. Elementbeton kl. P Vinter (sæk) 25 kg 1.050 kg

3031087* Eksp. Elementbeton kl. P Vinter (Big Bag) 1.500 kg

Anvendes til understopning af og udstøbning mellem betonelementer. 
Findes også i BigBags à 1500 kg. til 1,5 tons Piccolo anlæg.

• Kornstørrelse: 0-4 mm
• Trykstyrke: 30 MPa (sommer/vinter) 
• Vinterudgaven kan anvendes fra -5ºC til +5ºC

EKSPANDERENDE ELEMENTBETON KL. P (PASSIVT MILJØ)

VARE NR. BESKRIVELSE SÆK PALLE
3031060* Eksp. Elementbeton 0-4mm kl. A (sæk) 25 kg 1.050 kg

3031050* Eksp. Elementbeton 0-4mm kl. A (Big Bag) 1.500 kg

3031088* Eksp. Elementbeton 0-4mm kl. A Vinter (sæk) 25 kg 1.050 kg

3031089* Eksp. Elementbeton 0-4mm kl. A Vinter (Big Bag) 1.500 kg 

Anvendes til understopning af og udstøbning mellem betonelementer. 
Findes også i BigBags à 1500 kg. til 1,5 tons Piccolo anlæg.

• Kornstørrelse: 0-4 mm
• Trykstyrke: 35 MPa (sommer/vinter) 
• Vinterudgaven kan anvendes fra -5ºC til +5ºC

EKSPANDERENDE ELEMENTBETON KL. A (AGGRESSIVT MILJØ)

BETON OG KEMIPRODUKTER - MØRTEL/BETON

EKSPANDERENDE ELEMENTBETON KL. EA (EKSTRA AGGRESSIVT MILJØ)

Anvendes til understopning og sammenstøbning af betonelementer. 
Findes også i BigBags à 1500 kg. til 1,5 tons Piccolo anlæg.

• Kornstørrelse: 0-4 mm
• Trykstyrke: 45 MPa
• Trykstyrke (vinter): 35 MPa vinter
• Vinterudgaven kan anvendes fra -5ºC til +5ºC

VARE NR. BESKRIVELSE SÆK PALLE
3031066* Eksp. Elementbeton kl. EA (sæk) 25 kg 1.050 kg
3031067* Eksp. Elementbeton kl. EA (Big Bag) 1.500 kg
3031068* Eksp. Elementbeton kl. EA Vinter (sæk) 25kg 1.050 kg
3031069* Eksp. Elementbeton kl. EA Vinter (Big Bag) 1.500 kg

EXM 702 SVINDFRI FLYDEMØRTEL

Anvendes til understøbning af betonelementer, maskinfundamenter og 
stålkonstruktioner m.m.

• Lagtykkelse 10-100 mm 
• Kornstørrelse: 0-2 mm
• Trykstyrke: 60 MPa (sommer)
• Temperatur: >5°C

VARE NR. BESKRIVELSE SÆK PALLE
3031095 EXM 702 Svindfri Flydemørtel 25 kg 1.050 kg

EXM 703 SVINDFRI FLYDEMØRTEL

Anvendes til understøbning af betonelementer, maskinfundamenter og 
stålkonstruktioner m.m.

• Lagtykkelse 30-300 mm 
• Kornstørrelse 0-4 mm 
• Trykstyrke: 60 MPa (sommer)
• Temperatur: >5 °C

VARE NR. BESKRIVELSE SÆK PALLE
3031100 EXM 703 Svindfri Flydem. 0-4mm 25 kg 1.000 kg

EXM 715 SVINDFRI FLYDEMØRTEL, VINTER

Anvendes til understøbning af betonelementer, maskinfundamenter og 
stålkonstruktioner m.m.

• Lagtykkelse 15-100 mm 
• Kornstørrelse 0-4 mm 
• Trykstyrke: 55 MPa
• Kan anvendes ned til -10 °C

VARE NR. BESKRIVELSE SÆK PALLE
3031093 EXM 715 Svindfri Flydem. 0-4mm 25 kg 1.000 kg

*Bemærk: Ikke lagervare

VARE NR. BESKRIVELSE SÆK PALLE
3031168* Elementfugemørtel sommer 25 kg 1.200 kg

3031169* Elementfugemørtel vinter 25 kg 1.200 kg

Anvendes til sammenstøbning af betonelementer og til fuger i forbindelse 
med montering af betonvægelementer. Alternativ til elementsprøjtebeton. 

• Kornstørrelse: 0-1 mm
• Trykstyrke: 35 MPa (sommer), 25 MPa (vinter)
• Vinterudgaven kan anvendes ned til -5ºC

ELEMENTFUGEMØRTEL

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare
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REP 05 BETOHEFT

Anvendes som armerings- og betonprimer, samt til fyldning af porer eller 
svumning af overflade inden maling. 

• Kornstørrelse 0-0,5 mm 
• Kan anvendes ned til +5 °C

VARE NR. BESKRIVELSE SÆK PALLE
3031120 Rep 05 Betoheft 20 kg 800 kg

VARE NR. BESKRIVELSE SÆK PALLE
3031125 Rep 45 Reparationsmørtel 25 kg 1.000 kg

Anvendes til udfyldning af konushuller og til håndudsætning af betonskader. 
Rep 45 er fiberarmeret og cementbaseret. 

• Lagtykkelse 5-50 mm 
• Kornstørrelse 0-2 mm 
• Trykstyrke: 40 MPa
• Kan anvendes ned til +5 °C

REP 45 REPARATIONSMØRTEL

BETON OG KEMIPRODUKTER - MØRTEL/BETON

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3021150 Blast Off Pump Foamer 8 ltr. 1 stk

3021155 Blast Off (25 ltr.) 25 ltr

Blast Off er et enkelt middel til at rengøre dine betonredskaber eller 
maskiner. Virker på aluminium, stål, plast, glasfiber, glas og gummi. 
Midlet skader ikke de elektroniske komponenter. Blast Off penetrerer 
betonen og opløser den. 
 
Anvendelse: Sprøjt Blast Off på dine redskaber eller maskiner med en Pump 
Foamer. Lad midlet virke i ca. en time og spul herefter med en højtryksrens-
er. Håndredskaber lægges i en balje med Blast Off natten over og spules 
rene næste morgen.

BLAST OFF

BETON OG KEMIPRODUKTER - BETONFJERNER
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BETON OG KEMIPRODUKTER - RETARDER  

Vandbaseret retarder, type Preco XpozR, anvendes til frilægning af 
stenmateriale i nystøbte beton- og mørteloverflader. Retarderen anvendes til 
de fleste præfabrikerede og pladsstøbte konstruktioner, og er særlig 
velegnet til frilægning, der vender op i formen ”face up” og således også til 
etablering af en god mekanisk lås i forbindelse med støbeskel. 

Skal kostes på.

Pink
Retarderingsdybde: 3-5 mm
Stenstørrelse: 9-12 mm

Brun
Retarderingsdybde: 7-9 mm
Stenstørrelse: 18-32 mm

Retarderingsdybden bør ikke overstige 1/3 af største stenstørrelse.
Rækkeevne: 3-4 m² pr. ltr

VARE NR. BESKRIVELSE SPAND PALLE
3021200 Retarder, Preco XpozR Pink 20 l 320 l
3021205 Retarder, Preco XpozR Brun 20 l 320 l

RETARDER - PRECO XPOZR 

En vandbaseret overfladeretarder der anvendes til frilægning af støbeskel. 
Den består af retarderende komponenter samt et hvidt farvestof. Indeholder 
kun vand som opløsningsmiddel. Hvis man påfører Mapetard SS under eller 
umiddelbart efter støbearbejdet, inden betonen er afbundet, sikrer man sig 
en rationel, effektiv og tidsbesparende forberedelse af støbeskellet. 
Mapetard SS forhindrer det yderste lag af betonen i at afbinde og hærde. 
Kan anvendes ved såvel elementproduktion som ved pladsstøbt beton på 
vandrette og lodrette flader. Ved kontakt med den friske beton trænger Ma-
petard SS ind i de yderste 5 - 15 mm afhængig af påført mængde. Dette lag 
vil ikke være afbundet, når resten af betonen er hærdet. Den yderste mørtel 
lader sig let vaske af, og det grove tilslag fremstår som frilagt. 

Rækkeevne: 10 m2 pr kg

VARE NR. BESKRIVELSE STYK PALLE
3021220* Retarder Mapetard SS 25 kg 300 kg

MAPETARD SS

BETON OG KEMIPRODUKTER - RETARDER  

En hurtigtørrende formretarder til frilægning af beton. 
Den består af kraftige retardere og indeholder et hvidt farvestof der letter 
kontrollen ved påføring med hensyn til tykkelsen af det påførte lag samt 
ensartetheden af påføring. Indeholder denatureret sprit og vand som 
opløsningsmidler. Mapetard Form forhindrer det yderste lag af betonen, der 
er i kontakt med formen, i at afbinde og hærde. Betonen slipper let formen 
ved afformningen, og det yderste ikke-hærdede lag af betonen kan vaskes af, 
hvorved tilslaget fremstår frilagt. Kan anvendes ved såvel elementproduktion 
som ved pladsstøbt beton på vandrette og lodrette flader. 
Ved kontakt med den friske beton vil Mapetard Form trænge ind i de yderste 
5 - 15 mm afhængig af påført mængde. Dette lag vil ikke være afbundet, når 
resten af betonen er hærdet. Den yderste mørtel lader sig let vaske af, og 
det grove tilslag fremstår som frilagt. Samtidig kan eventuelle betonrester i 
formen let fjernes.

Rækkeevne: 10 m2 pr kg

VARE NR. BESKRIVELSE STYK PALLE
3021225* Retarder Mapetard Form 25 kg 300 kg

MAPETARD FORM

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare
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Soudafoam SMX skum er en ekspanderende isocyanatfri skum. 
SMX skummen hærder ved optagelse af fugt, og anvendes bedst på moderat 
fugtige og porøse overflader såsom træ, beton og sten.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING KASSE
1141323 Soudafoam SMX, 500 ml. 1 stk 12 stk

BETON OG KEMIPRODUKTER - FUGESKUM

SMX SKUM

Kompakt skumpistol i plast, NBS version.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1141314 Fugepistol, plast til SMX skum 1 stk

SMX FUGEPISTOL

PU rensevæske til rengøring af fugepistoler. Indeholder opløsningsmidler.  
Rengøring: Med en tør klud

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
1141308 PU rensevæske, 500 ml. 1 stk

PU RENSEVÆSKE TIL FUGEPISTOL

BYGGEPLADSMATERIEL

Betonspande

Materialekasser

Støbetragte

Tilbehør til støbning   

Kugleankre

Måling og teknik

Oprydning og afdækning
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BYGGEPLADSMATERIEL - BETONSPANDE

Betonspand med sideudkast og dermed egnet til ensidig forskalling. Til ophe-
jsning og udlægning af beton med kran.
Spanden er forsynet med et selvlåsende åbne- og lukkesystem, og har endvi-
dere løftebøjler og øjer.

Godkendt i henhold til 2006/42/EC
Andre typer og størrelser kan rekvireres.

VARE NR. BESKRIVELSE KAPACITET PAKNING
6011016 HauCon Betonspand 750 ltr 1800 kg 1 stk
6011021 HauCon Betonspand 1.000 ltr 2400 kg 1 stk

HAUCON BETONSPAND

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
6001034 HauCon Plast Materialekasse 200 ltr. 1 stk

Materialekasse lavet i hård plast. Vejer kun 15 kg. Den kan let stables, og er 
desuden let at håndtere af en enkelt person når den er tom. Materialekassen  
er egnet til flytning eller opbevaring  af materialer på byggepladsen, hvor den 
nemt kan flyttes/løftes med kran eller gaffeltruck. 

• Vægt: 15 kg
• Max. belastning: 400 kg

Andre størrelser kan rekvireres.

HAUCON PLAST MATERIALEKASSE

BYGGEPLADSMATERIEL - MATERIALEKASSER

Rund betonspand som anvendes til ophejsning og udlægning af beton med 
kran. Klar til montering af støbestrømpe Ø200 mm.
Spanden er forsynet med et drejehjul og har monteret slange til centerud-
kast. Der er desuden løftebøjler og øjer på spanden, som også er forsynet 
med et selvlåsende åbne- og lukkesystem.

Godkendt i henhold til 2006/42/EC
Andre typer og størrelser kan rekvireres. 

VARE NR. BESKRIVELSE KAPACITET PAKNING
6011022 HauCon Betonspand Rund 500 ltr 1300 kg 1 stk
6011023 HauCon Betonspand Rund 750 ltr 1950 kg 1 stk

6011024 HauCon Betonspand Rund 1.000 ltr 2600 kg 1 stk

HAUCON BETONSPAND RUND

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
6001032 HauCon Materialekasse m/kædesæt 500 ltr. 1 stk

6001026 HauCon Materialekasse m/kædesæt 1.000 ltr. 1 stk

6001033 HauCon Materialekasse m/kædesæt 1.500 ltr. 1 stk

Materialekassen er egnet til flytning af materialer på byggepladsen, hvor den 
transporteres i en krankrog. Det tilhørende kædesæt monteres med de korte 
kæder forrest og de lange kæder bagerst i lige linie fra bæreringen.

• Vægt: 190 kg
• Max. belastning: 1.800 kg

Andre størrelser kan rekvireres.

MATERIALEKASSE MED KÆDESÆT
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BYGGEPLADSMATERIEL - MATERIALEKASSER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
6001027 Materialekasse med bøjle 1000 ltr 1 stk

Materialekasse med bøjle har en høj kvalitet og garanterer et nemt og sikkert 
arbejde. Kan tømmes af kranføreren uden assistance.

Alle spande er bygget til at opfylde eller endda overstige reglerne i EN, ASME 
og UNI, og kommer med de nødvendige etiketter, certifikater samt bruger- 

og vedligeholdelsesvejledninger.

Alle vores materialekasser er dækket af en 1-års garanti (EU-direktiv).
• 1000 l
• Vægt: 230 kg
• Max kapacitet: 2000 kg

MATERIALEKASSE MED BØJLE

BYGGEPLADSMATERIEL - MATERIALEKASSER

Denne moderne materialekasse har en speciel aflæsningsfunktion, som ved 
tømning vil eliminere risikoen for at operatøren kommer i farezonen. 
Materialekassen har en lav læssehøjde og ”drop down” -armen gør 
fyldingsprocessen meget let.

NEM OG SIKKER AFLÆSNING
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STØBETRAGT TIL SØJLE

Støbetragt af glasfiberarmeret plast til søjle. 
Tragten har monteret bærehåndtag, så den er lettere at håndtere.
Passer til støbestrømpe Ø250 mm

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
6021005 Støbetragt til søjle 1 stk

STØBETRAGT TIL VÆG

Støbetragt af glasfiberarmeret plast til væg. 
Tragten har monteret bærehåndtag, så den er lettere at håndtere.

VARE NR. BESKRIVELSE  PAKNING
6021010 Støbetragt til væg  1stk

HØJDE TOP BUND VÆGT
75 cm 70 cm x 45 cm 18 cm x 18 cm 7 kg

HØJDE TOP BUND VÆGT
50 cm 80 cm x 45 cm 55 cm x 10 cm 4,8 kg

BYGGEPLADSMATERIEL - STØBETRAGTE 

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
6011040 Støbestrømpe Ø 150mm 25 m

6011045 Støbestrømpe Ø 200mm 25 m

6011050 Støbestrømpe Ø 250mm 25 m

6011055 Støbestrømpe Ø 300mm 25 m

6011060 Støbestrømpe Ø 350mm 25 m

Anvendelig ved brug af støbetragte til søjle og runde betonspande.

Kan skæres i længder efter ønske i 5 meters intervaller.
Materiale: PVC m/væv

STØBESTRØMPE

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
6011070* Spændebånd Ø 150/200/250mm 1 stk

6011075 Spændebånd Ø 300mm 1 stk

6011080 Spændebånd Ø 400mm 1 stk

Spændebånd til støbestrømper.

SPÆNDEBÅND

BYGGEPLADSMATERIEL - TILBEHØR TIL STØBNING

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
6021020 Betonudjævner 60x60 cm 1 stk

6021025 Skaft til betonudjævner 3 mtr 1 stk

Fremstillet af glasfiberarmeret plast. 
Anvendes til at udjævne og reparere ved kanter, støbeskel m.m.

BETONUDJÆVNER

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
6021035 Betonjutter i alu, B=180 cm komplet m/skaft 1 stk

6021040 Betonjutter i PVC, B=140 cm komplet m/skaft 1 stk

6021045 Betonjutter i PVC, B=180 cm komplet m/skaft 1 stk

Betonjutteren bruges til udlægning og afretning af flydebeton, og anvendes 
til at støde jævnt i et krydsmønster hen over betonoverfladen. Fås i Alu eller 
PVC.

BETONJUTTER I ALU ELLER PVC

*Bemærk: Ikke lagervare
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BYGGEPLADSMATERIEL - KUGLEANKER

Kugleankre i størrelse 1,3-32,0 tons er fremstillet i stålkvalitet S355J2 og 
størrelse 45,0 tons er fremstillet i stålkvalitet 42CrMo4 (w1.7225-EN-10083-1). 

Anvendes til store vægge, præfabrikerede betonelementer m.m. 
Kugleankeret er forsynet med et hoved og en speciel designet fod, som 
sikrer en god forankring i betonen.
Produceres i sort, varmgalvaniseret, A2 og A4. 
 

Bemærk: Ikke lagervare.

KUGLEANKER

Anvendes som udsparing til kugleankre.

UDSPARING TIL KUGLEANKER

Løfteanordning som anvendes i forbindelse med kugleankre. 

RINGKOBLING TIL KUGLEANKER

BYGGEPLADSMATERIEL - MÅLING OG TEKNIK 

Termometer Testo 926 til måling af temperaturer i beton. Er utrolig 
brugervenlig takket være den logisk opbyggede menu. Måleren er endvidere 
hurtigreagerende med god præcision, og har indbygget alarm, der indikerer, 
når den ønskede værdi er opnået.
Passer til termotråd type T, brun. Overfladeføleren er specielt anvendelig til 
ujævne overflader fx støbeforme og lignende.
Til termometeret medfølger: 1 stk. Hanstik Cu-Cu/Ni T.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
5041000 Termometer T926 1 stk
5041001 Overfladeføler, vandtæt 1 stk
5041002 Hanstik Cu-Cu/Ni T 1 stk
5041003 Topsafe plastetui til T926 1 stk

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
5041029 Termotråd 2x0,5 brun (100 m) 1 rulle

TERMOMETER

TERMOTRÅD

PVC isoleret termotråd type T til måling af temperaturer i beton.

DATALOGGER

4-kanals temperaturdatalogger med mulighed for tilslutning af op til 
4 eksterne termoelement følere. Den måler derfor temperaturer meget 
hurtigt. 

Tæthedsgrad: IP65  

Dataloggeren har en stor hukommelse på 2 mio. måledata, nemt batteriskift 
og nem dataoverførsel via USB eller SD kort. Dens optimerede strømforbrug 
giver op til 8 års batterilevetid (ved måling 4 gange/time). 
Data gemmes ved batterisvigt.

Til dataloggeren medfølger; holder, låsepind og lås.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
5040995 Datalogger Testo 176-T4 1 stk
5041004 TC stik m/ledning og krokodillenæb 1 stk
5041002 Hanstik Cu-Cu/Ni T 1 stk
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SÆTMÅLSKEGLE

BYGGEPLADSMATERIEL - MÅLING OG TEKNIK 

Sætmålskegle til bestemmelse af frisk betons konsistens. 
Udført i galvaniseret stål. 
Top: Ø100 mm 
Bund: Ø200 mm 
Højde: 300 mm 
Tolerance: ±2 mm 
 
Sættet består af sætmålskegle, skuffeske, stålbørste, baseplade, 
linial på 300 mm og en stampestang.

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
3061060 Sætmålskegle C182 1 stk

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
5051003 Affaldssæk 1 m3 m/HauCon tryk 1 stk

AFFALDSSÆK

BYGGEPLADSMATERIEL - OPRYDNING OG AFDÆKNING

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
5041030* PE-Folie 2x50 m   70 μ 1 rulle

5041055* PE-Folie 2x50 m 150 μ 1 rulle

5041075* PE-Folie 2x50 m 200 μ 1 rulle

5041040* PE-Folie 4x50 m   70 μ 1 rulle

5041065* PE-Folie 4x50 m 150 μ 1 rulle

5041085* PE-Folie 4x50 m 200 μ 1 rulle

Klar plastfolie i PE til afdækning. 
Andre dimensioner, tykkelser og kvaliteter kan rekvireres.

PE-FOLIE

Stor affaldssæk til oprydning på byggepladsen med løftestrop i hvert hjørne. 
Løftekapacitet: 1.500 kg

HauCon affaldssæk anvendt som dige. 

*Bemærk: Ikke lagervare
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Sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen er 
ikke kun et lovpligtigt krav men også en 
investering i medarbejdernes trivsel. 
Derfor tilbyder vi et bredt sortiment inden for 
sikkerhed på byggepladsen.

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

Armeringsbeskyttelse

Trapper

Kabelkrog

Faldsikring

164

167

168

169

10.1

10.2

10.3

10.4



164 165

HAUCON PRODUKTKATALOG | NR. 12 HAUCON PRODUKTKATALOG | NR. 12

VARE NR. BESKRIVELSE POSE SÆK
4021076 Strithætte   8-16 mm 125 stk 750 stk

4021080 Strithætte 16-32 mm 125 stk 500 stk

Beskyttelseshætte til armeringsjern. 

STRITHÆTTE

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN - ARMERINGSBESKYTTELSE

VARE NR. BESKRIVELSE POSE SÆK
4021086 Sikkerhedskappe 8-16mm 250 stk 2.500 stk

4021087 Sikkerhedskappe 16-30mm 100 stk  

Beskyttelseshætte til armeringsjern. 

SIKKERHEDSKAPPE

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS PALLE
4021082 Protex 50x110mm Ø8-40mm 1 stk 300 stk

Sikkerhedsskinne til afdækning af armeringsjern. Til at forbedre sikkerheden 
og forebygge ulykker på byggepladsen. Lavet af vejrbestandigt og stødsikret 
plastik.

• Nem og hurtig at håndtere på byggepladsen.
• Kan genbruges.

PROTEX SIKKERHEDSSKINNE

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS PALLE
4021083 Protex Plus 50 x110mm Ø8-40mm 1 stk 300 stk

Sikkerhedsskinne til afdækning af armeringsjern. 
Til at forbedre sikkerheden og forebygge ulykker på byggepladsen. 
Protex Plus har en integreret stålskinne til ekstra belastning og beskyttelse.
Lavet af vejrbestandigt og stødsikret plastik.

• Nem og hurtig at håndtere på byggepladsen.
• Kan genbruges.
• Ikke gennemtrængelig ved 100 kg fra 4 meters højde.

Testrapport kan fremsendes ved forespørgsel.

PROTEX PLUS SIKKERHEDSSKINNE

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN - ARMERINGSBESKYTTELSE
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SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN - AMERINGSBESKYTTELSE

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS PALLE
8001005 Byggetrin 250 x 900 mm med visuel kant 1 stk  60stk

Elefantbyggetrin 250 x 900 med visuel kant. Trinene skal sættes på en 
trælægte 45 x 195 mm.
Byggetrinene er stabelbare for optimal transport og opbevaring. Skridsikker 
overflade med blank forkant for øget synlighed.
Ø9 mm optrækshuller – Ø5 mm drænhuller.

ELEFANT BYGGETRIN

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS PALLE
8001000 Baluster til Elefant byggetrin 1 stk 60 stk

Baluster til byggetrin og trapper for montering af hånd- og knæliste.
Produceret i henhold til EN 12811-1 og EN 14122.

BALUSTER TIL TRAPPE

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS PALLE
8001000* Baluster til repos 1 stk 60 stk

Baluster til repos for montering af hånd- og knæliste samt sparkekant.
Produceret i henhold til EN 12811-1 og EN 14122.

BALUSTER TIL REPOS

*Bemærk ikke lagervare

VARE NR. BESKRIVELSE KASSE PALLE
4021073 Wisablock Sikkerhedstop 40 stk 1200 stk

Wisablock sikkerhedstoppe er nemme og hurtige at montere.
Wisablock hjælper til at undgå alvorlige faldulykker med fx spidning, som 
skyldes dårlig beskyttelse af armeringsjern.
Smart, sikkert og tidsbesparende. 

WISABLOCK

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN - TRAPPER
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Med en kabelkrog kan du nemt holde styr på kabler, tov eller lignende på
byggepladsen. Ved brug af kabelkroge øger du dine kollegers sikkerhed og
forebygger ulykker på byggepladsen. 
Kabelkrogen er nem at hænge op eller hæfte fast, da den er udstyret med 
huller. Derudover leveres kabelkrogen i en tydelig grøn farve, så den 
fremstår synlig på byggepladsen.

Dimensioner:
• Indv. lille krog 2,5 cm
• Indv. stor krog 6,5cm
• Udv. total  længde 26 cm

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
4021088 Kabelkrog 100 stk

KABELKROG

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN -  KABELKROG SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN - FALDSIKRING 

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
8881102 Sikkerhedsrækværksstolpe 1 stk

Udgør en sikker faldsikringsløsning ved montering i de forskellige 
indfæstninger kombineret med beskyttelsesrækværk.

SIKKERHEDSRÆKVÆRKSSTOLPE

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
8881290 Multifod System CS 1 stk

Anvendes til vandrette flader, mest ved kanten af dækket. De tre 
støttepunkter tillader nøjagtig montering på en ujævn flade. 
Multifoden kan monteres med forskellige ankre alt efter basematerialet.

MULTIFOD

Combisafe® faldsikringssystem er til sikkerhed på byggepladsen. 
Systemet tilbyder en bred vifte af produkter, som forbedrer sikkerheden ved 
at forebygge faldulykker.

For ekstra sikkerhed er produkterne designet til at kunne samles på jorden, 
hvilket gør produkterne fuldt ud i stand til at blive integreret i bygningen før, 
at de bliver løftet på plads.

Faldsikringssystemet kan efterkomme sikkerhedsbehov i alle projektets 
faser. En tidlig involvering af systemet vil dog resultere i den bedste løsning i 
forhold til fleksibilitet og sikkerhed.
HauCon er lagerførende i en række produkter inden for faldsikring fra det 
originale Combisafe®. 
Andre produkter fra Combisafe® kan rekvireres.

COMBISAFE® FALDSIKRINGSSYSTEM
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VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
8881455 Frontfæste CS 1 stk

Kan bruges både som faldbeskyttelse/rækværk og som aflukningsstøtte. Ved 
brug af et enkelt fikseringspunkt er det muligt at dække en række forskellige 
anvendelsesmuligheder.
Monteres lodret.

FRONTFÆSTE

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
8881550 Multitvinge CS 1 stk

8881570* Multitvinge, forlænger 1 stk

Dette fæste er utrolig alsidig og dækker mange forskellige 
anvendelsesområder. Det kan klemme vandret eller lodret over tykkelser fra 
10 mm op til 610 mm ved brug af vendbar løber.

MULTITVINGE

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
8889999 Fugebeslag komplet 500 mm 1 stk

8889998 Skive til fugebeslag 1 stk

Fugebeslaget monteres på opkanten gennem fugen mellem 
facadeelementerne, hvori der fastgøres et frontfæste, der virker som 
faldsikring under tagarbejdet.

FUGEBESLAG

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
8881560 Vertikaltvinge til spuns CS 1 stk

En indfæstning, der klemmer om smallere dele med en tykkelse fra 0-150 
mm såsom stålplader. Denne tvinge har ligeledes vendbar løber. 
Det robuste og tilpassede gevind er nemt at indstille, og færdigmonteres 
med en hammer.

VERTIKALTVINGE

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN - FALDSIKRING VINTERFORANSTALTNINGER

Isoleringsmåtter

Snesejl

Varmekabler

Varmemåtter
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*Bemærk: Ikke lagervare
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VINTERFORANSTALTNINGER - ISOLERINGSMÅTTER

TERMOMÅTTE

Isoleringsmåtte som anvendes til afdækning af blandt andet mure- støbe- og 
jordarbejde. Måtterne isolerer mod frost eller beskytter mod varme og sollys. 
Termomåtterne er fremstillet af miljøvenlige materialer, og har en høj gen-
brugsværdi. 
De er gift- og støvfrie og med ru overflade. Optager max. 2% vand. 
Måtterne skal ikke afskaffes som miljøaffald.

Bemærk: Må ikke ligge i blank vand.

• Folie: LDPE 90 MY med GUR.
• Isolation: 450 g/m² Polywool® 
• λ = 0,055 W/mK
• Varmemodstandsevne = 0,99 m2 K/W

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS BUNDT PALLE
5041010 Termomåtte 1,35x3,00 m  4,05 m2 101,25 m2 202,5 m2

5041015 Termomåtte 1,35x5,00 m  6,75 m2 101,25 m2 202,5 m2

TERMOMÅTTE 2-I-1

2-i-1 isoleringsmåtte som anvendes til afdækning af blandt andet mure- 
støbe- og jordarbejde. Måtterne isolerer mod frost eller beskytter mod 
varme og sollys. Termomåtten er udviklet til det danske klima, da vi i længere 
perioder ikke har hård frost. Dækker et større areal til en lavere pris pr. m². 
Termomåtten er fremstillet af miljøvenlige materialer og er gift- og støvfrie. 
Kan genbruges.
Måtterne skal ikke afskaffes som miljøaffald.

Bemærk: Må ikke ligge i blank vand.

• Folie: LDPE 90 MY med GUR
• Isolation: 200 g/m² Polywool®
• λ = 0,055 W/mK

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS BUNDT PALLE
5041014 Termomåtte 2-i-1 1,35x6,00 m  8,1 m2 121,5 m2 486 m2

ISO-FOAM

Isoleringsmåtte som anvendes til blandt andet afdækning af nystøbt beton, 
jord og sand, hvor den forhindrer udtørring og beskytter mod 
temperatursvingninger. Måtten beskytter mod frost eller varme og suger 
ikke vand, selv om den beskadiges. Den hænger ikke fast i betonen og er 
modstandsdygtig over for de fleste organiske opløsningsmidler og 
kemikalier. ISO-FOAM er miljøvenlig, da den er biologisk 
nedbrydelig. 

Kan genbruges.

• Vægt 22 kg/m3

• λ = 0,05 W/mK

VARE NR. BESKRIVELSE TYKKELSE PAKNING
5041200 Iso-Foam 1,6 x 50 m 10 mm  80 m2

5041205 Iso-Foam 2,0 x 50 m 10 mm  100 m2

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS PALLE
5051040 HauCon Snesejl 6x6mtr. 980g/m2 m/skridsikring 1 stk 36 stk

HauCon Snesejl er beregnet til udlægning på byggepladsen inden snefald. 
Det er en effektiv afdækning til byggepladsen, hvor du lægger sejlet ud om 
aftenen, og så er sneen lige til at fjerne om morgenen. 
HauCon Snesejl er lavet i en PVC-belagt polyestervæv med 4 løftestropper, og 
er godkendt til 1500 kg snelast. 
Snesejlet har en skridsikker overflade, som sikrer mod skrid- og faldulykker. 

VINTERFORANSTALTNINGER - SNESEJL

SNESEJL
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VINTERFORANSTALTNINGER - VARMEKABLER 

VARMEKABEL TIL INDSTØBNING 

Anvendes til hærdning og udtørring af beton. 
Skal indstøbes – anden anvendelse kan medføre brandfare. 

• Type 10 m 380 W tilsluttes 230V
• Type 20 m 735 W tilsluttes 230V
• Type 35 m 1400 W tilsluttes 230V
• Type 85 m 3500 W tilsluttes CEE-16 Amp
• CE-godkendt.

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS KASSE
5041305 Varmekabel 10 m 380W blå 1 rulle 25 ruller
5041310 Varmekabel 20 m 735W blå 1 rulle 20 ruller
5041315 Varmekabel 35 m 1.400W blå 1 rulle 12 ruller
5041320 Varmekabel 85 m 3500W blå CEE 1 rulle 8 ruller

VARMEKABEL SELVREGULERENDE 

Selvregulerende varmekabel til frostsikring af diverse rør. 
Kablet regulerer selv strømforbruget efter behov. 

• Må ikke indstøbes.
• CE-godkendt.

Kabel: 15 W/m ved 10°C/230V selvregulerende

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
5041120* Selvregulerende varmekabel 15W 1 m

KABELSTRIPS 

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
5041036 Kabelstrips 3,6x250mm, 50 stk. 1 pose

Almindelige kabelstrips som kan anvendes til varmekabler.

VINTERFORANSTALTNINGER - VARMEMÅTTER 

TILBEHØR
VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
5041125* Termineringssæt 1 stk
5041130* Gummikabel - 3G1,5 mm2 1 mk
5041155* CEE Adaptersæt 1 stk
5041135* CEE Stikprop Han - blå 1 stk
5041140* CEE Stikprop Hun - blå 1 stk
5041145* Hanstik, rund med jord 1 stk
5041150* Hunstik, rund med jord 1 stk

EL-MÅTTE OPTØNING 

Fleksibel varmemåtte i PVC belagt nylon til optøning og opvarmning. 
Måtten er forsynet med huller langs siden til fiksering eller ophængning.
Bemærk: Må ikke tildækkes på grund af brandfare.

• Tilsluttes: 230 V
• CE-godkendt
• Størrelse: 1 x 3 m
• Effekt: 1000W / 230V

VARE NR. BESKRIVELSE STYKVIS PALLE
5041325 El-varmemåtte 1x3 m 1.000W 1 stk 20 stk

VARE NR. BESKRIVELSE PAKNING
5041100 Varmesvøb 3 m 1 stk

5041115 Varmesvøb 5 m 1 stk

5041110 Varmesvøb 10 m 1 stk

5041105 Varmesvøb 25 m 1 stk

Varmesvøb inkl. kabel. Varmesvøbet leveres i færdige længder, så det er klar 
til montage. Wrap’en lægges på emnet, lukkes med det påsyede velcro og 
tilsluttes kablet med CEE stik/DK stik eller direkte i boks. 

Ønskes et færdigt konfektioneret svøb med fx 0,5 m gummikabel/stikprop, 
kan dette rekvireres fra værk. 

• Materiale: PE-folie med UV-beskyttelse 
• Isolering: Filt
• Max diameter: Ø40 mm (flere kan dog sættes sammen)
• Kabel: 15 W/m ved 10˚C/230V – selvregulerende

VARMESVØB

*Bemærk: Ikke lagervare

*Bemærk: Ikke lagervare
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INFORMATION OG KONTAKT
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Lande og afdelinger
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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Generelle betingelser
Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud, ordrer og 
lignende, medmindre de fraviges ved skriftlig aftale mellem HauCon 
A/S og aftalens anden part (i det følgende kaldet kunden).

2. Tilbud og ordrer
Skriftlige tilbud er bindende i 30 dage med mindre andet er angi-
vet i tilbuddet og er gældende fra tilbuddets dato. Leveringstider 
beregnes fra ordrebekræftelsens dato. Så længe et tilbud ikke er ac-
cepteret tages der forbehold for mellemsalg, ændring i valutakurser, 
afgiftsændringer m.v. Returnering af varer accepteres ikke, medmin-
dre det skriftligt er aftalt.

3. Tekniske oplysninger
Alle oplysninger om tekniske data, der er anført i kataloger, brochur-
er, annoncer, prislister, websider og lignende, er kun vejledende. 
Disse tekniske oplysninger er kun bindende, såfremt de står speci-
fikt angivet i skriftlige aftaler. 

4. Priser
Alle oplysninger om priser, der er anført i kataloger, brochurer, 
annoncer, prislister, webside og lignende, er kun vejledende. 
Prisoplysninger er kun bindende, såfremt de står specifikt angivet i 
skriftlige aftaler. Alle priser er excl. moms og andre offentlige afgift-
er. Gældende priser anføres i tilbuddet og kan ændres indtil accept 
foreligger. Medmindre andet er skriftligt aftalt er priserne ab lager 
(HauCon A/S’s forretningssted).

5. Betaling
Betaling skal ske i henhold til betalingsbestemmelserne på faktu-
raen eller i henhold til anden skriftlig aftale. 
Betales fakturabeløbet ikke rettidigt, beregnes morarenter fra 
forfaldsdato med 2% pr. påbegyndt måned. Hvis forfaldne beløb 
ikke betales rettidigt, forfalder restkøbesummen for alle leverede 
varer til omgående betaling. HauCon A/S er i disse tilfælde berettiget 
til uden varsel at stoppe yderligere leverancer, uanset om disse er 
kontraktligt fastsatte.

6. Ejendomsforbehold
Leverede varer forbliver HauCon A/S’s ejendom i det omfang, som 
den danske lovgivning tillader, indtil betaling sker.

7. Levering
Alle ordrer leveres ab lager (HauCon A/S’s forretningssted), med-
mindre andet er aftalt. Såfremt det således er aftalt, at HauCon A/S 
skal bringe varen til aftalt leveringssted, sørger kunden for aflæsning 
af varen ved leveringsstedet. Risikoen for varen overgår til kunden, 
når det meddeles, at aflæsning kan finde sted, eller hvis HauCon A/S 
jfr. nedenfor selv læsser af eller alternativt medtager varen igen. Er 
kunden ikke repræsenteret på det aftalte leveringstidspunkt, kan 
varen aflæsses for kundens regning, idet HauCon A/S’s leveringssed-
del anses som dokumentation for rettidig levering af rette mængde, 
og evt. udgifter til ventetid og aflæsning på grund af kundens for-
hold betales af denne. 
HauCon A/S kan også vælge at medtage varen igen, idet alle udgifter 
i forbindelse hermed påhviler kunden, herunder udgifter til 
oplagring. Leveringstidspunktet opgives af HauCon A/S med forbe-
hold for forsinkelse, Force Majeure eller andre uforudsete levering-
shindringer eller vanskeligheder, herunder forsinkelser, der ligger 
udenfor HauCon A/S’s kontrol, og som kan forsinke eller hindre 

fremstillingen og leveringen af varen.

8. Mangelansvar
Såfremt kunden konstaterer en mangel, er HauCon A/S berettiget 
til at foretage afhjælpning i form af udbedring eller omlevering 
efter eget valg, såfremt manglerne ved leverancen skyldes fejl ved 
konstruktion, materiale eller fremstilling. HauCon A/S fraskriver sig 
erstatningsansvaret for ethvert tab i form af kundens afledte om-
kostninger samt driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte 
tab, som manglen måtte forvolde overfor kunden eller tredjemand. 
HauCon A/S´ erstatningspligt kan desuden maksimalt udgøre det 
beløb, som den mangelfulde vare er udfaktureret til. HauCon A/S’ 
ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af 
det byggeri, hvori leverancen indgår, dog senest 6 år efter levering til 
køber. Også i sådanne tilfælde kan HauCon A/S kun gøres ansvarlig 
for mangler med foranstående begrænsninger og i det omfang Hau-
Con A/S` leverance var mangelfuld samt endvidere kun i det om-
fang, det følger af HauCon A/S’ eget kontraktforhold med kunden.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

9. Reklamationer

Kunden er pligtig at modtage og betale varer som aftalt, uanset 
eventuel reklamation. Kunden afskæres ikke herved fra at gøre sine 
indsigelser og krav gældende. Enhver reklamation fra kundens side 
over kvalitet, mål eller mængde skal skriftligt forelægges HauCon 
A/S. HauCon A/S skal omgående bekræfte modtagelsen af 
reklamationen og samtidig meddele ønske om inspektion.
Det påhviler kunden at undersøge, om varen er i overensstemmelse 
med det købte. For fremsendelse af reklamation gælder følgende 
betingelser og frister:

1. For mål og mængde: uden ophold ved varens levering.
2. For kvalitet: indenfor 8 dage fra leveringsdatoen.
3. For emballerede varer regnes reklamationsfristen på 8 dage fra 

det tidspunkt, på hvilket originalemballagen brydes. Reklama-
tionen skal dog ske senest 60 dage efter modtagelsen.

4. For skjulte fejl: uden ophold efter at disse er konstateret eller 
burde være konstateret, dog maksimalt 9 måneder fra  
modtagelsesdatoen. Det reklamerede kvantum skal altid holdes 
intakt og emballering - om muligt – opbevares. 

Alle varer, som er under reklamation, skal opbevares i 10 dage, 
inden for hvilken frist inspektion skal foretages af HauCon A/S. Er 
reklamation ikke afgjort derved, skal varen opbevares i yderligere 
10 dage til afgørelse af reklamationen. Hvis partiet eller del deraf 
anvendes inden for nævnte frister, bortfalder retten til reklamation. 
Fortsat anvendelse, efter at fejl ved varen er konstateret, kan aldrig 
give grundlag for krav mod HauCon A/S. Opdages skjulte fejl efter 
varen er monteret i et byggeri, udvides reklamationsfristen i 
overensstemmelse med byggeleveranceklausul (se under 
Mangelsansvar).

10. Reklamationsomfang
Kundens ret til at fremkomme med mangelindsigelser, og herunder 
bl.a. fremkomme med krav om afhjælpning eller omlevering, er 
betinget af, at mere end 5 % af det fakturerede parti pr. kvalitet efter 
en mangelvurdering ikke opfylder produktets normer med hensyn til 
kvalitet og tolerancer. Er foranstående betingelse opfyldt, skal rekla-
mationen godtages som berettiget for den del, der er mangelfuld, 
hvorimod den resterende del af partiet skal accepteres af kunden. 
Såfremt en opgørelse viser, at mindre end 5 % af det fakturerede 
parti pr. kvalitet efter en mangelvurdering ikke opfylder produktion-
snormerne med hensyn til kvalitet og tolerancer, kan kunden ikke 
i den anledning gøre noget krav gældende overfor HauCon A/S og 
kan herunder heller ikke fremsætte krav om afhjælpning eller om-
levering. Foranstående regler i pkt. 10 kan ikke begrænse ansvaret 
for skjulte fejl.

11. Inspektion
Inspektion skal ske af samtlige varer. Imidlertid kan kunden og 
HauCon A/S aftale, at inspektionen af praktiske grunde sker på re-
duceret grundlag, dog således at minimum 20% af varen inspiceres. 
Disse skal være udtaget repræsentativt fordelt i forhold til det totale 
antal leverede varer. Varer, der viser sig at have indeholdt skjulte 
fejl, som bliver synlige ved eller efter bearbejdning, skal markeres, 
således at inspektionen kan foretages lettest muligt. Det påhviler 
kunden at bevise, at disse varer nøje er bearbejdet/behandlet i 
overensstemmelse med HauCon A/S’s anvisninger, og at de ikke 
har været udsat for forhold, der ligger ud over produktets begræns-
ninger.

12. Håndværksmæssig forsvarlighed

Såfremt varen er videresolgt og/eller taget i produktion, er HauCon 
A/S berettiget til at afvise enhver reklamation vedrørende kvalitet 
og opmåling eller andre åbenbare fejl og mangler, der burde være 
konstateret ved normal undersøgelse. Er varen i original emballage, 
gælder bestemmelserne i forrige afsnit ikke, men alene 
bestemmelserne vedrørende Reklamationer.

13. Produktansvar
Forvolder en leverance fra HauCon A/S personskade, er HauCon A/S 
ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at 
skaden skyldes en defekt ved den af HauCon A/S leverede vare eller 
ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af HauCon 
A/S. HauCon A/S har intet ansvar for skade på løsøre eller fast 
ejendom samt afledte tab, driftstab, tidstab, avance eller andet 
indirekte tab, medmindre HauCon A/S´ ansvar er en følge af 
ufravigelige regler. I det omfang HauCon A/S måtte blive pålagt 
ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde HauCon 
A/S skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker udover de 
ovenfor fastsatte grænser. Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge 
ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod HauCon 
A/S i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af 
HauCon A/S’ leverancer.

14. Værneting og lovregler

Alle tvistigheder i forbindelse med aftaler eller kontrakter er 
undergivet dansk lovgivning og ret og afgøres ved HauCon A/S’s 
værneting, hvor det ikke i henhold til nærværende bestemmelser 
eller ved skriftlig aftale er bestemt andet.

Vi tager forbehold for trykfejl.
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LANDE OG AFDELINGER LANDE OG AFDELINGER

NORGE

HauCon Norge - Stavanger
Buktik og Lager

Orstadveien 108
4353 Klepp stasjon
Tlf: +47 51 20 01 20

Email: stavanger@haucon.no

HauCon Norge - Oslo
Buktik og Lager
Snarøyveien 67

1364 Fornebu
Tlf: +47 67 11 56 90

Fax: +47 67 11 56 91
Email: oslo@haucon.no

HauCon Norge AS
Hovedkontor og Hovedlager

Johan Follestads vei 3
3474 Åros

Tlf: +47 31 30 25 00
Fax: +47 31 30 25 01

Email: post@haucon.no

HauCon Norge - Bergen
Buktik og Lager

Midtunlia 13
5224 Nesttun

Tlf: +47 53 00 04 90
Email: bergen@haucon.no

HauCon Norge - Ålesund
HauCon Vest AS - Buktik og Lager

Breivika industrivei 40
6018 Ålesund

Tlf: +47 70 17 69 70
Fax: +47 70 17 69 71

Email: vest@haucon.no

HauCon Norge - Trondheim
HauCon Nord AS - Buktik og Lager

Brøttemsveien 109
7072 Heimdal

Tlf: +47 73 82 55 40
Fax: +47 73 82 55 41

Email: nord@haucon.no

FINLAND

HauCon Finland Oy
Hovedkontor og Hovedlager 

Tillinmäentie 1 A
02330 Espoo

Tlf: +358 0207 430 890
Fax: 0207 430 891

Email: info@haucon.fi

DANMARK

HauCon A/S 
Hovedkontor og Hovedlager

Lægårdsvej 30
8520 Lystrup

Tlf: + 45 8622 9393
Email: info@haucon.dk
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